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A. PARTI SCRISE

1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectului de investitii
MODERNIZARE SPATII LA SECTIA 11 - ELECTRONICA

1.2 Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)

Judetul Arges, Mioveni, strada Campului nr. 1

1.3 Titularul investitiei

RATEN-ICN Pitesti

1.4 Beneficiarul investitiei
RATEN-ICN Pitesti

1.5 Elaboratorul proiectului

Serviciul 6 Proictare - ICN Pitesti

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1 DESCRIEREA LUCRARILOR

Prezenta documentatie cuprinde partile scrise si desenate cu privire la lucririle:
»MODERNIZARE SPATII LA SECTIA 11 - ELECTRONICA «.

Documentatia s-a intocmit pentru atribuirea contractului de achizitie publica si constituie
ansamblul cerintelor minime pe baza cirora se elaboreaza de citre fiecare ofertant propunerea
tehnica si financiara si ulterior se vor executa lucrérile contractate.

Lucrdrile ce urmeaza si fie executate sunt precizate in prezentul Proiect Tehnic.

ICN-AC-01-1, act. 1
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Executantul, pe parcursul realizérii lucrdrilor, va respecta prescriptiile tehnice in vigoare
privind tehnologiile de executie, iar materialele utilizate vor avea caracteristicile prevazute de
standardele in vigoare.

In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare Clientul va asigura (prin personal de
specialitate pe tot parcursul executdrii lucrarilor) urmarirea lucrarii sub doua aspecte:

- calitativ, din punct de vedere tehnic, in vederea respectarii Proiectului Tehnic.

- cantitativ, in vederea decontérilor;

2.2 MEMORIU TEHNIC GENERAL

Acest document reprezinti memoriul tehnic general pentru investitia , MODERNIZARE

SPATII LA SECTIA 11 - ELECTRONICA “

Standarde, coduri, normative si legi de referinta

» Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare si
Legea nr. 506/2007;

» NC 001/1999 Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea
nr. 10/1995;

» NP 068/2002 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
siguranta in exploatare;

» GT 059/2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, privind instalatiile de incalzire centrala;

» Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructii republicata,
impreund cu Normele Metodologice de Aplicare Od. MTCT nr. 1430/2005, cu Legea nr.
261/07.07.2009 de aprobare a OUG nr. 214/2008 pt. modificarea i completarea Legii nr.
50/1991 impreuna cu Od. MDRL nr. 119/2009 privind modificarea si completarea Normelor
Metodologice de aplicare;

» Norme metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009, cu modificérile ulterioare;

» Od. MDRL nr. 596/2009 Lista standardelor roméne care transpun standarde europene

armonizate si a specificatiilor recunoscute in domeniul produselor pentru constructii;
ICN-AC-01-1, act. 1
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Y

HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucréri de interventii;

Od. 863/2008 pentru aprobarea instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr.
28/2008;

P 130/1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;

C 56/1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrdrilor de constructii si
instalatii aferente;

C 56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente;

ST 051/2013 Specificatie tehnica privind produsele pentru constructii. Caracteristici
esentiale, niveluri si clase de performanta;

C 16/1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrdrilor de constructii si a
instalatiilor aferente;

IM 004/1996 Elaborarea cerintelor pentru mijloace tehnice si echipamente utilizate la
executarea lucrarilor de constructii;

ST 007/1996 Specificatie tehnicd privind criteriile i nivelurile de performanti ale
echipamentelor pentru lucrari de finisaj, pentru asigurarea calitétii constructiilor, a protectiei
vietii si a sanatatii, a sigurantei in exploatare si a protectiei mediului ambiant;

P 118/1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

MP 008/2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor
normativului de siguranta la foc P 118/1999;

C 300/1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;

HG. nr. 164/2008 Regulament de organizare si functionare al Inspectoratului de Stat in
Constructii;

OG. nr. 63/2001 Infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC);

HG. nr. 925/1995 Regulament de verificare §i expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor;

Legea securitatii si sdnatatii in munca nr. 319/2006, cu completarile ulterioare;

HG nr 1425/2006 Norme metodologice de aplicarea a Legii nr. 319/2006;

ICN-AC-01-1, act. 1
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» HG nr. 300/2006 Cerinte minime de securitate §i sdntate pentru santierele temporare sau
mobile;

» Legea mediului nr. 137 din 1996, cu completérile ulterioare;

in cadrul Caietului de Sarcini, lista standardelor si normativelor cuprinde si reglementarile

referitoare la materiale si respectiv tehnologia de executie.
Caracteristicile amplasamentului

Cladirea in care urmeaza a se realiza lucrarilr de modermizare este amplasati pe platforma
RATEN ICN Pitesti, in Judetul Arges, Mioveni, strada Campului nr. 1.

Platforma RATEN ICN Pitesti este situati la o altitudine cuprinsa intre 445 m i 453 m.

Platforma se afli la cca 14.0 km de Municipiul Pitesti si la 2.5 km de oragul Mioveni.

Racovita .,

Fig.1. Imaginea satelitara a imprejurimilor RATEN L.C.N.

ICN-AC-01-1, act. 1
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Pozitia acesteia fatd de asezdrile umane vecine este urmitoarea:
- lanord: satul Racovita (cca 2.5 km);
- la est: satul Negresti (cca 7.0 km);
- la sud: satul Ploscaru (cca 5.0 km);
- la vest: Automobile DACIA - RENAULT si oragul Mioveni (cca 2.5 km).

Accesul pe platforma RATEN ICN Pitesti se face pe drumul national Pitesti — CAmpulung
Muscel pand in localitatea Mioveni, apoi pe drumul special amenajat cu acces limitat de 2.5 km
(vezi Fig.1).

Sub aspect climatic amplasamentul se caracterizeazi astfel:

- prin temperaturd medie anuald 9...10°C;
- precipitatii medii anuale 500...800 mm;

- umiditate relativa 64%.

Prezentarea situatiei existente

Sectia Electronica care urmeaza a se moderniza este situata la etajul 1 al cladirii Sectiei a
III-a (Ob. 302). Cladirea are un regim de inaltime D+P+2E fiind construiti la sfarsitul anilor '70 cu
functiunea de laboratoare si biroui, functiune ce s-a pastrat si in prezent. Finisajele incéaperilor
sectiei Electronica sunt urmatoarele:

Tavanul i grinzile sunt finisate cu huma/vopsitorii lavabile, iar datoritd vechimii acestea au
inceput sa se exfolieze; se propune decaparea lor §i refacerea in totalitate a finisajelelor;

Peretii sunt finisati cu huma/vopsitorii lavabile pe toata iniltimea si se vor decapa; finisajele
se vor reface in totalitate.

Pardoseala este realizata din covor PVC si prezinta degradiri importante; se va inlocui cu
pardoseald din covor PVC eterogen.

Echipamente HVAC: in prezent spatiile nu sunt echipate cu aparate de aer conditionat.

Lucriri previzute

* lucrari de indepartare a covorului PVC existent;
* protejarea usilor, ferestrelor §i mobilierului cu folie de polietileni;

* lucrdri de decapare a finisajelor la pereti si tavane;
ICN-AC-01-1, act. 1
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e lucriri de tencuieli si gletuiri la peretii si tavane;
e lucriri de zugraveli, vopsitorii;
¢ lucrdri de pardoseli: sapa autonivelanta, montaj covor PVC si plinte;

e lucréri de climatizare: montare aparate AC.
Solutii constructive

Clientul va preda Executantului frontul de lucru si va stabili masurile necesare pentru
prevenirea oricaror accidente, avarii tehnice, incendii, explozii, etc. Se va acorda o atentie sporiti la
lucrarile din apropierea cablurilor electrice si conductelor (solicitand la nevoie asistenta tehnici a
Clientului).

Executantul va verifica impreund cu Clientul situatia reald din teren inainte de inceperea
lucrérilor. Se vor stabili spatiile de depozitare a materialelor, traseele de evacuare a molozului
rezultat in urma lucrarilor, asigurarea utilitatilor.

Inaintea inceperii lucririlor de finisaje se vor lua toate misurile de protejare a usilor,
ferestrelor, mobilierului si echipamentelor impotriva deteriorarii acestora, prin acoperirea lor cu
folie din polietilena lipita cu bandd adeziva. Clientul va asigura Executantului frontul de lucru

necesar efectudrii lucrdrilor contractate.

Tavane

Suprafetele de tavan la care tencuiala este deteriorata se vor decoperta pana la fata betonului
si se va aplica o noua tencuiala. Zugravelile vechi cu huma/ vopsitorii lavabile se vor indepérta prin
spalare cu bidineaua si prin rdzuire cu spaclul. Molozul rezultat se va depozita si se va evacua
normal in containere pentru moloz, in locuri stabilite de reprezentantii ICN Pitesti cu respectarea
normelor privind protectia mediului. Este interzisa aruncarea molozului in vasul de toaleti din
grupul sanitar pentru a evita colmatarea canalizarii.

Gletul se aplica uniform cu ajutorul gletierei de inox pe intreaga suprafatd a tavanelor. Dupa
uscarea gletului (min. 24 de ore de la aplicare) se poate incepe slefuirea acestuia folosindu-se hartie
abraziva.

Zugraveala se realizeaza cu vopsea lavabild in doud straturi, culoare alb. Suprafetele ce

urmeaza a fi vopsite trebuie sa fie perfect uscate. Inaintea aplicarii primului strat de vopsea se va

ICN-AC-01-1, act. 1
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aplica o amorsa pe suprafetele ce urmeazi a se vopsi. Nu se aplici straturi succesive decat atunci

cand stratul anterior s-a asezat conform recomandarilor producétorului.

Pereti

Peretii se vor trata la fel cum s-a specificat la tavane. Zugriveala se va reface pe intreaga
suprafata.

Ordinea de realizare a lucrdrilor de curitare, gletuire si zugravire, este de la partea

superioari cétre cea inferioard, incepand cu tavanele.

Prdoseli
Pentru montarea covorului PVC se vor parcurge urmatoarele etape:

- se Inldturd covorul PVC deteriorat si apoi se curatd de impuritéti suprafata ramasa;

- se realizeaza stratul suport din sapa autonivelanta;

- in incaperile unde urmeaza a se monta covorul PVC, se va asigura un regim climatic cu
temperatura peste 16°C si umiditatea relativa a aerului de maxim 65%;

- se va aplica adezivul atit pe stratul suport ct si pe spatele covorului PVC, respectand
instructiunile producatorului; dupa o perioada de cca. 20 minute de la aplicarea adezivului,
se va trece la lipirea covorului prin presare manuald, astfel incét sa se evite prinderea de aer
sub acesta;

- sc va indepirta orice urma de adeziv ramasd pe suprafata vizibila a covorului PVC;

- se vor termosuda rosturile cu snur PVC;

- covorul PVC va fi de tip eterogen cu grosimea totald de 2.0 mm, clasa de trafic 34/43
conform EN 649, antistatic, rezistenta la zgériere si la alunecare R10, culoarea se va alege
impreuna cu Clientul (din gama de culori standard).

Executantul are obligatia s puna la dispozitia Clientului datele furnizate de producétor

referitor la modalitatea de curatare si intretinere a finisajelor.

Lucrari de instalatii HVAC

Se vor monta 11 aparate de aer conditionat cu capacitatea de 9000 BTU si 10 aparate de aer
conditionat avind capacitatea de 12000 BTU, astfel: cam. 2106, 2107, 2109, 2110 — céite 1 buc. de
9000 BTU, cam. 2108, 2111 — céate 2 buc. de 9000 BTU, cam. 2113, 2117, 2120 — céte 2 buc. de

ICN-AC-01-1, act. 1
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12000 BTU, cam. 2121, 2122, 2124 — cate 1 buc. de 9000 BTU si 1 buc. de 12000 BTU, cam. 2125
— 1 buc. de 12000 BTU.

Toate echipamentele furnizate, inclusiv materialele pentru instalatii trebuie s fie noi,
nedeteriorate, de fabricatie recenta.

Aparatele de aer conditionat cuprinse in acest proiect functioneaza cu gaze fluorurate HFC
(hidrofluorcarbon) cu efect de serd. Din acest motiv, pentru toate lucrarile se aplica legislatia
europeand si nationald armonizatd si actualizata referitoare la reglementdrile specifice
echipamentelor care functioneaza cu gaze cu efect de sera.

Aparatele de aer conditionat ofertate trebuie sd aiba eficientd energeticd ridicata,
functionand cu o cantitate cit mai mica de agent frigorific i trebuie sa aiba un impact ¢4t mai redus
asupra mediului, asupra micsorarii stratului de ozon si a incélzirii globale.

Conform prevederilor Regulamentelor Europene (CE) 517/2014, (CE) 303/2008, (CE)
1005/2009 si a Ordinulului Ministrului (OM) Mediului §i Padurilor Nr. 2682/09.11.2011 toate
lucrarile la aparatele de aer conditionat §i toate lucrarile de instalare, intretinere si reparatii,
garantie, detectare scurgeri-control etanseitate si eventuala recuperare/reutilizare de agent frigorific
ce contine gaze fluorurate trebuie sd se execute numai de societéti certificate si personal calificat,
certificat specific pentru aceste operatii.

Pentru a fi considerat calificat din punct de vedere tehnic, este obligatoriu ca Furnizorul sd
detind si sd prezinte anexat in copie urmdtoarele certificdri si autorizari (valabile) ca mijloc de
prezumtic si demonstrare a capacitatii tehnice si/sau profesionale necesare conform specificatiilor
din acest proiect:

- Certificat AGFR (Asociatia Generald a Frigotehnistilor din Romania) pentru societate
comerciala, cu mentionarea unui Responsabil Tehnic cu Executia pentru efectuarea
operatiunilor de instalare §i intretinere sau reparatii la echipamente de tehnica frigului
continand anumite gaze fluorurate cu efect de sera.

- Certificat AGFR Categoria 1 pentru personalul operator angajat cu contract pentru lucrul la
echipamente functionand cu anumite gaze fluorurate. Furnizorul trebuie sa mentioneze pe
verso-ul copiei certificatului operatorului numarul contractului de muncd inregistrat si
incheiat cu personalul.

- Acreditarea i Autorizarea din partea producitorului sau importatorului de aparate de aer

conditionat prin care i se confera Furnizorului dreptul de a comercializa, a face distributie si
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de a realiza instalarea, interventiile si service-ul la gama lui de echipamente in perioada de

garantie si postgarantie.

Cerinte pentru executia lucririlor

Protejare

Lucrarile altor specialitdti, mobilierul s$i echipamentele se vor proteja impotriva
stricaciunilor din procesul de gletuire si vopsire. Eventualele deteriordri vor fi remediate prin
spalare, reparatii sau inlocuiri si revopsiri, daca Clientul acceptd. Protectiile temporare vor fi
inlaturate dupa terminarea operatiei de vopsitorie (Clientul va asigura Executantului frontul de
lucru prin mutarea mobilierului si echipamentelor aflate in incdperi, predntdmpinand eventuale

deteriorari ale acestora).

Materialele

Toate materialele utilizate pentru indeplinirea contractului vor fi insotite de certificate de
calitate si agremente tehnice din care sd rezulte: denumirea, marca producatorului, seria si data
fabricatiei, tipul, cantitatea produselor.

Avand in vedere gama larga de produse existente pe piata, se solicitd utilizarea unor mérci
de materiale consacrate si agrementate in Romdnia ce oferd garantii multianuale asupra
neschimbarii caracteristicilor. Acestea trebuie sd indeplineasca criterii de performanta precum:

- aderenta mare la suport;

- putere mare de acoperire a suprafetei suport;

- nu contin substante toxice sau explozive;

- conferd rezistenta la curatare dupa murdarire;

- asigura aspect plicut.

Orice inlocuire de material se va face numai cu acordul scris al Proiectantului.

Conditii de depozitare si manipulare
Transportul, depozitarea §i manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de
tehnica securitétii muncii si conform specificatiilor producatorului. Acestea se vor depozita in spatii

care sd le fereasca de agentii ce le pot deteriora (spatiile vor fi puse la dispozitie de citre Client).
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Siguranta

Schelele folosite in aceste lucrdri se vor realiza/asambla conform normelor in vigoare.
Executantul se va asigura ci toate reglajele necesare vor fi efectuate pentru a asigura stabilitate pe
tot parcursul ridicdrii acesteia. Schelele trebuie sa indeplineasca functiunile pentru care au fost
instalate pe toatd durata lucrarilor si sa respecte cerintele impuse de norme si reglementri.

Executantul se va asigura ca echipamentele/ustensilele folosite indeplinesc urmatoarele:

- sunt in concordantd cu tipul si scopul lucririi la care sunt folosite:

- sunt manevrate de operatori competenti si experimentati;

- sunt intretinute in bune conditii de functionare pe toati durata lucririlor.

Pe durata lucrarilor, toti operatorii vor purta echipament individual de protectie

corespunzator activitatii desfasurate.

Curdtirea santierului
Executantul va indepérta toate materialele rezultate ca moloz de pe amplasament si se vor
transporta in locurile aprobate pentru acest scop.

Executantul trebuie sa respecte urmétoarele:

sa curete in fiecare zi si sd indeparteze molozul de pe satier;
- sd nu permita arderea resturilor rezultate;
- sd nu arunce molozul de la ferestre sau alte parti ale cladirii; din cand in cAnd se udi

molozul sau alte materiale care produc praf;

sa indeparteze de pe santier tot surplusul de material odata cu progresul lucrarilor.

La finalizarea lucrarilor toate uneltele care apartin Executantul se vor lua de pe santier.

Receptia lucririlor

Receptia lucrérilor de constructii si instalatii se realizeaza in dou etape:

- receptia la terminarea lucririlor;

- receptia finald, dupa expirarea perioadei de garantie.

Receptia se efectueaza conform Legii nr.10/95 privind calitatea in constructii, a hotararii
273/1994 - ,Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora® si a

altor reglementari specifice.
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Clientul va convoca comisia de receptie in urma comunicérii de catre Executant a terminarii
lucrdrilor prevazute in contract printr-un document scris.

Prin receptionarea lucrarilor de constructii-montaj, Executantul ramane numai cu obligatia
eventualelor completari si remedieri, stabilite prin procesul-verbal de receptie sau ivite ulterior, ca

urmare a unor vicii ascunse, respectiv cu raspunderea realizérii probelor de garantie.

3. CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini defineste standardele minime privitoare la lucrarile de arhitectura dar se
pot modifica sau completa cu acordul Proiectantului. La executarea lucrarilor se vor utiliza
materialele consemnate in proiect. Orice propunere de inlocuire trebuie motivata de Executant si
aprobati de citre Proiectant i reprezentantul Clientului (dirigintele de santier).

Rolul diferitelor parti implicate in proiect este definit de Legea nr. 10/1995 cu modificérile
si completarile ulterioare. Aceasta include rolul Proiectantului cand stipuleaza cé orice modificare a
proiectului original trebuie aprobata si inregistrata de el.

Ca parte a cerintelor de calitate in constructii, Executantul, Proiectantul si Clientul vor
urmiri performanta lucrarilor finalizate. Urmdrirea regulata se face prin examinare directa vizuald si
cu mijloace simple de masurare, conform normelor tehnice specifice care guverneazd lucrarile
prezente si categoria de constructii. Pentru indeplinirea optima a cerintelor de calitate, se vor face
verificirile mentionate pe faze de lucrdri. Dacad rezultatele sunt nesatisficatoare, comisia este
obligata sa cerceteze documentele incheiate pe parcursul lucrarilor si care privesc verificérile de
calitate si rezultatele incercarilor efectuate anterior. In cazul in care aceste documente lipsesc sau
consemneaza verificari cu o frecventd mai micad decét cea prevazuta in proiect sau rezultatele nu
corespund conditiilor de calitate prescrise, comisia nu poate admite receptia. Deficientele se vor
remedia de cdtre Executant.

Executantul trebuie sa respecte normele de sanatate si de protectie a muncii in vigoare.

De asemenea, trebuie si respecte normele cu privire la riscul de incendiu, mai ales cand se
folosesc substante periculoase. Misurile particulare suplimentare care se vor lua si recomandarile
pentru transportul si depozitarea adecvati a materialelor de constructie se vor gasi in diverse

subcapitole ale caietelor de sarcini.
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In ceea ce priveste toate lucririle de finisaje interioare, este obligatorie prezentarea
mostrelor Clientului spre aprobare inainte de punerea in opera (zugraveli si vopsitorii, pardoseli).

In cazul in care se considerd necesar si apar modificari in executie, Executantul va cere din
timp aprobarea Proiectantului, si daca este cazul, specificatii suplimentare.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucridrile prevazute a se

executa la obiectivul de investitii mentionat, dupa cum urmeaza:

3.1 LUCRARI DE TENCUIELI

Prevederile prezentului capitol se referd la conditiile, modul de alcatuire si executic a

tencuielilor interioare efectuate manual.

Proprietitile fizice, chimice, de aspect, de calitate, probe si teste ale materialelor

utilizate

Tencuielile umede obisnuite se executd cu mortare preparate pe santier, in centrale sau statii
de preparare a mortarului, iar tencuielile subtiri (tratamente) se executd cu mortare preparate in
cantitati mici la locul de lucru sau cu mortare gata preparate si livrate in recipiente speciale.

Materialele folosite vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor si normelor
specifice.

Mortarele pentru tencuieli au in componentad urmatoarele materiale:

- var hidrat in pulberi pentru constructii
- var pastd

- ciment

- ipsos de constructii

- agregate

- apa

- aditivi

Proportia in care se vor utiliza materialele in amestecul de mortar se va stabili prin incercari,
asigurandu-se insd un continut de cel putin 50% nisip natural.

Se va utiliza apa potabila.
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Aditivi pot fi:

o plastifianti; dozarea plastifiantilor organici se face pe baza de incercari preliminare;

o acceleratorii de Intérire; clorura de calciu se poate utiliza ca accelerator de intarire pentru
mortar de ciment $i ciment-var, la lucrarile executate pe timp friguros. Clorura de calciu se
adaugd 1n apa de amestec, sub forma de solutie cu concentratia de 10% sau 20% in proportie
de 3% fatd de masa cimentului;

o pentru evitarea aparitiei eflorescentelor, se va limita adaosul de clorurd de calciu la max.
2%;

o intarzietorii de priza: pentru mortarele de ipsos se vor utiliza intarzietori de priza;

Stratul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar denumit tinci de aceeasi
compozitie cu a stratului de bazi. Rezistenta mortarelor folosite la diferite straturi trebuie si scadi
de la suprafata suportului spre exterior. Pentru gleturi se utilizeazi pasta de ipsos, var sau pasti de
var sau slam de carbid cu adaos de ipsos.

Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au
fost livrate cu certificate care s confirme ca sunt corespunzitoare normelor respective.

Mortarele de la statii sau centrale pot fi introduse in lucrare numai daci transportul este

insofit de o figa care sa contini caracteristicile tehnice ale acestora.

Livrare, depozitare si manipulare:

Materialele trebuie sd fie prelucrate potrivit fiecarei etape si faze a investitiei, pe baza
dispozitivelor existente, functie de organizarea santierului de constructii.

Materialele si produsele trebuie sa fie stocate in spatii unde nu vor fi influentate de
intemperii din punct de vedere al calititii, $i nu vor deranja activitatea santierului.

Manipularea pe santier trebuie executata cu mijloace specializate (betonier, malaxor).

Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucririi

Lucrdri pregdtitoare:

- controlul suprafetelor care urmeazi a fi tencuite; suprafetele suport trebuie (de beton) sa fie
relativ uscate, pentru ca umiditatea sa nu influenteze aderenta tencuielilor;

- terminarea sau suspendarea lucrdrilor a ciror executie simultand sau ulterioard ar putea

provoca deteriorarea tencuielilor;
ICN-AC-01-1, act. 1
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- suprafetele suport sa fie curate, si nu prezinte abateri de planeitate mai mari decét cele
prescrise pentru elementele de constructii respective prin caietele de sarcini;

- rosturile vor fi tratate corespunzitor, cu benzi de rost speciale;

- verificarea executiei si receptiei lucrarilor de protectie (invelitori, plangee etc.) sau a caror
executie ulterioard ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii, tdmplarie,

precum si daci au fost montate toate piesele auxiliare: praznuri, suporti metalici, coltare).

Trasarea suprafetelor de tencuit:

Efectuarea trasarii suprafetelor de tencuit se va face prin repere de mortar (stalpisori) cu o
latime de 8-12 ¢cm si o grosime astfel incat sa se obtind suprafetele verticale sau orizontale (la
tavane) cu o planeitate ce se va inscrie in abaterile admisibile. Mortarul din care se vor executa

stalpisorii va fi similar cu cel din care se va executa grundul.

Amorsarea:

- suprafetele de beton inclusiv stilpii si planseele vor fi stropite cu apd dupd care se vor
amorsa cu un sprit din ciment si apa in grosime de 3 mm.;

- amorsarea suprafetelor se va face cdt mai uniform, fara discontinuitati, fara prelingeri

pronuntate, avand o suprafatd rugoasa si aspra la pipait.

Executia stratului de baza.

- grundul in grosime 5+20 mm se va executa pe suprafete de beton dupa cel putin 24 ore de la
aplicarea gpritului si dupd cel putin 1 ord in cazul suprafetelor de caramida. Daca suprafata
spritului este prea uscatd sau executatd pe timp foarte calduros acesta se va uda cu apa
inaintea executdrii grundului;

- aplicarea organizatd a gpritului si grundului in incaperi pe pereti si tavane la indltime de
péand la 3 m se executd de pe pardoselile respective si capre mobile;

- partea superioard a peretilor si tavanelor incédperilor cu inalfime mai mare de 3 m se vor
executa de pe platforme de lucru continue;

- mortarul folosit la grund are dozajul prevazut, fiind de marcda M100T si este precizat in
listele cu cantitati de lucréri;

- grosimea grundului se va incadra in grosimea reperelor de trasare, (stalpisori) si se va

verifica in timpul executiei obtinerea unei suprafete verticale si plane, fira asperititi
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pronuntate, neregularitati, goluri.

Executia stratului vizibil:

- stratul vizibil al tencuielilor interioare-tinci va avea compozitia ca si a grundului, insi cu
nisip fin de pana la 1 mm;

- grosimea tencuielilor de 2+5 mm se va obtine din aruncarea cu mistria a mortarului la
intervale de timp, iar intre ele, sa se niveleze suprafata de tinci cu drisca;

- gleturile de ipsos executate pe suprafete ce urmeazi a se vopsi se va realiza prin acoperirea
tinciului cu un strat subtire de cca. 3 mm de pasta de ipsos;

- gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate in
cantitati strict necesare inainte de terminarea prizei ipsosului.

- la tencuielile sclivisite stratul vizibil se netezeste cu drigca de otel §i se executd numai din
pastd de ciment.

- toate marginile tencuielilor care vor fi probabil expuse, supuse socurilor mecanice trebuie
protejate de profile metalice.

- in cazul executiei tencuielilor interioare, la o temperaturd exterioara mai mica de +5°C, se
vor lua masurile speciale prevdzute in normativul pentru executarea lucrarilor pe timp

friguros.

Probe, teste, verificiri ale lucrarii

Inainte de executarea tencuiclilor, Executantul va obtine acordul Proiectantului privind
tehnologia de executie, utilizarea tipului si compozitia mortarului precum si aplicarea straturilor
succesive in grosimea prescrisi. Se va verifica existenta certificatelor de calitate pentru
materialele ce urmeazd a fi introduse in opera (respectiv a fiselor cu indicarea caracteristicilor
tehnice ale mortarelor).

Suprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate de Executant si receptionate de Client si
Proiectant conform prevederilor contractuale pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse.

Executantul si reprezentantul Clientului vor verifica daca masurile de protectie impotriva
inghetului si uscarii fortate sunt aplicate si daca in primele zile de la executia tencuielilor peretii s-
au stropit cu apa. Rezultatul incercarilor pe epruvete de mortar se vor prezenta Clientului in termen

de 48 ore de la obtinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar.
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Verificarea inainte de inceperea lucrdrilor:

e dacad au fost terminate lucrdrile de instalatii ingropate (existenta procesului verbal pentru
lucrérile ce devin ascunse);

e daca suprafetele suport sunt corespunzatoare;

e daca materialele componente ale mortarului sunt corespunzatoare calitativ si sunt insotite de

certificate de calitate.

Verificarea in timpul executiei lucrarilor:
e daca se respecta reteta de mortar prevazuta;
e dacd se respectd timpii intermediari de uscare a straturilor individuale;
e daca se respecta grosimea stratului de mortar ;
e daca se respectd procedura tehnica de executie:
e daca se aplica masurile de protectie impotriva uscirii fortate;
e dacd s-au prelevat probe de mortar in vederea incercirii;

e aderenta cu stratul suport este corespunzitoare.

Verificarea la terminarea lucrdrilor:

* verificare vizuald a calitdtii lucrarilor pentru a depista eventualele defecte ce depasesc
limitele admisibile;

* in cazul respectdrii cerintelor specificate trebuie sd se intocmeasci procesul verbal de lucriri
ascunse in care se specifica daca s-a respectat caietul de sarcini si daci aspectul general al
tencuielii, forma muchiilor, scafelor si profilurilor, aderenta straturilor de stratul suport sunt
corespunzatoare;

e verificarea planeititii suprafetelor tencuite;

e verificarea grosimii straturilor de mortar.

Standardele, normativele de referinti si alte prescriptii tehnice specifice

» C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidrie si

tencuieli;
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Y V. V V¥V
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C18-75 Normativ pentru executarea si receptionarea lucrdrilor de tencuieli la constructii
civile si industriale;

NE 001-96 Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri;

C140-86 Normativ privind verificarea calititii lucririlor;

GT 041/2002 Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor cladirilor civile;
SR EN 998-1/2011 Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 1: Mortare pentru
tencuire si gletuire;

SR EN 12620 +A1 2008 Agregate pentru beton;

SR EN 1008:2003 Apa de preparare pentru beton. Specificatii pentru prelevare, incercare
si evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procesele de
ind. De beton, ca apa de preparare pentru beton;

SR EN 197-1:2011 Ciment Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale
cimenturilor uzuale;

SR EN 459-1:2015 Var pentru constructii. Partea 1: Definitii, caracteristici si criterii de
conformitate;

SR EN 13279-1:2009 Ipsos si tencuieli pe bazi de ipsos. Partea 1: Definitii si conditii.

SR EN 934-1:2002 Aditivi pentru beton, mortar si pasti. Partea 1: Cerinte comune.

Conditii de receptie, misuritori, aspect

Receptia pe faze de lucrari se face in cazul tencuielilor interioare prin verificarea:

rezistentei mortarului;

numarului de straturi aplicate si grosimilor respective, cel putin un sondaj la fiecare 200 mp;
aderenta la suport si intre straturi;

planeitatea suporturilor si linearitatea muchilor.

Aceste verificdri se fac Inaintea executarii stratului de finisaj iar rezultatele se inscriu in

registrul de procese-verbale de lucrari ascunse:

verficarea aspectelor tencuielilor se va face vizual cercetind tencuiala, forma muchiilor
intrande si iesinde;

suprafetele tencuite trebuie si fie uniforme, si nu aibe denivelari, ondulatii, fisuri,
impuscaturi de var nestins, urme vizibile de reparatii locale;

muchiile de racordare a peretilor cu tavanele, colturile, spaletii ferestrelor si usilor, glafurile
' ICN-AC-01-1, act. 1
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ferestrelor trebuie sa fie drepte si perfect verticale sau orizontale, in functie de caz;

trebuie incluse margini protective din metal si profile pentru colturi in spatiile mai expuse;
suprafetele tencuite nu trebuie si prezinte crapaturi, goluri, portiuni neacoperite cu mortar la
racordarea tencuielilor cu timplaria, in spatele radiatoarelor si tevilor etc.;

verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu un dreptar de 2 m lungime, in orice
directie pe suprafata tencuita;

gradul de netezire a suprafetelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite si se va aprecia
prin plimbarea palmei pe suprafata respectiva.

grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in locuri
mai putin vizibile;

aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un ciocan de

lemn; un sunet de ,,gol* arata calitatea necorespunzitoare si necesitd verifcarea intregii

suprafete dezlipite.

Abateri admise la receptia calitativa a lucririlor:

Defecte Tencuieli brute | Tencuieli driscuite | Tencuieli gletuite
umflaturi, ciupituri, denivelari, | max. 3 cm/mp nu se admit nu se admit

fisuri, lipsuri in jurul ferestrelor,

Impuscaturi de var nestins, urme

vizibile de reparatii locale

zgrunturi mari (pana la 3 mm), | max. 2 cm/mp | nu se admit nu se admit

basicari sau  zgarieturi in

adancime (pand la 3 mm in

drigcuiala stratului de acoperire)

ale

suprafetelor tencuite pe orice

neregularitati planeitatii

directie (la verificarea facutd cu

un dreptar de 2 m lungime)

nu se verifica

max. 2 neregularitati
/mp in orice directie,
cu adancimea max. 2

mm

max 2 neregularitdti
/mp; n orice directie,
cu adancimea max. 1

mm
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Defecte

Tencuieli brute

Tencuieli drigcuite

Tencuieli gletuite

abateri la verticald a tencuielilor

max. cele

péana la lmm/m si

péna la Imm/m si

peretilor admise pentru maxim 3mm; pe maxim 2mm; pe toatd
elem. suport toata inaltimea inaltimea incaperii
incaperii
abateri de la verticala si | max. cele max. lmm/m si max. lmm/m si

orizontald ale muchiilor intrdnde
si iesinde, racordarea tamplariei
cu spaletii, glafurile ferestrelor,

racordarea peretilor cu tavanul

admise pentru

elem. suport

maxim 3 mm/

element

maxim 2 mm/toata
lungimea sau

inaltimea elementului

abaterile de raza la suprafete

curbe

nu se verifica

pana la S mm

pana la 3 mm

3.2 LUCRARI DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII

Aceastd sectiune include pregatirea suprafetelor, vopsitorii §i finisarea suprafetelor

interioare. Zugravelile si vopsitoriile se vor executa in conformitate cu prevederile prezentului caiet

de sarcini.

Suprafetele expuse se vor vopsi in culorile stabilite de catre Client, exceptind cazul cénd o

suprafatd sau material sunt indicate sd rdméand nevopsite sau naturale. Acolo unde culoarea unui

obiect sau unei suprafete nu este mentionatd in mod specific, se va vopsi identic cu materialele sau

suprafetele adiacente. Culoarea sau finisajul se va selecta din gama standard de culori si finisaje.

Vopsitoriile includ vopsitoria tevilor si a corpurilor de incalzire.

Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, probe si teste ale materialelor

utilizate

Principalele materiale sunt:

- vopseaua lavabild pentru pereti si tavane;

- vopseaua pe baza de ulei, emailuri, lacuri;

- chituri, grunduri, ipsos.
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Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile
tehnice conform standardelor in vigoare.
Dupa stabilirea culorilor, se vor furniza mostre din fiecare culoare si material ce vor fi

aplicate, cu textura care sa simuleze conditiile reale.

Livrare, depozitare §i manipulare:

Se vor furniza pe santier numai materiale in ambalajul original al producétorului, sigilat,
purtdnd marca acestuia $i urmatoarele informatii: numele produsului sau denumirea materialului,
descrierea produsului, codul de stoc al producétorului si data productiei, continutul in volum pentru
pigment si componentele materialului, instructiuni de diluare, instructiuni de aplicare, numarul si
numele culorii.

Depozitarea materialelor pentru zugraveli se face in spatii inchise, ferite de umezeala si
inghet. Depozitele trebuie sa satisfacd conditiile de securitate impotriva incendiilor, recomandéandu-
se ca temperaturile de depozitare si fie cuprinse intre 7 °C si 20°C.

Zona de depozitare se va pastra curatd si ordonatd. Rezidurile §i carpele uleioase se vor
indepirta zilnic. Se vor lua masuri ca muncitorii si zonele de munca si fie protejate de foc si alte

riscuri rezultate din procesul muncii.

Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii

Se vor examina substraturile si conditiile in care se vor executa vopsitoriile pentru
respectarea cerintelor in aplicarea vopselurilor. Suprafetele ce urmeaza a fi vopsite trebuie sa fie
perfect uscate in acest scop.

Nu incepeti si aplicati vopseaua pand cand toate corectiile nu au fost facute.

Se vor inldtura dispozitivele de orice fel care au fost instalate dar care nu trebuie vopsite,

sau se vor proteja. Dupa vopsire, aceste dispozitive vor fi reinstalate de personal specializat.
inainte de aplicarea vopselei sau altor tratamente, se vor curita substraturile de substante
care ar putea afecta priza diverselor straturi. Se vor inlatura petele de ulei si alte grasimi inainte
de vopsire. Se va programa curatarea si vopsirea astfel incat praful nu va cidea pe suprafetele
proaspat vopsite.
Se vor prevedea straturi barierd peste amorse incompatibile sau aceste amorse vor fi

inlaturate. Se va informa in scris Clientul despre probleme anticipate folosind materialul de strat-
ICN-AC-01-1, act. 1
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finisaj specificat impreuna cu substraturi amorsate de altii.

Pregdtirea suprafetelor

Suprafetele gletuite trebuie sa fie plane si netede, fara desprinderi si fisuri.

Se vor inlitura eflorescentele, praful, murdiria, grisimile, uleiurile etc. Se va inldtura
luciul prin inasprirea suprafetei.

Fisurile si neregularititile din suprafetele tencuite se pot repara prin chituire sau spacluire cu
pasta de aceeasi compozitie cu a gletului folosit la tencuiala.

Dupi uscare, suprafetele reparate se slefuiesc cu hértie de slefuit de sus in jos, si se curata cu
perii sau bidinele curate $i uscate.

Suprafetele metalice nu trebuie sd prezinte pete de rugina, grasimi, vopsea veche, murdarie
etc. Petele de rugina se vor indeparta prin frecare cu peria de sarma, spacluri de otel, hértie sticlata
sau solutii decapante, etc. Petele de grasime se sterg cu solventi recomandati de producétorul

vopselei, iar retusurile se vor face cu acelasi grund ca cel din stratul existent.

Aplicarea

Lucririle de finisare a peretilor si tavanelor vor incepe la o temperaturd a aerului in mediul
ambiant cuprinsa intre +10°C si 32°C; in cazul finisajelor, regimul de temperaturd se va mentine atat
pe parcursul executiei lucrarilor cat si cel putin 5 ore pentru zugraveli si 15 zile pentru vopsitorii,
dupa executarea lor.

Inainte de inceperea lucrarilor de zugriveli si vopsitorii se va verifica dacd suprafetele
suportd umiditatea de regim: 3% pentru suprafetele tencuite si 8% pentru suprafefele gletuite.
Umiditatea se verifica prin dispozitive omologate.

Diferenta de temperatura intre aerul inconjuritor si suprafata care se vopseste nu trebuie sa
fie mai mare de 6°C, pentru evitarea condensdrii vaporilor.

Pregitireamaterialelor pentru vopsire se realizeaza conform instructiunilor producatorului.
Se agita materialul inaintea aplicdrii pentru omogenizarea mixturii si se inlaturd peliculele
formate, iar dacd este necesar, materialul se va filtra. Recipientele folosite in amestecarea si
aplicarea vopselei se vor mentine curate, fard reziduri.

Recipientele cu vopsea se vor inchide etans de fiecare datd cand se intrerup lucrérile. La
reluarea lucrului, vopseaua va fi bine omogenizata.

Aplicarea se face conform indicatiilor producatorului. Se vor folosi aplicatoare si tehnici
ICN-AC-01-1, act. 1
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optime pentru substrat si tipul de material utilizat.

Se vor furniza straturi finite compatibile cu grundurile si amorsajele folosite.

Grundul (amorsa) se aplicd manual cu bidineaua sau cu pensula latd; timpul de uscare este
de minimum 2 ore la temperatura de +15°C si o ord la temperaturd mai mare de +25°C.

Nu se aplica straturi succesive decdt dacd stratul anterior s-a asezat conform
recomanddrilor producdtorului. Pentru suprafete netede se va folosi slefuirea conform
recomanddrilor producatorului.

Se vor aplica straturi suplimentare daca substraturile, petele sau alte imperfectiuni se vad,
pand cand pelicula exterioard este uniforma in culoare si aparentd. Se va acorda atentie sporiti
pentru ca suprafetele, muchiile, colturile, si primeasca o pelicula la fel de groasi ca cele de pe
alte suprafete.

Lucrarile de vopsitorie pe suprafete metalice se vor face dupd terminarea completi a
zugravelilor cu luarea de masuri de protejare a acestora. Incéperile unde se vopseste trebuie si fie

lipsite de praf si bine aerisite, fard curenti puternici de aer.

Probe, teste, verificari ale lucririi

Se vor livra produse ai caror parametri de performantid sunt descrisi in certificatul de
conformitate sau in agrementul tehnic emis in conformitate cu Legea 10 din 1995 privind
calitatea in constructii, cu completdrile ulterioare, Legea nr. 608 din 2001 privind evaluarea
conformitdtii produselor (republicare), HG 622 din 2004 privind stabilirea conditiilor de
introducere pe piatd a produselor pentru constructii si HG 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii. Nu se vor folosi vopsele cu termen de utilizare
depasit.

Straturile de amorsaj si substraturile vor avea acelasi producitor ca si straturile vizibile.

Aprobarea finald a culorilor se va face pe baza mostrelor de lucriri aplicate. Proiectantul va

selecta o suprafata de testari ale diferitelor vopsitorii.

Verificarea inainte de inceperea lucrdrilor:
* dacd etapa anterioard a fost integral incheiata (existenta PV de receptie pentru stratul suport:

glet, tencuieli, beton etc.);

* PV de receptie pentru lucrarile destinate a proteja zugravelile si vopsitoriile (invelitori,
ICN-AC-01-1, act. 1
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hidroizolatii terase).

* existenta procedurii tehnice de executie pentru zugriveli si vopsitorii in documentele
prezentate de Executant;

o certificatele de calitate pentru materialele folosite care sa ateste ci sunt in conformitate cu
normele si cu cerintele Clientului;

¢ agrementele tehnice pentru produsele si procedeele noi;

Verificarea in timpul executiei lucrdrilor:

* daca se respectd: procedura tehnica de executie, prevederile din proiect si dispozitiile de
santier;

e utilizarea retetelor si compozitiei amestecurilor indicate in prescriptiile tehnice ale
produselor utilizate;

* aplicarea mésurilor de protectie impotriva uscarii bruste sau inghetdrii;

e aspectul zugravelilor;

* uniformitatea zugravelilor pe intreaga suprafata (nu se admit pete, suprapuneri);

* aderenta zugravelilor interioare la stratul suport prin frecare ugoard cu palma de perete;

* suprafetele vopsite cu vopsele de ulei, emailuri, lacuri trebuie sd prezinte pe toatd suprafata
acelasi ton de culoare si acelasi aspect lucios sau mat, dupi cum este previzut in proiect (nu
se admit straturi strivezii, pete, desprinderi, crapaturi sau fisuri);

 separatiile dintre zugrdveli si vopsitorii pe aceeasi suprafatd, precum si cele dintre

zugraveala peretilor si a tavanelor trebuie sa fie distincte, fara suprapuneri.

Verificarea la terminarea lucrarilor:

* la terminarea unei faze de lucrii, verificarile se efectueazi cel putin una pentru fiecare
incdpere si cel putin una la fiecare 100 mp;

* lucrdrile de zugraveli, vopsitorii trebuie verificate foarte atent deoarece sunt cele mai
vizibile parti ale lucrarilor executate.

Lucrérile executate fara respectarea celor mentionate mai sus s gasite necorespunzitoare se

vor reface sau remedia de citre Executant;
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Standardele, normativele de referinti si alte prescriptii tehnice specifice

C 3 — 76 Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii;
SR 1581/94 Hartie pentru slefuire uscati;
SR EN ISO 4618:2015 Vopsele si lacuri. Termeni si definitii;

YV V VYV VY

SR ISO 2808-2007 Vopsele si lacuri. Determinarea grosimii peliculei.

Conditii de receptie, masuratori, aspect

Receptia lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va face numai dupa uscarea lor completa.

3.3 PARDOSELI
Acest subcapitol cuprinde specificatii pentru lucririle de executie a pardoselilor din
materiale plastice (PVC - policlorura de vinil) si lucririle conexe: realizare strat suport din sapa

autonivelanta, racordarea la pereti cu plinte PVC.

Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, probe si teste ale materialelor

utilizate

Materialele utilizate la executarea pardoselilor sunt:

- covor PVC eterogen cu grosimea totald de 2.0 mm, clasd de trafic 34/43 conform EN 649,
antistatic, rezistenta la zgdriere si la alunecare R10; culoarea se va alege impreund cu
Clientul (din gama de culori standard);

- adeziv acrilic;

- amorsa acrilici;

- sapa autonivelani;

- plinte PVC;

- adeziv policloroprenic.

ICN-AC-01-1, act. 1
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Livrare, depozitare si manipulare:

- Transportul covoarelor PVC si a plintelor se va face cu mijloace de transport acoperite,
uscate, curate si Inchise.

- Depozitarea covoarelor din PVC si a plintelor se va face in locuri uscate i acoperite, la
temperaturi cuprinse intre +5°C si +40°C, ferite de actiunea directd a luminii soarelui.
Rolele se vor depozita in pozitie verticala.

- Bidoanele cu adezivi si sapele autonivelante se vor depozita in Incaperi ferite de umiditate

si inghet.

Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii

La montarea acestor tipuri de imbracaminti se vor examina substraturile si conditiile in
care acestea se vor executa.
Pentru montarea imbracamintilor se folosesc adezivi acrilici.

Dupé montajul pardoselii se va face racordul cu peretii prin fixarea plintelor.

Lucrari care trebuie terminate inainte de inceperea executiei pardoselilor PVC
- tencuielile interioare la pereti si tavane;
- zugrévelile si vopsitoriile;

- inlaturarea covorului PVC deteriorat.

Pregdtirea inaintea montajului

Se curatd de impuritafi suprafata de beton a planseului (stratul suport), se aplicd o amorsi
acrilicd pentru a asigura o aderentd buna sapei autonivelante, iar apoi se toarni sapa autonivelanti
in grosime medie de 3 mm Aceasta se realizeaza pentru a asigura o planeitate corespunzitoare
suprafetei pe care urmeaza a se lipi covorul PVC.

In incaperile unde se vor monta pardoseli din covor PVC, se va asigura cu 48 de ore
inainte de inceperea montajului un regim climatic cu temperatura cuprinsi intre 16°C + 25°C si
umiditatea relativi a aerului de maximum 65%; acest regim se va mentine pe tot timpul
executiei lucrdrilor si cel putin 30 zile dupa terminarea lor.

Umiditatea stratului suport nu va depasi 3%.
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Covorul PVC va fi adus pentru aclimatizare in incaperile in care urmeaza a fi montat cu 24
de ore inaintea inceperii montajului, se va derula sulul si se va tdia cu 2-3 cm mai mult decat
dimensiunea respectiva a incdperii. Pentru montare, covorul PVC se va croi in conformitate cu un
plan de montaj (intocmit de Executant), cu respectarea urmétoarelor criterii:

- fasiile se vor aplica paralel cu unul dintre peretii incédperii, cu rosturile dintre ele orientate in
directia de circulatie maxima si dacd este posibil, si in directia principalei surse de lumina
naturala;

- rosturile perpendiculare pe peretele care cuprinde usa, nu trebuie sa cada in dreptul golului
usii;

- racordul cu peretii se va face cu plinte PVC.;

- se va urmdrii repartizarea optima a fasiilor in incépere, cu minimum de rosturi si de fasii mai

inguste de 50cm.

Aplicarea covorului PVC

inaintea aplicarii adezivului, se vor curita bine de praf atat suprafata stratului suport, sapa
autonivelantd (prin aspirare), cat si spatele fasiilor de covor PVC (cu ajutorul unor carpe curate din
bumbac).

Se va aplica concomitent cite un strat de adeziv subtire si uniform, atdt pe suprafata
stratului suport cat si pe spatele covorului PVC. Dupd cca. 20...40 minute de la aplicarca
adezivului, se va trece la lipirea covorului prin presare manuald, evitindu-se prinderea de aer sub
fasia de material.

Dupa lipirea tuturor fasiilor de covor PVC, acestea se vor presa cu ruloul metalic, cu
méner lung si se vor indepérta imediat urmele de adeziv rimase pe suprafata finiti a covorului.
Nu se circuld pe covorul instalat timp de 48.

Se va realiza sudarea rosturilor, aplicandu-se un gnur din PVC de aceeasi culoare cu cea

a covorului; operatia se va executa cu aparatul special de sudat.
Racordul cu peretii se face cu plintele din PVC care se vor lipi cu adeziv policloroprenic;

acestea vor avea aceeasi culoare cu cea a covorului PVC.
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Probe, teste, verificari ale lucririi

Se vor livra produse ai caror parametri de performanta sunt descrisi in certificatul de
conformitate.

Covorul PVC trebuie sa fie intins si lipit pe toatd suprafata. Nu se admit margini la care
prinderea si nu fie bine realizata. De asemenea nu se admit umflaturi si valuiri. Nu se admit
imbindri incomplete sau inestetice.

Durabilitatea finald a pardoselilor de trafic intens, realizate cu acoperiri din covor PVC este
direct dependenti de planeitatea, rezistenta mecanicd si durabilitatea stratului suport.

Inainte de comandarea si livrarea oricdror materiale la santier, Executantul va pune la
dispozitie Clientului spre aprobare cel putin trei mostre de covor PVC fara suport textil, in culori
diferite (din gama de culori standard).

Pentru lucrarile gdsite necorespunzitoare in urma verificarilor, Proiectantul va dispune

executarea de remedieri locale sau refacerea lucrarilor dupa caz.

Standardele, normativele de referinti si alte prescriptii tehnice specifice

> C 35-82 Normativ pentru alcdtuirea §i executarea pardoselilor, cu modificdrile si
completrile ulterioare;

> STAS 3430/1982 Constructii civile, industriale si zootehnice. Pardoseli. Clasificare;

» GP 037/1998 Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la
cladiri civile;

» GT 041/2002 Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor cladirilor civile

Conditii de receptie, masuritori, aspect

Receptia lucrarilor de pardoseli se va face numai in conditiile in care se respectd
urmatoarele:
- suprafata trebuie sa aibe un aspect uniform, de aceeasi nuantd, fard pete sau asperitati;
- nu se admit goluri de aer sub covorul PVC;

- se va verifica linearitatea rosturilor si unifiormitatea grosimii lor.
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4. MASURI PENTRU PREVENIREA SITUATIILOR DE URGENTA

Pentru prevenirea situatiilor de urgenta se vor respecta toate normele legale in vigoare si in
special:

» Plan de prevenire si protectic RATEN ICN;

% Ordinul MAI 163/28.02.2007 Prevenirea si stingerea incendiilor;

> Ordinului MAI nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apérarea
impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente;

» Ordinul MAI 1160/2006 Regulamentul privind prevenirea si gestionarea situatiilor de
urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecdri de teren;

» Ordinul 1312/22.05.2006 Aprobarea normelor metodologice de avizare i autorizare privind
aprobarea si stingerea incendiilor;

> Legea nr. 307/2006 Apararea impotriva incendiilor;

» Normativ P118/1999 Normativ de siguranti la foc a constructiilor;

> (C-300/94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrérilor de
constructii si instalatii aferente;

> H.G. nr. 51/1992 privind unele masuri pentru imbunatitirea activitatii de prevenire si
stingere a incendiilor, cu modificarile si completarile din H.G.nr. 71/1996, 571/98 si 678/98;

> Legea nr. 481/2004 privind protectia civila;

> Normativ din 08.07.2004, publicat in MO partea 1 nr. 702/2006, privind elaborarea
planurilor de aparare in cazul producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau alunecari
de teren;

» Norme privind organizarea si asigurarea activitatilor de evacuare in situatii de urgentd
aprobate prin Ordinul nr. 1184/2006 al Ministerului Administratiei si Internelor;

» Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor
si instalatiilor aprobate prin HG nr. 290/16.08.1997;

» Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu Ordinul I comun al
Ministerului de Interne si al Ministerului Lucréarilor Publice $i Amenajérii Teritoriului nr.
381/1279/MC/1994;

Executantul este obligat sa instruiasca angajatii sai la locul de muncd si sd {ind seama de
calificarea profesionald si de modul cum fiecare muncitor poate sa-gi insugeasca notiunile din

instructajul facut, incat sa poata folosi fard pericol instalatiile, utilajele, sculele si uneltele la locul
ICN-AC-01-1, act. 1
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de munca unde este repartizat, insistand in special asupra accidentelor provenite din nerespectarea
instructajului, ddndu-se exemple concrete.

Nu se va primi la lucru nici un angajat fird a avea instructajul de prevenire a situatiilor de
urgentd, facut, insusgit §i consemnat in scris. Obligatia efectudrii instructajului o au cei ce
organizeaza, controleaza si conduc procesele de munca.

Ori de cate ori un angajat este mutat de la un loc de muncé la altul, i se va face instructajul la
noul loc de munca, chiar daci este aceiasi unitate.

Executantul va prelucra cu angajatii sai masurile enumerate mai sus tindnd cont si de Planul
de masuri de protectie si prevenire al RATEN-ICN Pitesti, in vederea asiguririi executirii lucririlor

in bune conditii de calitate, fara accidente.

5. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE iN MUNCA

La intocmirea prezentei documentatii s-au respectat prevederile urmitoarelor legi si norme
de protectie a muncii :

- Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca si HG 1425 Norme de aplicare a
Legii 319;

- Norme generale de protectia muncii 2003;

- Norme departamentale de protectia muncii in vigoare;

Pe parcursul desfasurarii lucrarilor atdt Executantul cat si Clientul au obligatia si ia toate
masurile obligatorii in vederea evitarii si inldturdrii oricarui pericol de accident. La executarea
lucrérilor prevazute in documentatie se va tine seama de prevederile urmatoare:

- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii — avizat de MLPAT cu
nr.9/N/15.03.1993;

- Norme generale de protectia muncii elaborate de MMSS cu ord.nr.508/903/2002:

- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inalfime, aprobate cu ord.nr.235/95,
modificat de ord.504/2004 de Ministerul Muncii si Protectiei sociale, respectiv precizarile
de la pet. 2.6 din Norme generale de Protectia muncii, aprobate in 1998 referitoare la lucrul
la inaltime si detalierea acestora in “Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la

inaltime*;
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SR OHSAS 18001:2008, Sisteme de management al sanatatii si securitdtii ocupationale.
Specificatie;
SR OHSAS 18002:2009, Sisteme de management al sdnatatii si securitdtii ocupationale.
Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001;
Nisipeanu, Raluca Stepa;

- Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionald, Suport de curs, 2006:
Gabriel Babut;

- Legea 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 467/ 2006, privind stabilirea cadrului general de informare §i consultare a
angajatilor;

- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente si boli profesionale;

- Ordinul nr. 450/825 din 06.06.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 346/2002;

- Ordinul MMSSF nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea
accidentului de munca FIAM;
Masurile enumerate nu au caracter limitativ, Clientul avand obligatia stabilirii si realizirii

lucrdrilor de executie in deplina securitate a muncii.

6. MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI

» Legea protectiei mediului nr. 137/1995;

» Legeanr. 159/1999 pentru completarea legii protectiei mediului;

» Legea 249/2003 privind aprobarea OU nr. 91/2002 pentru modificarea si completarea legii
protectiei mediului nr. 137/1995;

» Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea regulamentului privind evaluarea poluirii mediului;

» SR EN ISO 14001:2015, Sisteme de Management de Mediu. Cerinte cu ghid de utilizare;

» SRISO 14004:2016, Sisteme de management de mediu. Linii directoare generale referitoare
la punerea in aplicare;

» Ordonanta de urgenta nr. 78/2000, privind regimul deseurilor;
ICN-AC-01-1, act. 1
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» HG nr. 856/ 2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

» HG 621/ 2005, privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

» QUG 195/2005 aprobata si modificata prin Legea 265/2006 privind Protectia Mediului, art.
28, 31, 48, 58, 64, 94, 95, 96, 98 referitoare la obligatiile persoanelor fizice si juridice in
aspecte privind protectia mediului;

» OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului;

» H.G. nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, cu modificarile
si completarile ulterioare;

» Ordin CNCAN nr. 56/2004 pentru aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodarirea

in siguranta a deseurilor radioactive.

7. CERINTE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITATII

Activitatile de constructii-montaj si executie pe santier vor respecta prevederile Legii

10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. CONTROALE DE CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI

Verificarea calitafii lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentei acestora cu
caietele de sarcini §i cu prescriptiile tehnice specifice. Controalele de calitate, incercirile,
verificérile §i receptiile lucrérilor se vor face cu respectarea standardelor si normativelor in vigoare.

Respectarea conditiilor de calitate este controlata in primul rdnd de sefii formatiilor de lucru
si de personalul desemnat cu coordonarea si asigurarea calitatii lucrarilor de executie.

Pentru lucrarile care au caracter de lucriri ascunse, calitatea lor se va verifica de citre Client
impreund cu Executantul, pe masura executiei lor, incheindu-se procese verbale de lucriri ascunse
care sa confirme:

- calitatea materialelor folosite;

- succesiunea corectd a operatiilor;
ICN-AC-01-1, act. 1
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- respectarea tehnologiei de executie.

Verificarea calitatii lucrarilor se va face in scopul confirmarii corespondentei acestora cu
prevederile caietelor de sarcini, cu prescriptiile tehnice specifice in limitele indicatorilor de calitate
si abaterilor admisibile previzite de acestea. Astfel, se efectueaza verificari:

- finainte de inceperea lucrarilor pentru materialele ce se pun in opera;

- pe parcursul executiei, pentru toate categoriile de lucréri inainte ca ele sa devina ascunse

prin acoperirea cu alte lucrari sau elemente de constructie;

- la terminarea unor faze de lucru.

Este interzis a se executa lucrari care sa impiedice sau si ascunda defecte ale structurii de
rezistentd, sau care s impiedice repararea corectd sau consolidarea acestora.

Dupa terminarea lucrérilor de constructii-montaj, inclusiv a incercarilor, verificarilor, se face
proba de functionare a intregii instalatii HVAC. In acest scop, Clientul va convoca din timp comisia
de punere in functiune.

La proba de functionare, executantii $i furnizorii vor trebui si probeze prin documente
tehnice legale calitatea corespunzitoare a materialelor si echipamentelor introduse in lucriri si
executia corectd a tuturor lucrdrilor, precum si rezultatele probelor previzute a se executa inaintea,
in timpul i la terminarea lucrarilor.

Daca instalatiile au fost admise la proba de functionare si lucrarile de constructii-montaj sunt
terminate, se va incheia un act unic de receptie cu Executantul, precizindu-se obligatiile si

rdspunderile fiecdruia.

9. CONDITII IMPUSE DE ACHIZITOR PENTRU REALIZAREA LUCRARII
» Executantul va prezenta:

- tehnologii proprii pe baza procedurilor de asigurare a calitatii conform manualului propriu al
calitatii;
- certificate de calitate si alte documente care sd ateste conformitatea materialelor si
echipamentelor;
- fise tehnice, manuale de instalare, manuale de operare, manuale de intretinere si service,
autorizari;
ICN-AC-01-1, act. 1
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- graficul propriu de executie a lucrarilor;

» Executantul va asigura:

- executia lucrarilor conform standardelor in vigoare, a documentatiei tehnice, respectandu-se
prevederile proiectului tehnic;

- personal calificat de executie a lucrarilor;

- remedierea fara plati a tuturor lucrérilor efectuate cu deficiente si abateri de la documentatii,
standarde, prescriptii tehnice;

_utilajele, echipamentele §i materialele necesare pentru realizarea lucrarilor;

- evacuarea deseurilor provenite din activitatea de santier;

» Executantul va respecta:

- conditiile de acces pe platforma RATEN ICN a personalului, a mijloacelor de transport si a
materialelor;

- conditiile de transport, depozitare si manipulare a materialelor;

- normele de protectie a muncii §i prevenire a situatiilor de urgenta, normele de protectie a
mediului, stabilite prin conventie, anexate la contract; Executantul raspunde singular de
orice eveniment, accident produs in legaturd cu lucrarea, incepand din momentul preludrii
amplasamentului pan la receptia la terminarea lucrarilor;

- prescriptiile tehnice ale standardelor in vigoare, documentatia tehnica pusa la dispozitie de

Client pentru realizarea lucrarii.

» Alte conditii de respectat:

- pentru lucrarile suplimentare ce pot s apard in timpul executici, se va solicita acordul
Clientului;

- durata maxima de executie a lucrarilor este de 60 de zile calendaristice (inclusiv perioada de
mobilizare);

- daca in urma verificarilor se constati ca lucririle nu sunt corespunzitoare, Clientul va

dispune executarea de remedieri locale sau refacerea lucrérilor dupa caz;
ICN-AC-01-1, act. 1
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- Executantul va repara pe cheltuiala proprie, orice deteriorare adusa Clientului in timpul

lucrarilor contractate; dacd vor fi necesare despagubiri acestea vor fi suportate de cétre

Executant.

» Asigurarea calitatii, receptia:

- executia lucrarilor se face in sistem de asigurare a calitétii conform SR EN ISO 9001/2008;

- receptia lucrarilor se face conform HG 273/1994 cu modificérile si completérile ulterioare;

- la semnarea contractului, Executantul va prezenta Clientului planul propriu al calitatii:

descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare;
proceduri aferente sistemului calitatii;

proceduri tehnice de executie specifice lucrérii.

ICN-AC-01-1, act. 1
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10.2 CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI PE
OBIECTE - FORMULARUL F2

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

Nt ett.

Nr. cap./
subcap.
deviz
general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA

Mii Lei Mii Euro

1

3 4

Lucrari de constructii

Amenajari interioare

tavane & pereti

pardoseli

Instalatii

| W B — | =

HVAC

TOTAL 1

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL 11

it
et
=

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

ey feed = S-S B R R R B C T R

Obiectiv: Electronica modernizare

p—
(95

Utilaje si echipamente de transport

AlWIN[—=

Dotari

W

TOTAL 111

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adaugata:

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

ICN-AC-01-1, act. 1
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10.3 LISTA CU CANTITATI DE LUCRARI PE CATEGORII DE
FORMULARUL F3

LUCRARI -

TAVANE & PERETI

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. ert.

Simbol

Capitolul de lucrari

UM

Cantitatea

Pretul
unitar
(Lei)

Pretul total
(Lei)

|

HIB16G1_asim.

Protejarea mobilierului, usilor si
ferestrelor cu folie de polietilend.

mp

210,0000

1.1.2

PJ11A1

Desfacere tencuieli incl. curatarea
fetelor zidariei

mp

1995,0000

RPCJI12A01%

Tencuieli interioare §i exterioare,
sclivisite, executate cu mortar de
ciment marca 100-T de 2 cm grosime
medie la tavane din beton sau din
cardmida cu suprafete plane

metru
patrat

64,4000

RPCJ12A%

Tencuieli interioare si exterioare,
sclivisite, executate cu mortar de
ciment marca 100-T de 2 cm grosime
medie la pereti din beton sau din
cirdmida cu suprafete plane

metru
patrat

135,1000

RPCI27XB

Glet de ipsos pe tencuieli interioare
drigcuite, de 3 mm grosime, executat
cu pastd de ipsos la tavane

metru
patrat

644,0000

RPCI27XA

Glet de ipsos pe tencuieli interioare
driscuite, de 3 mm grosime, cu pasti
de ipsos la pereti si stalpi

metru
pétrat

1351,0000

CNO2A+

Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO
vopsea lavabila pentru interior,
aplicate manual vopsea lavabila pentru
interior (stratul 1 diluat cu 10% api si
stratul 2, nediluat) aplicate pe
suprafete noi mai putin absorbante

mp

1995,0000

CQ43C02+_asim.

Pereti de compartimentare neportanyi
RIGIPS fono-termoizolati, triplu
placati cu (struct. met. simpla
UW/CW 100 mm, montanti la 60 cm,
pldci gips-carton 15 mm gros. tip rez.
la foc); H<4,00 m; EI . <120 gr;

mp

14,0000

1Ll

0001gk

Placa antifoc Rigips RF_15x1200x2600
mm

mp

84,0000

1.1.82

5200557872

Pastd de rosturi Rigips® Super , sac 5 kg

kg

19,0400

1.1:8.3

5200568646

Vata minerald bazaltici PLE 50, 4.8
m2/pac, 1000x600x 50 mm , ISOVER 1.5
kg

mp

14,0000

CK12A# asim

Usi metalice,1 canat, EI 60 min, 1,00 x
2,10 inclusiv armaturi §i accesorii,
inclusiv conf. met (cadru din teava
80x80-4)

mp

2,5000

1:1:9:1

0003*

Usd metalicd rezistentd la foc 60 min

mp

2,5000

1:1:9.1

6701

Macara planseu 0.5tf

ora

0,0500

1.1.10

CQO4C+

Pereti despértitori din placi de gips-
carton, montant simplu, structura
metalicd, h max = 2,75 m de 12,5 mm
grosime, in doua straturi (2+2)
Montant CW 50, distanta intre
montanti 30 cm, grosime totald perete
100 mm

mp

25,0000

ICN-AC-01-1, act. 1
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Nr. crt.

Simbol

Capitolul de lucrari

UM

Cantitatea

Pretul
unitar

(Lei)

Pretul total
(Lei)

1.1.10.1

20010044

Placa GK 12,5 ignifugata

mp

102,0000

1.1.10.2

20010050

Vatd minerald 50 mm

mp

25,0000

L.1.11

CNI3D1

Vopsitorii la instalatii obisnuite, cu
vopsea de ulei, pe corpurile
radiatoarelor, de calorifer;

mp

150,0000

Lol 1:]

6103220

Vopsea alba (fp) v.101-1 ntr 90-80

kg

27,0000

1.1.12

CB47C1

Schela metalica tubulara lucréri de
finisaje la tavane si lucriri de
monolitizari a prefabricatelor de beton
armat, amplasate la inal{imi pana la 7
m inclusiv;

mp

644,0000

1,113

TRBO5A18

Transportul materialelor prin purtat
direct. materiale comode sub 25 kg
distanta 80m

tona

1,0000

1.1.14

TRAO1A25P

Transportul rutier al paméntului sau
molozului cu autobasculanta dist.=25
km

tona

1,0000

L0215

TRAO02A25

Transportul rutier al materialelor,
semifabricatelor cu autocamionul pe
dist.= 25 km

tona

9,0000

PARDOSELI

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.
crt.

Simbol

Capitolul de lucriri

UM

Cantitatea

Pretul unitar Pretul total
(Lei) (Lei)

1:2:1

RCSK40C%

Desfacerea pardoselilor calde: covor
din PVC pe suport sau fara suport
textil, mocheta, etc

mp

604,0000

1212

CG41A01+

Sape autonivelante HASIT

mp

604,0000

1.2.2.1

20019424

Sapa autonivelanta universala FN 645

kg

5025,2798

1.2.2.2

20019389

Punte de aderenta universala AP 300

108,7200

1.2.3

RPCK12B%

Rep. pardos. din mat. plastice si
mochetd, pe strat exist..curatsi rep.

strat, mont, in camere >16mp, cu: covor
din PVC fard suport textil, lipit cu
prenadez

metru
patrat

604,0000

1.2.3.1

2523156716340

Covor pvc cu str. termo. pe sup. tex.
2mm ntr. 1038 marmorat

mp

634,2000

1.2.4

CG09A%

Plinte din PVC montate orizontal la
pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv
prenadez, in inciperi cu suprafete mai
mari de 16 mp

metru

429,0000

L2.3

RPCP21D#_asim.

Diverse elemente: profile de aluminiu
pentru pardoseli, fixate cu suruburi, la
pragul usilor

18,0000

1.2.6

TRB0O5A28

Transportul materialelor prin purtat
direct. materiale incomode sub 25 kg
distanta 80m

tona

2,0000

1.2.7

TRAO1A25P

Transportul rutier al paméntului sau
molozului cu autobasculanta dist.=25
km

tona

2,0000

1.2.8

TRA02A25

Transportul rutier al materialelor,
semifabricatelor cu autocamionul pe
dist.= 25 km

tona

5,0000

ICN-AC-01-1, act. 1
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HVAC
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. . : . i Pretul unitar Pretul total
ey Simbol Capitolul de lucriiri UM | Cantitatea (Lei) (Lei)

Executarea strapungerilor pentru
conducte sau tiranti, la consolidari in
pereti din piatrd sau beton armat de 26-50
cm

2.1.1 RPCUO051% bucata 19,0000

Verificarea §i punerea in functiune a
instalatiilor de ventilatie, climatizare si
conditionare a aerului pana la 30 de m
tubulaturd si 20 buc. piese speciale

2.1:2 VDO1A# buc 1,0000

ICN-AC-01-1, act. 1
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10.4 LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
INCLUSIV DOTARI - FORMULARUL F4

; Valoarea Furnizorul . .
e Denumirea UM Cantitatea Pretu_l ool (exclusiv TVA) | (denumire, adresa, Figa Iehuics
crt. . —lei/UM. s atagati
—mii lei tel. Fax.)
0 1 2 3 4 ) 6 7

Aparat aer conditionat
inverter 9000 btu include
l transport montaj, traseu L 11 s

frigorific-kit complet

Aparat aer conditionat
inverter 12000 btu include
g transport, montaj, traseu L 19 Elatme:2

frigorific-kit complet

Mii Lei:
TOTAL:

Mii Euro:

ICN-AC-01-1, act. 1
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FISA TEHNICA NR. 1

10.5. FISE TEHNICE - FORMULARUL F5

Utilajul, echipamentul tehnologic: Aparat de aer conditionat tip split inventer 9000 BTU - 11 buc.

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de
sarcini

Corespondenta

specificatiile tehnice impuse prin Caietul de

sarcini

propunerii

tehnice  cu | Producitor

0

1

2

1

Parametri tehnici si functionali:

Capacitate rdacire (Min/Nom/Max)(BTU/R):
2050/8530/9560

Capacitate incdlzire (Min/Nom/Max)(BTU/h):
2050/9560/10920

Debit de aer (m’/h): 480/370/320/210
SEER/SCOP (W/W): 6.10/4.0

Alimentare (Ph-V-Hz): (1 Ph-220V-240V-50Hz)
Consum el. racire (KW): 0.12/0.78/1.3
Domeniu de funct. la racirve (°C): -15/+48
Consum el incdlzire (KW): 0.12/0.775/1.4
Domeniu de funcy. la incélzire (°C): -15/+24
Nivel de presiune acusticd (dB/A)(SH/H/M/L):
40/36/34/29

Dimensiune carcasd (LxixA-mm): 790x275x200
Greutate netd/brutd unitate int.(kg): 9/11
Dimensiune carcasd (LxIxA-mm): 776x540x320
Greutate netd/brutd unitate int.: 26.5/29

Nivel de presiune acusticd (dB/A): 60

Tevi conexiune gaz (mm): 9.52

Tevi conexiune lichid (mm). 6

Indiltime/lungime maxima de traseu: 15/10

Specificatii de performantd si conditii privind
siguranta in exploatare:

Sistem: inventer

Functie: racire/incilzire

Clasd energeticd: A++/A+

Mod functionare: auto/ricire/incilzire/ventilare/
dezumidificare

Refrigerant: R 410A

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante:

Regulamente Europene:

(CE)517/2014

(CE) 303/2008

(CE) 1005/2009

Conditii de garantie si postgarantie:
Garantie: 3 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:
kit de instalare inclus

ICN-AC-01-1, act. 1
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FISA TEHNICA NR. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Aparat de aer conditionat tip split inventer 12000 BTU - 10 buc.

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de
sarcini

Corespondenta  propunerii  tehnice  cu | Producitor
specificatiile tehnice impuse prin Caietul de
sarcini

0

1

2 3

1

Parametri tehnici i functionali:

Capacitate racire (Min/Nom/Max)(BTU/h):
2050/10920/12970

Capacitate incalzire (Min/Nom/Max)(BTU/h):
2050/11600/12970

Debit de aer (m’/h): 560/480/410/290
SEER/SCOP (W/W): 6.10/4.0

Alimentare (Ph-V-Hz): (1 Ph-220V-240V-50Hz)
Consum el incalzire (KW): 0.12/0.942/1.5
Domeniu de funct. la rdcire (°C): -15/+48
Consum el. rdcire (KW): 0.12/0.997/1.4
Domeniu de funct. la incalzire (°C): -15/+24
Nivel de presiune acusticd (dB/A)(SH/H/M/L):
42/37/35/29

Dimensiune carcasd (LxlxA-mm): T90x275x200
Greutate neta/brutd unitate int.(kg): 9/11
Dimensiune carcasd (LxIxA-mm): 842x596x320
Greutate netd/brutd unitate int.: 31/34

Nivel de presiune acusticd (dB/A): 61

Tevi conexiune gaz (mm): 9.52

Tevi conexiune lichid (mm): 6

Indiltime/lungime maxima de traseu: 20/10

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

Sistem: inventer

Functie: racire/incalzire

Clasa energeticd: A++/A+

Mod functionare: auto/racire/incilzire/ventilare/
dezumidificare

Refrigerant: R 410A

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante:

Regulamente Europene:

(CE) 517/2014

(CE) 303/2008

(CE) 1005/2009

Conditii de garantie si postgarantie:
Garantie: 3 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:
kit de instalare inclus

ICN-AC-01-1, act. 1
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12. PROGRAMUL COMUN DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE
CONSTRUCTII SI INSTALATII PENTRU OBIECTUL DE INVESTITIE PE

FAZE DETERMINANTE

Proiectantul stabileste prezentul program de control pentru lucrarea ,MODERNIZARE
SPATII LA SECTIA 11 - ELECTRONICA *:

Documentul Cine
Nr. Denumirea lucririi care se scris care se intocmeste si Numairul si Observatii
crt. receptioneaza sau faza de incheie semneazi data actului
executie PV, PVLA, E.C. P incheiat
PVR
0 1 2 3 4 5
1 Predare amplasament PV E.C
2 Verlf':carea cvallta;u materialelor pV E,C.P
puse in opera
3 Verlﬁ_ca.rea cal%tcj;n lucrarilor de PVLA EC
tencuieli, gletuiri
4 Vernj'lcar'ea callltﬁ;u. .lucrérllor de PV E,C
zugraveli, vopsitorii
5 Verlﬁcattea calitatii lucrarilor de PV E,C
pardoseli
Verificarea montajului
§ echipamentelor de climatizare Y B.L
Punerea in functiune a
7 echipamentelor de climatizare k) B
10 | Receptia la terminarea lucrarilor PVR E,C, P
PV — proces verbal C - Client

PVR — proces verbal de receptie

PVLA — proces verbal de lucriri ce devin ascunse

Proiectant, Client,

E — Executant

P — Proiectant

Executant,

ICN-AC-01-1, act. 1
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B. PARTI DESENATE

1. PLANSELE PRINCIPALE ALE OBIECTELOR

Plan etaj 1, cota +3.70, ax 1-11, obiect 302
Plan etaj 1, cota +3.70, ax 11°-21 obiect 302
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