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1. DATE GENERALE

1.1.Denumirea obiectivului de investitii:

Depozit reactivi si substante chimice.

1.2. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numdrul)

Judetul Arges, Localitatea Mioveni, Strada Campului Nr.1.

1.3.Titularul investitiei:
RATEN ICN Pitesti.

1.4.Beneficiarul investitiei
RATEN ICN Pitesti.

1.5.Elaboratorul investitiei
RATEN ICN Pitesti — Serviciul 6 Proiectare.

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARII
2.1. Descrierea lucrarilor

a) amplasamentul

Amenajarea depozitului se va face in spatiul situat intre axele 1415 si D=E ale
corpului ,,C** (cod cladire 804) din incinta ICN.

b) topografia
Platforma ICN este amplasati la cota + 450 d.N.M.B.
¢) clima si fenomenele naturale

Zonare climatica.

STAS 1907-1-1997 , Pitesti » in zona II t.=-15°C.

Zonare eoliana Pitesti zona IV

Temperatura medie anuala t, = 9,7°C conform STAS SR 4839-1997
Adancimea de inghet STAS 6054-77 ,,Pitesti’” 0,90 + 1.00 m

d) geologia, seismicitatea

fntrucat depozitul se va amenaja intr-o cladire existentd nu sunt necesare studii
topografice sau geotehnice. Amplasarea rafturilor si dulapurilor nu este de naturd sa
afecteze fundatia cladirii existente.

Redactat: G. Toma ICN-AC-01-1, act.1
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Seismicitatea — conform P100-1/2013 ; T, = 078, a2, =020 g T~ perioada de
control (colt) ; a; — acceleratia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontala a
miscarii terenului).

e) prezentarea proiectului pe specialitai

Proiectul cuprinde 3 specialitati:

Rezistentd: Compartimentarea spatiului existent cu pereti din panouri gips-carton
in vederea realizarii a trei depozite, prevazute cu usi metalice.

- Montaj rafturi si dulapuri;

Instalatii sanitare: Racordarea la instalatia de alimentare cu apa, montare prizd de
aer si tub de evacuare.

Instalatii electrice: Instalatie electrici pentru ventilatia locald, respectiv tablou
electric si circuite de alimentare electromotoare in executie antiex.

f) devierile si protejarile de utilitati afectate

Nu sunt afectate alte utilitéti.

g) sursele de apd, energie electrica, gaze,
definitive si provizorii

Nu sunt necesare alte surse.

h) caile de acces permanente, céile de comunicatii si altele asemenea

Nu sunt necesare alte cii de acces, cai de comunicatii, etc.

i) trasarea lucrérilor

Se traseaza pozitia peretelui de compartimentare.

telefon si alte asemenea pentru lucrari

Devizul: Instalatii sanitare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
- : : : Pretul unitar | Pretul total
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM Cantitatea (Lei) (Lei)
11 SA01B1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie | m 5 0 0
zincata cu filet+mufa Montare la constr.
ind. in legaturi d= 1/2toli
;2 1 3306041 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 15( m 5,05 0 0
1/2) OL 32 1 s 7656
1.2 SDO09A1 Robinet pentru spalator din alama cu brat buc 1 0 0
basculant si stea de manevra,avand
d=1/2 toli
1.1.2.1 | 4202230 Robinet simplu serv. cromat 1/2 garn.det. | buc 1 0 0
s4124
13 SD11A1 Robinet de trecere cu mufa si racord buc 1 0 0
olandez pentru teava din otel si plumb cu
d=3/8 sau d=1/2 toli
1.1.3.1 | 4202230 Robinet simplu serv. cromat 1/2 garn.det. | buc 1 0 0
s4124
1.1.4 RPSC23A# Montarea spalatorului cu picurator (cu un buc 1 0 0
compartiment) pentru vase din fonta
emailata, tabla emailata, tabla de inox,
etc...,pe: console fixate pe zid de
caramida
1.1.4.1 | 4203583 Consola brat dublu emailata 420mm buc 2 0 0
cal.2 s 3343
1142 | 4203272 Ventil scurgere rezervor we 1 1/2 alama buc 1 0 0
9610

Redactat: G.Toma

ICN-AC-01-1, act.1
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1143 | 6700248 Teava din p.v.c.rigid tip U 32x1,6 stas m 06 0 0
667512
1.1.44 | 4202773 Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611 buc 1 0 0
1.1.45 | 4200348 Spalator simplu din inox buc 1 0 0
118 SC26A1 Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu | buc 1 0 0
dimens. 400x500mm
116 SC25A1 Etajera din portelan sanitar tip buc 1 0 0
1.1.8.1 2451485 Etajera portelan tip €2.30 alb ¢.1 ni 716 buc 1,01 0 0
1A VB14C1 Priza de aer det tip 61/105 avand buc 1 0 0
perimetrul 1401-2500 mm montata pe
zidarie
1.1.7.1 | 5768566 Priza de aer de perete 315x 500 tip buc 1 0 0
61/015
118 SB16E1 Teava pvc-u neplastifiata pentru m 10 0 0
canalizare,Montare aparent in
nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu
d=110 mm
419 SB17E1 Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu buc 2 0 0
imbinare prin lipirela 45,67 1/2;87 1/2
grade,avand d=110 mm
1.1.9.1 | 6712265 Cot PVC tip U la 45 grade DN 110 nii buc 2 0 0
2167
1.1:10 VB13B1 Rama cu jaluzele fixe det61/013 avand | buc 2 0 0
perimetrul de 700-1400 mm montata pe
canal
1.1.10.1 | 5765904 Rama jaluzele reglabile kixg 80/ 7 1420x | buc 2 0 0
700
g SB52A1 Procurare suporti sau bratari pentru kg 2] 0 0
sustinerea conductelor din fonta sau pvc
pentru canalizare
1.1.11.1 | 4204094 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 1/2 buc 5 0 0
14512 VB16A1 Rama cu jaluzele de suprapresiune det. buc 3 0 0
tip 61/152 gata confect. cu perim 400-
700 mm Montare zidarie
1.1.12.1 | 5766570 Rama jaluzele reglabile kixg 80/17 3420x | buc 3 0 0
500
Devizul: Instalatii electrice
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
: : . . Pretul unitar | Pretul total
Nr Simbol Capitolul de lucrari um Cantitatea (Lei) (Lei)
129 ATAO3A Montarea panourilor, buc 1 0 0
pupitrelor,dulapurilor,cutiilor cu greutatea
de:pina la 30 kg
122 EC12C1 Cap terminal uscat de interior, inclusiv buc 8 0 0
legarea la bomele instalatiei a cablurilor
cu izolatie si manta din PVC, cu conducte
de cupru, avand sectiunea de pana la
4x10 mmp
Y2ad EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la buc 15 0 0
borne (aparate, motoare, tablouri
electrice), conducta avand sectiunea de
pina la 10 mmp (exclusiv)

Redactat: G.Toma

ICN-AC-01-1, act.1
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1.2.4

EA16A1

Doza de derivatie, pentru cabluri sau fevi
de instalatii, montata in mediu exploziv,
avind diametrul de 1/2" - 1 1/4"

buc

1.2.41

7318987

Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi
inst.tip:nbu pg16

buc

1.2.5

EB08B1

Conduct de otel, pentru legarea la
pamint sau la nul, a receptoarelor sau
aparatelor electrice, montata pe zid de
caramida sau beton, conducta fiind
banda de otel, laminate la cald, de 25x4
mm

20

1.2.6

EBO9SA1

Piesa flexibild, pentru racordarea
suplimentara a receptoarelor electrice la
instalatia de legare la pamant din
conducta de cupru, avand sectiunea de
16-95 mmp

buc

1.2.6.1

4826945

Conductor fy 1x 16 s 6865

06

12862

5203671

Papuc stantat din cupru pentru
cond.cupru 16x18,5 mmp

buc

127

EC19A1

Presetupa pentru fixarea cablurilorla
electromotoare, tablouri sau aparate,
avand diametrul pana la 16 mm,

buc

A2l

5217440

Presetupa pentru fixare cabluri
latablouri,aparate D = 16

buc

1.2.8

EHO1A1

Tncercarea cablurilor de energie electrica,
de maximum 1 kV

buc

1.2:9

EHO05B1

Tncercarea tablourilor de distributie, de
comanda de protectie, de semnalizare, a
pupitrelor de comanda si a cutiilor
metalice cu cleme tablouri din cutii
capsulate in numéar de maximum 10

buc

1.2:10

W1C10A1

Constructii de otel tip mecano zincate
montare

kg

10

1.2.11

ECO5A1

Cablu pentru energie electrica, tras prin
tub de protectie, pentru racordare la
inotoare, tablouri, aparate etc, cablul
avand conducte cu sectiunea pina la 16
mmp

50

12118

4802054

Cablu energie cyy 0,6/ 1KV 4x25U
5.8778

50,9995

1.2.12

EAOBA1

Teava din ofel, neagra, pentru instalafii,
sudata longitudinal, montat& pe console,
n mediu exploziv, avand diametrul
interior de 1/2 toli montata pe console
fixate direct in perete

10

1.2.13

ATAO5A

Executarea pe santier a decuparilor
pentru aparate cu perimetrul:pina la 400
mm

buc

10

Devizul: Amenajari depozit

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA F

INANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

um

Cantitatea

Pretul unitar
(Lei)

Pretul total
(Lei)

1.31

RPCO65B1

Confectionare ugi metalice din tabla otel
indoita la rece, cu 1 - 2 canaturi

kg

98

0

0

1.3.2

RPCO95A1

Montare usi interioare simple in 2
canaturi

mp

Redactat: G.Toma

ICN-AC-01-1, act.1
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133

CK35B#

Dibluri din metal fixate in ziduri din beton
armat

buc

35

1:3.31

6313318

Diblu metalic cu autofrezare pentru surub
M 10

buc

35

134

CB47A1

Schel& metalica tubulara lucréri pe
suprafete verticale pina la 30 m inaltime
inclusiv ;

mp

50

1.3.5

RPCU08D2

Strapungeri in zidarie de caramida
ciment pentru realizarea g&urilor
necesare trecerii conductelor in zidarie
de 2 caramizi si sectiunea strapungerii de
401-800cmp

buc

1.3.6

RpVDOBC#

Vopsitorii anticorozive la instalatiile de
ventilatie, ventilatoare si agregate
metalice: un strat cu emailuri celulozice
(DUCOQ piese si tubulaturd)

mp

30

1.3.7

CN10C1

Vopsitorii pe tamplarie metalica,
executata cu email alchidic, in un strat,
inclusiv grundul, la usi si ferestre

mp

1.3.71

6100644

Grund rosu oxid g.735-300 ntr 1703-80

kg

2,5

1.3.8

RPCJ36A1

Glet de ipsos pe tencuieli interioare
driscuite de 3 mm grosime executat cu
pasté de ipsos la pereti si stalpi

mp

80

1.3.9

RPCR25A1

Vopsitorie cu vopsea pe bazé de acetat
de polivinil pe glet de ipsos existent
pentru interior

mp

80

1.3.9.1

6104353

Vopsea vinarom alba v.108-210 stas
7359-80

kg

80

1.3.10

CL21A1

Confectii metalice diverse inglobate total
sau partial in beton din profile laminate,
tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru
sustineri sau acoperiri

kg

45

1.2:10.1

6311621

Piesa metal.gata confectionate inglob.
zidarii ind.

kg

45

1.3.11

CD12A#

Compartimentari din pereti dubli alcatuiti
din panouri ghips - carton (GC) si miez
din vata minerala, in grosime totala de
10-12,5 cm, montati pe structura metalica

mp

80

13114

2700003

Perete rigips cu montanti metalici, simpli,
panotaj 1 strat (26 kg/mp ) tip cw 75/105

mp

80

1.3.12

TRAO01A25

Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 25 km.

tona

1,6

Redactat: G.Toma

ICN-AC-01-1, act.1




'@

RATENICN | Proiect tehnic l 5-5089-PT Pag,. 11

LUCRARI DE AMENAJARE DEPOZIT DE REACTIVI SI SUBSTANTE Ed.1
CHIMICE DIN CORPUL C AL DEPOZITULUI CENTRAL DE

MATERIALE Act.0

2.2. Memoriu tehnic rezistentd
2.2.1. Obiect

in baza comenzii nr.22519/05.12.2016 Serviciul 6 Proiectare intocmeste Proiectul
tehnic pentru amenajarea depozitului de reactivi si substante chimice din corpul C al
Depozitului central de materiale.

2.2.2. incadrarea in clase si categorii

in conformitate cu zonarea seismicé a teritorilui Romaniei definitd in SR 11100-
1/1993, zona seismica a amplasamentului este 7.

in conformitate cu codul P100-1/2006, P100-1/2013 si SR EN 1998-
1:2004/NA:2008 tab.3.1 hazardul seismic pentru proiectare al zonei denumitd Z3, este
definita de valorile de varf a acceleratiei orizontale a terenului a; = 0,25 g, definita
pentru un interval mediu de recurentd corespunzator starii limitd ultime de 225 ani si
20% probabilitate de depésire in 50 de ani, perioada de control (colt) T, =0,7S.

Avand in vedere functiunea cladirii, in conformitate cu P100-1/2006 tab.4.3 si
P100-1/2013 tab.4.2, H.G.nr.261/1994 si H.G.nr.766/1997 categoria de importanta &,
clasa de importanta IIL

in conformitate cu SR EN 1990 : 2004 tab.2.1 cu SR EN 1992-1-1 : 2004 tab.4.1
si cu SR EN 1992-1-1 : 2004/NB : 2008 tab.4.3.N, clasa structurala este S4 (constructii
obisnuite cu durata de utilizare de 50+100 ani) iar clasa de expunere este XC4
(suprafete de beton supuse la contact cu apa), respectiv. XC1 (beton in interiorul
cladirilor unde umiditatea este scazuta).

2.2.3. Referinte, normative si baza legala a proiectului

- Od. MDRL nr. 596 / 2009 Lista standardelor roméne care transpun standarde
europene armonizate si a specificatiilor recunoscute in domeniul produselor pentru
constructii;

_ GT 053-2004 Ghid pt adaptarea scarii de intensitati seismice europene; EMS-98
la conditiile seismice ale Romaniei si la necesitatile ingineresti;

_ P 100-1/2006 Cod de proiectare seismica - partea a I-a Prevederi de proiectare
pentru cladiri;

- SR EN 1990:2004/NA:2006 Bazele proiectarii structurilor. Anexa nationala;
interpretat impreuna cu

- CR 0-2005 Bazele proiectarii structurilor in constructii - Clasificarea si gruparea
actiunilor;

SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Actiuni asupra constructiilor. Greutati specifice,
greutati proprii, incarcari din exploatare pt constructii. Anexa nationala;

_ SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 Actiuni asupra structurilor expuse la foc. Anexa
nationala;

_ P 130/1999 Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor.

Redactat: G.Toma ICN-AC-01-1, act.1
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Reglementari referitoare la sistemul calitatii in constructii

- Legea nr. /0/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile
din HG nr. 498/2001 si Legea nr. 123/05.05.2007;

- HG. nr. 766/1997 Reglementari privitoare la asigurarea calitatii constructiilor si
urmarirea comportarii in exploatare a acestora impreuna cu completarile si modificarile
din H.G. nr. 675/03.07.2002;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
republicata in 2004 impreuna cu Normele Metodologice de Aplicare Od. MTCT nr.
1430/2005, impreuna cu Legea nr. 261/07.07.2009 de aprobare a OUG. nr. 214/2008
pentru Modificarea si completarea Legii nr. 50//991 impreuna cu Od. MDRL nr. .
119/26.02.2009 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice de
aplicare;

- OG. nr. 63/2001 Infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC);

- HG. nr. 164/21.08.2008 Regulament de organizare si functionare al ISC;

- HG. nr. 925/1995 Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

In cadrul Caietului de Sarcini pentru structura de rezistenta, lista standardelor si
normativelor este mult mai ampla intrucat cuprinde si reglementarile referitoare la
materiale si respectiv tehnologia de executie.

2.2.4. Ipoteza de baza

In conformitate cu SR EN 1990:2004 pet.2.1(2), proiectul ,, Lucréri de amenajare
depozit de reactivi si substante chimice din corpul C al depozitului central de materiale”
se intocmeste astfel incat sa confere rezistenta structurala adecvata, exploatare adecvata
si durabilitate. Cerintele de baza sunt indeplinite prin alegerea materialelor adecvate,
prin continutul proiectului si prin specificarea in cadrul Caietului de Sarcini pentru
Rezistentd a procedurilor de control pentru proiectare, fabricatie, executie si utilizare
corespunzatoare.

Proiectul pentru structurile de rezistenta ale cladirilor ce se constituie in investitia
»Lucrari de amenajare depozit de reactivi §i substante chimice din corpul C al
depozitului central de materiale” se intocmeste in principal in baza codului P100-
1/2006,cod care se aplica proiectarii cladirilor si constructiilor de inginerie civila
amplasate in zone seismice. Codul P 100-1/2006 este armonizat cu Eurocod 8 (SR EN
1998-1:2004).

in conformitate cu P 100-1/2006 pct. 2.1 cerintele fundamentale sunt:

Cerinta de siguranta vietii

Structurile sunt proiectate pentru a prelua actiunile seismice de proiectare asa
cum sunt ele definite in P /00-1/2006 cap.3, cu un nivel al fortelor seismice
corespunzatoare unui interval mediu de recurenta (IMR) de 100 ani.

Redactat: G.Toma ICN-AC-01-1, act.1
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Cerinta de limitarea degradadrilor

Structurile sunt proiectate pentru a prelua actiuni seismice cu o probabilitate mai
mare de aparitie decat actiunea seismica de proiectare, fara degradari sau scoateri din
uz.

Actiunea seismica considerata pentru cerinta de limitare a degradarilor
corespunde unui interval mediu de recurenta de referinta de 30 de ani.

In conformitate cu SR EN 7990:2004/NA:2006 pet. A 1.1, interpretat impreuna
cu CR 0-2005 tab. 1.1, categoria de viata proiectata este 4 (durata de viata proiectata de
50+100 ani).

Valorile de proiectare (de calcul) ale incarcarilor pentru situatiile de proiectare
permanente si tranzitorii s- au calculat in conformitate cu SR EN 7990:2004/NA:2006
tab.NA A.1, interpretat impreuna cu CR 0 pct. 4.3.4.

2.2.5. Etapele de realizare

- Realizarea compartimentdrii spatiului existent;

- Realizare montaj rafturi si dulapuri.

Compartimentarea se face cu panouri gips-carton (GC).

Verificarea lucrérilor de constructii se face in baza urmatoarelor reglementiri:

- Legea calitatii in constructii nr.10/1995;

- HG nr.272/1994, Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii;

- Legea nr.608/2001 modificata, completata si republicata in 2008 privind
evaluarea conformitatii produselor;

- HG nr.622/2004 (modificata si completata prin HG nr.796/2005) republicata in
2007, privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru
constructii;

- HG nr.675/2002, Modificarea si completarea regulamentului privind
agrementarea tehnica a produselor, procedeelor si echipamentelor noi in
constructii, pentru produsele nereglementate la nivel comunitar sau neacoperite
de specificatii nationale;

- Od.MTCT nr.1558/2004, Regulament pentru atestarea conformitatii produselor
pentru constructii;

Redactat: G.Toma ICN-AC-01-1, act.1
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- HG nr.925/1995, Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- HG nr.766/1997, Regulamente privind calitatea in constructii, cu completarile
si modificarile din HG nr.675/2002;

- (C54-1981, Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul
carotelor;

- (C56-1985, Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii;

- HG nr.808/2010, Regulament de organizare si functionare al Inspectoratului de
Stat in Constructii - ISC, care modifica HG nr. 1378/2009;

- Receptia lucrarilor de constructii este reglementata prin HG nr.273/1994 -
Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
completata cu HG nr. 1303/2007.

Urmarirea comportarii in exploatare

Urmarirea comportarii in timp a constructiei este 0 componenta a sistemului
calitatii in constructii, care se desfasoara pe toata perioada de viata a constructiei si este
0 activitate sistematica de culegere si valorificare a rezultatelor inregistrate din
observari si masuratori asupra unor fenomene si marimi ce caracterizeaza proprietatile
constructiei.

Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice a
constructiei care corelata cu activitatea de intretinere, are scopul mentinerii aptitudinilor
pentru exploatare. Urmarirea curenta se face pe toata perioada de existenta a
constructiei.

In conformitate cu normativului P 130/1999 , Normativ privind urmarirea
comportarii in timp a constructiilor", investitorul - beneficiarul are obligatia verificarii
comportarii prin examinare vizuala directa o data pe trimestru, precum si dupa orice
eveniment deosebit (cutremur, inundatie, explozii, incendii, caderi masive de zapada,
etc.).

Urmarirea speciala este definita in cadrul HG nr. 766/1997 drept o activitate
specifica, regulata, de investigare a unor parametrii ce caracterizeaza constructia sau
parti ale ei.

Urmarirea speciala se realizeaza de catre personal tehnic de specialitate atestat.

Urmarirea speciala se efectueaza cu mijloace de observare si masurare complexe
si specializate, adaptate obiectivelor specifice. Urmarirea speciala se instituie la cererea
Inspectoratului in constructii sau la cererea proprietarului.

Redactat: G.Toma ICN-AC-01-1, act.1
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in cadrul urmaririi curente, in afara celor expuse la acest capitol si suplimentar
fata de acestea, avand in vedere pe de o parte specificul cladirilor gamma, laser si
laboratoare de amortizare a socurilor si vibratiilor la valori foarte restrictive, iar pe de
alta parte datorita valorilor mari ale incarcarilor gravitationale ce trebuie transmise
terenului de fundare, in cadrul proiectului in faza detalii de executie se vor detalia si
pozitiona reperi de tasare ce vor fi cititi periodic, in cadrul programului de urmarire
curenta.

In situatia in care valorile tasarilor sunt semnificative va fi solicitat proiectantului
de specialitate care impreuna cu furnizorul mecanismelor de atenuare a socurilor si
vibratiilor vor emite masuri corective.

Redactat: G.Toma ICN-AC-01-1, act.1



')

RATENICN | Proiect tehnic ] 5-5089-PT Pag.16

LUCRARI DE AMENAJARE DEPOZIT DE REACTIVI $I SUBSTANTE | Ed. 1
CHIMICE DIN CORPUL C AL DEPOZITULUI CENTRAL DE
MATERIALE Act.0

2.3. Memoriu tehnic instalatii sanitare
2.3.1. Date generale

Proiectul cuprinde instalatiile interioare aferente-spatiului ce se va amenaja in
vederea realizarii depozitului de reactivi si substante chimice. In cadrul acestui proiect
nu sunt necesare devieri de retele.

2.3.2. Utilitati

Utilitatile intregului depozit exista deja.
In planul 4-5-5089-2 sunt amplasate traseele de API, CP, CM.

2.3.3. Retele incinti
Existd deja.
2.3.4. Instalatii sanitare interioare

2.3.4.1. Instalatie de alimentare cu api

Se vor folosi urmatoarele materiale:

- Teavi otel sudati longitudinal pentru instalatie zincati cu filet + mufa Sm;
- Robinet pentru spélitor din alami cu braf basculant d = % tol, buc.1;

- Robinet de trecere cu mufi si racord olandez.

2.3.4.2. Instalatie de canalizare

Sub chiuveta se va monta un vas mobil pe europalet in care se vor colecta apele
rezultate de la spalarea pe maini dupi folosirea recipientilor cu substante chimice.

2.3.4.3. Instalatie de ventilatie

Se va Inlocui priza de aer tip G1/105 avand perimetrul 1401-2500 mm montat3 in
zidarie.

Se vor monta doud tuburi din PVC cu d = 110 mm pentru cele doua dulapuri
speciale pentru substante chimice.

2.3.5. Verificari si cerinte de calitate

Instalatiile se vor proiecta in conformitate cu normele si reglementarile romanesti
si trebuie sa corespunda exigentelor esentiale de performanta conf. Legea Nr.10/1995,
astfel:

- proiectarea instalatiilor sanitare si stingere incendii se va face astfel incat sa fie
satisfacuta cerinta de «rezistenta si stabilitatey, exigenta A. Prin aceasta se
intelege ca actiunile susceptibile de a se exercita asupra constructiei in timpul
executiei si exploatarii instalatiilor nu vor avea ca efect producerea de avarii
disproportionate fata de cauza producerii lor;

- asigurarea in permanenta a apei reci si apei calde sanitare la parametrii de
lemperatura si igiena impusi de Normativul 19-94 si STAS 1478 si, in acelasi
timp respectarea cerintelor de calitate obligatorii, exigentele B, D, E si F;

Redactat: G.Toma ICN-AC-01-1, act.1
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- asigurarea in permanenta a evacuarii apelor uzate menajere la parametrii ceruti
de NTPA 0002-2005, pentru respectarea normelor de igiena si de protectia
mediului, exigentele B, D, E si F;

- asigurarea in permanenta a apei pentru combaterea incendiului la parametrii de
presiune si debit impusi de STAS 1478 si, in acelasi timp respectarea cerintei
de calitate obligatorii, exigenta C.

Se vor respecta, de asemenea, toate normativele si standardele in vigoare la data
intocmirii proiectului.

2.3.6. Lista normativelor si standardelor de referinti folosite la proiectarea,

executia, verificarea si receptionarea lucririlor de instalatii sanitare

19-1994
C-56-2002

19/1-1996

Ordin MLPAT
9/N/15.03.1993
STAS 2250-1973

STAS 9154-1980
NP 003-1996

STAS 8589-1970
NGPM-1996
GE032-97, anexa 2

STAS 8591/97
STAS 6054/77
LEGEA 10/2002
Normativ NP86-05

I-12-1978
STAS 10702/1-83

ST AS 6054/77
NTPA 001/2002

Redactat: G.Tomna

Normativ pentru proiectarea si excutarea instalatiilor
sanitare.

Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor
de constructii si instalatii aferente.

Normativ pentru exploatarea instalatilor sanitare.
Regulament privind protectia si igiena muncii in
constructil.

Presiuni nominale, presiuni de incercare si presiuni de
lucru maxim admisibile.

Armaturi pentru instalatii. Conditii tehnice de calitate.
Normativ pentru proiectarea,executia si exploatarea
instalatiilor tehnico sanitare si tehnologice cu tevi din
polipropilena.

Culori conventionale pentru identificare conductelor.
Norme generale de protectia muncii.

Normativ privind executarea lucrarilor de intretinere si
reparatii la cladiri si constructii speciale.

Amplasarea in localitati retelelor edilitare.

Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet.

Legea calitatii in constructii.

Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor de stingere a incendiului.

Normativ privind efectuarea incercarilor de presiune la
conductele tehnologice din otel.

Acoperiri protectoare. Conditii tehnice generale.

Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet.
Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu
poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la
evacuarea in receptorii naturali

ICN-AC-01-1, act.1
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NTPA 002/2005

NP 50 -87

ISO 9002

SR ISO/11922-11998
ISO 12162-2009

ISO 8075

SR ISO 4065:1995

SR EN12162:2010
SR 8591/97

SR 4163 -11 95
SR 4163 - 2/95
SR 4163-3/96

SR 1342/91
STAS 9821 15-75

SR 9570 11-89

SR 10 898 -2005
STAS 2308/81
STAS 2448/82
SR 1917/2005
STAS 3051/91

STAS 6907/86
STAS 3272/80
STAS 6701/82
SR 1846-1/2006

SR 1846-2/2007

Redactat: G.Toma

Normativ privind conditiile de descarcare a apelor uzate in
retelele de canalizare a centrelor populate.

Norme tehnice pentru proiectarea si executarea prinderilor
cu ancore (expandabile) a subansamblurilor si instalatiilor
pe elemente de beton armat.

Standarde internationale pentru controlul calitatii
conductelor PEID.

Dimensiuni si abateri dimensionale admise.

Clasificarea marcilor uzuale PEID.

Tevi PEID- cerinte generale de calitate, teste.

Tevi de materiale termoplastice. Tablou al grosimilor de
perete.

Materiale termoplastice pentru tevi si fitinguri pentru
aplicare sub presiuni. Clasificare si notare. Coeficient
global de calcul.

Retele edilitare subterane - conditii de amplasare.
Alimentari cu apa - retele de distributie - prescriptii de
proiectare.

Alimentari cu apa - retele de distributie - prescriptii de
calcul.

Alimentari cu apa -retele de distributie - prescriptii de
executie si exploatare .

Apa potabila.

Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de
conducte, canale si cabluri.

Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri

in localitati.

Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie.

Capace si rame pentru camine de vizitare.
Canalizare.Camine de vizitare.

Canalizari. Camine de vizitare.

Sisteme de canalizare.Canale ale retelelor exterioare de
canalizare.

Inele de cauciuc pentru tuburi de beton.

Canalizari. Gratare din fonta pentru guri de scurgere.
Canalizari. Guri de scurgere cu sifon si depozit.
Canalizari exterioare-Partea 1- Determinarea debitelor de
ape uzate de canalizare .

Canalizari exterioare-Partea 2- Determinarea debitelor de
ape meteorice .

ICN-AC-01-1, act.1
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NE 012 -99

SR EN 752-5: 1999
SR EN 1343-1

Legea nr.319/2006

NP120-06
HG 300/2006

HG 493/2006

HG 971/2006

HG 1048/2006
Legea nr. 180/2006
Legea nr. 307/2006
HG 1091/2006

HG 1425/2006

HG 355/2007
OUG 96/2003
OUG nr.195/2005
Legea nr. 426/2001
Legea nr. 431/2003
HG 254/2000

OUG 61/2006
OUG nr. 78/2000
HG nr. 349/2005
Legea nr. 655/2001
Ordin MAPN nr.
462/1993

Ordin 757/26.11.2004

Mof. 86/2005

SR EN ISO 14001 :2005

Redactat: G.Toma

Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton,
beton armat si beton precomprimat aprobat de MLPAT
cu ord. Nr. 59/N din 24 aug. 1999.

Retele de canalizare in exteriorul cladirilor.

Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa
potabila pentru localitati urbane si rurale.

Legea securitatii si sanatatii in munca.

Normele metodologice de aplicare aprobate prin
Hotararea de Guvern nr. 1425/2006 completate si
modificate prin HG 955/2010.

Normativ privind cerintele de proiectare si executie

a excavatiilor adanci in zone urbane.

Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile.

Privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucrarilor la riscurile generate de
zgomot.

Semnalizarea de securitate si sanatate.

Echipament individual de protectie la locul de munca.
Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale .
Privind apararea impotriva incendiilor.

Cerintele minime de securitate si sanatate la locul de
munca.

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Privind supravegherea sanatatii lucratorilor .

Protectia maternitatii la locurile de munca inlocuieste
Legea 137/1995 - Privind protectia mediului inconjurator.
Privind regimul deseurilor.

Privind gestionarea deseurilor reciclabile.

Modificarea HG 127/94 privind stabilirea si sanctionarea
unor contraventii la normele pentru protectia mediului.
Modifica Legea 426/2001 - Regimul deseurilor.

Privind regimul deseurilor.

Privind depozitarea deseurilor.

Privind protectia atmosferei.

Pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia
atmosferei si norme privind det. emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de surse stationare.

Normativ tehnic de depozitare deseuri.

Sisteme de management de mediu .

ICN-AC-01-1, act.1
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2.4. Memoriu tehnic instalatii electrice

2.4.1. Instalatia de forta aferenta ventilatiei

Instalatia de forta aferenta ventilatiei este o instalatie noua si cuprinde:

- racord de alimentare din tabloul general la tabloul de forta (nou)TF;

tabloul de forta TF plasat in exteriorul cladirii;

2 circuite de alimentare pentru motoarele ventilatoarelor protejate in tevi de

protectie;

componente electrice incluse in tablou nominalizate in caietul de sarcini;

fitinguri si racorduri pentru tevi.

Redactat: G.Toma ICN-AC-01-1, act.1
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3.CAIETE DE SARCINI
3.1. Caiet de sarcini rezistenti

3.1.1. Proprietitile fizice, chimice, de aspect, de calitate, probe si teste ale
materialelor utilizate

Materialele si echipamentele trebuie sa fie adecvate scopului si duratei de viata
propusa prin proiect, in deplina concordanta cu codurile si specificatiile de materiale.
Toate materialele trebuie sa fie noi si sa indeplineasca criteriile de performanta specificate
in fisele tehnice anexate la Caietul de sarcini .

Toate echipamentele livrate trebuie sa aiba caracteristicile tehnice, functionale si
geometrice prevazute in proiect.

Se va solicita furnizorilor si se va verifica respectarea acestei solicitari, ca fiecare
echipament sa fie insotit de cartea tchnica si de instructiuni de montaj, instructiuni de
exploatare si intretinere.

La punerea in functiune a echipamentelor, se va solicita prezenta unui reprezentant
al furnizorului,care sa regleze parametrii si sa supravegheze in primele ore modul de
functionare al instalatiei (silentiozitate, lipsa vibratiiior, a supraincalzirii motoarelor, etc.).

Echipamentele livrate vor fi insotite de certificate de calitate, declaratie de
conformitate CE, documente care atesta verificarile efectuate in stand, cartea tehnica a
produselor (inclusiv curbele de perforrnanta) sau certificate de agrement conform
legislatiei in vigoare, dupa caz.

Furnizorul va mentiona, pentru principalele componente, standardele CEI si/sau alte
norme care se iau in considerare la fabricarea, transportul, depozitarea, instalarea, punerea
in functiune si exploatarea componentelor livrate.

Antreprenorul Isi va asuma toata responsabilitatea pentru respectarea
caracteristicilor tehnice si functionale atat pentru produsele oferite, pentru executia
acestora in regim de asigurare a calitatii conform cerintelor din standardele industriale de
certificare a calitatii, pe baza procesclor verbale care atesta faptul ca au fost respectate
standardele de asigurare a calitatii specificate in documentatia insotitoare, (ex. 1SO
9001/2008) cat si pentru documentatia tennica livrata odata cu produsul.

3.1.2. Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii

Depozitul de reactivi si substantc chimice se va amenaja in spatiul existent in corpul
C al depozitului central de materiale (cod clidire 804) intre axele A-B si 13+15.

Compartimentarea este prezentati in planul 4-5-5089-4.

Prin proiectul 5-5061/2014 s-au realizat reparatii la coprul C deci nu mai sunt
necesare alte lucrari pentru amenajarca depozitului de reactivi si substante chimice.

Redactat: G.Toma ICN-AC-01-1, act.1
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Prezenta documentatie cuprinde partile scrise §i desenate cu privire la
compartimentarea spatiului existent §i amplasarea rafturilor si dulapurilor.

3.1.3. Breviarele de calcul

Conform NP 112-2004 ,Normativ privind proiectarea si executarea lucririlor de
fundatii” peretii despartitori neportanti transmit placii o incarcare de 600 Kgf/ml care este
mai mica decat 1000 Kgf/ml (incarcare admisa).

3.1.4. Ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii

- Compartimentarea spatiului existent cu panouri gips-carton in vederea realizirii a

trei depozite;

- Montare confectii metalice;

- Montaj rafturi si dulapuri;

Se vor verifica materialele in ceea ce priveste aspectul, dimensiunile si certificatele
de calitate.

3.1.5. Standarde, normative si alte prescriptii

METAL

SR EN 1993-1-1:2006, Proiectarea structurilor din otel. Reguli generale si reguli
pentru cladiri;

SR EN 1993-1-1:2006/AC:2006, Proiectarea structurilor din otel, Reguli
generale si reguli pentru cladiri;

SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008, Proiectarea structurilor din otel. Reguli
generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationala;

STAS 10108/0 — 1978, Constructii civile, industriale si agricole. Calculul
elementelor din otel;

ST AS 767 1 0 — 1988, Constructii din otel, Conditii generale de calitate;
SREN 729 11, 2 — 1996, Conditii de calitate pentru sudare;

SR EN 10020 — 1994, Definirea si clasificarea marcilor din otel;

SR EN 1090-2:2008, Executarea structurilor din otel si aluminiu. Partea 2:
Cerinte tehnice pentru structurile de otel;

SR EN 10025-3:2004, Produse laminate la cald din oteluri pt constructii. Partea
3: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii sudabile cu granulatie
fina in stare normalizata/laminare normalizata;

SR EN 25817/ 1993, Imbinari sudate cu arcul electric;

SR EN 13479:2005, Materiale pt sudare. Standard general de produs pentru
metale de adaos si fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice;

Redactat: G.Toma ICN-AC-01-1, act.1
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- C150/1999, Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel la constructii;

- SR ENISO 13920, Tolerante generale pentru constructii sudate;

- GP 111/2004, Ghid de proiectare privind protectia anticoroziva a constructiilor
din otel;

- GE 053/2004,Ghid de executie privind protectia impotriva coroziunii a
constructiilor de otel;

- GE 054-2006, Ghid privind urmarirea comportarii in exploatare a protectiilor
anticorozive la constructiile de otel.

REGLEMENTARI PRIVIND TEHNOLOGIA LUCRARILOR

- STAS 9824/1-1987, Trasarea pe teren a constructiilor;

- C16/1984, Normativ pt. executia lucrarilor de constructii pe timp friguros;

- C 17/1982, Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de
zidarie si tencuiala;

- GT014-1997, Ghid pt proiectarea si utilizarea cofrajelor in constructii;

- SREN971-1:2001, Vopsele si lacuri;

- SR ENISO 3231 :2002, Vopsele si lacuri. Determinarea rezistentei la atmosfere
umede care contin dioxid de sulf:

- SR ENISO 4618-2:2002, Vopsele si lacuri. Caracteristici si proprietati;

- SR ENISO 4618-3:2002, Vopsele si lacuri. Pregatirea suprafetei si procedee de
aplicare;
SR EN 1090-2:2009, Executarea structurilor de otel si aluminiu. Partea a 2:
cerinte tehnice pentru structuri de otel.

3.1.6. Conditii de receptie, misuritori, aspect

Dupa terminarea de catre executant a lucrarilor de constructii - metal, inclusiv a
incercaritor, verificarilor si probelor aferente perioadei de executie, se face receptia
preliminara a lucrarilor. In acest scop, clientul va urmari si convoca din timp comisia de
receptie si punere in functiune. In ordinul de numire a acestei comisii se vor preciza
sarcinile pe care le are in legatura cu punerea in functiune. Sarcina tehnica de baza a
acestei comisii este de a stabili daca sistemul poate trece la perioada urmatoare de punere
in functiune si exploatare de proba, in conditii de securitate deplina.

La receptia preliminara, executantii si furnizorii vor trebui sa probeze prin documente
tehnice legale calitatea corespunzatoare a bazei introduse in lucrari i executia corecta a
tuturor lucrarilor ascunse, precum si rezultatele probelor prevazute a se executa inaintea, in
timpul si la terminarea lucrarilor.

Daca sistemul a fost admis la receptia preliminara si lucrarile de constructii - montaj
sunt terminate, se va incheia un act unic de receptie cu constructorul i cu executantul
montajului, precizandu-se obligatiile si raspunderile fiecaruia.

Prin receptionarea preliminara a lucrarilor de constructii - montaj, executantii raman
numai cu obligatia eventualelor completari si remedieri, stabilite prin procesul-verbal de
receptie provizorie sau ivite ulterior, ca urmare a unor vicii ascunse, respectiv cu
raspunderea realizarii probelor de garantie.
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- SR CEN/TS 15379:2008, Managementul cladirilor, terminologie, destinatia
serviciilor;

- HG. nr. 766/1997, Reglementari privitoare la asigurarea calitatii constructiilor si
urmarirea comportarii in exploatare a acestora, impreuna cu completarile si
rnodificartle din HG. nr. 675/2002;

- HG. nr. 273/1994, Norme privind intocmirea Cartii tehnice a constructiei,
intocmirea, pastrarea si completarea Jurnalului de evenimente;

- HG. nr. 226/1994, Aprobarea clasificatiei si duratelor normale de functionare a
mijloacelor fixe;

- C 117/1978, Normativ tehnic departamental privind lucrarile de intretinere si
reparatii;

- SR EN 1504-5:2005, Produse si sisteme pt protectia si repararea structurilor de
beton - Produse de injectie in beton;

- SR EN 1504-6:2007, Produse si sisteme pt protectia si repararea structurilor de
beton - Ancorarea armaturilor;

- SR EN 1504-7:2007, Produse si sisteme pt protectia si repararea structurilor de
beton - protectia armaturilor impotriva coroziunii;

- SR EN971-1:2001, Vopsele si lacuri;

- SRENISO 3231 :2002, Vopsele si lacuri. Determinarea rezistentei la atmosfere
umede care contin dioxid de sulf;

- SR ENISO 4618-2:2002, Vopsele si lacuri. Caracteristici si proprietati;

- SR EN ISO 4618-3:2002,Vopsele si lacuri, Pregatirea suprafetei si procedee de
aplicare;

- SR EN 1090-2:2009, Executarea structurllor de otel si aluminiu. Partea a 5
cerinte tehnice pentru structuri de otel.

3.1.7. Nominalizarea planselor

1.Plan de incadrare in zona — desen nr. 4-5-5089-1;

2. Plan amplasare — desen nr. 4-5-5089-2 :

3. Depozit central. Corp C - desen nr. 2-5-5089-3;

4. Plan compartimentare si amplasare rafturi si dulapuri — desen nr. 4-5-5089-4;
5. Fatada ax 15- desen nr. 4-5-5089-5 ;

6. Sectiunea 1-1- desen nr. 4-5-5089-6 .
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3.2. Caiet de sarcini instalatii sanitare

3.2.1. Proprietitile fizice, chimice, de aspect, de calitate, probe si teste ale
materialelor utilizate

Tipurile de produse, materiale sau echipamente prezentate in aceste specificatii
tehnice sau pe planuri, sunt indicatii. Executantul va alege furnizorul de echipamente pe
baza specificatiilor si a memoriului tehnic intocmit de proiectant.

Orice alte lucrari legate de realizarea instalatiilor, dar care nu au fost prezentate sau
detaliate pe planuri sau in partea scrisa a proiectului, dar sunt necesare finalizarii
proiectului, vor fi de asemenea parte din contractul executantului (al contractorului).

Executantul va lua in considerare faptul ca planurile de executie prezentate in
proiect, vor trebui completate de acesta cu planuri si sectiuni de coordonare cu restul
instalatiilor, precum si cu detaliile de montaj necesare santierului.

Toate modificarile aduse de executant proiectului de fata vor fi avizate de
proiectantul de specialitate inainte de a fi puse in opera.

Executantul va pune in opera instalatia urmarind cat de mult posibil indicatiile
continute pe planuri sau in specificatiile tehnice furnizate, iar amplasarea reala a
echipamentelor va fi determinata de respectarea cat mai aproape de respectarea
dimensiunilor si distantelor recomandate de proiectant.

Materialele si aparatele utilizate la executarea instalatiilor sanitare vor avea
caracteristicile si tolerantele prevazute in standardele de stat sau normele de fabricatie a
unitatilor producatoare.

Ele vor {1 insotite de certificatul de calitate si de agrementare tehnica al furnizorului.

Se va face proba la etangeitate a instalatiei sanitare executate.

3.2.2. Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii

Compozitia chimica, caracteristicile mecanice si tehnologice vor fi conform
standardelor de material sau in lipsa acestora, conform conditiilor stabilite prin norme
tehnice.

- Suprafata exterioara si interioara a tevilor, trebuie sa fie neteda, lipsita de fisuri,

crapaturi, suprapuneri de materiale, rifluri sau incluziuni.

- Extremitatile tevilor vor fi retezate perpendicular pe axa tevii.

- Verificarea calitatii tevilor se face pe loturi de maximum 400 tevi de aceeasi

dimensiune, acelasi material si executie.

- Proportia incercarilor, metodele de verificare si incercare si conditiile de

acceptare a lotului, conformi STAS 7656.

- Conductele din materiale plastice vor corespunde cerintelor dimensionale si

calitative prescrise prin STAS - urile 6675/1,2; 1061/1,2; ISO-3213.

Armaturile sanitare trebuie sa corespunda cerintelor dimensionale, functionale si de
calitate, prescrise prin standarde de specifice.
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Se recomanda utilizarea de armaturi cu obturator sferic.
Livrarea armaturilor se va face in ambalaje corespunzatoare normelor de ambalare a
produselor.
- Fiecare lot de fitinguri va fi insotit la livrare de un buletin, eliberat de uzina
producatoare, in care se vor specifica urmatoarele:
o denumirea uzinei producatoare;
o specificarea fitingurilor livrate;
o verificarile si incercarile efectuate si rezultatele obtinute;
o semnatura organului de control tehnic al calitatii;

- Verificarea aspectului se face cu ochiul liber, pe fiecare bucata; piesele gasite
0y necorespunzatoare se resping.

- Verificarea dimensiunilor se face cu aparate obisnuite de masurat, sabloane sau
calibre, iar verificarea filetelor se face cu calibre. Verificarea se face asupra unei
probe de 2% din lot, dar cel putin cinci bucati.

- Bordura de intarire a marginii fitingurilor trebuie sa fie continua si bine reliefata.

Se vor executa urmatoarele lucrari:

- racordare la instalatia de alimentare cu apd;

- montare chiuvetd, etajerd, oglinda, dus ocular;

- inlocuire priza de aer;

- montare tub evacuare aer de la dulapuri substante chimice.

3.2.3. Breviarele de calcul
¥ Nu este cazul.
3.2.4. Ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii

Conductele de apa rece vor fi supuse la urmatoarele incercari:

- incercarea de etanseitate la presiune la rece;
- incercarea de functionare.
Incercarile se vor efectua in urmatoarele conditii impuse de producator:
- fincarcarea cu apa se va efectua la cel putin o ora dupa executarea ultimei suduri;
- proba de presiune se va efectua la 24 ore dupa incarcarea instalatiei cu apa;
Presiunea pentru incercarea de etanseitate la presiune la rece va fi egala cu 6,0 bari .
Incercarea de etanseitate la presiune la rece se va realiza prin mentinerea
conductelor sub presiunea de 6 bari timp de minim 20 de minute, timp in care se va realiza
verificarea tuturor trsaeelor si a imbinarilor.

In acest interval nu se admite nici o scadere a presiunii.

Presiunea se va realiza cu o pompa de incercari hidraulice si se va citi pe un
manometru montat in punctul cel mai de jos al conductelor.
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3.2.5. Standarde, normative si alte prescriptii

- 11-78, Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico-sanitare si
tehnologice cu tevi din PVC neplastefiat;

- P96-86, Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea instalatiilor de
canalizarea apelor meteorice la cladiri industriale;

- 122-84, Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de apa si
canalizare realizate din tuburi de beton precomprimat, beton armat, beton
simplu si gresie ceramica;

- 19-1994, Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare;
19-1996, Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare;

- N003-96, Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor
tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena;

- (C56-2002, Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente;

- 125-72, Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si
pneumatic recipiente;

- 273/199, Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora,

- P118-99, Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind
protectia la actiunea focului,

- CR274, Prescriptii tehnice privind autorizarea de a proiecta, construi, monta si
repara instalatii mecanice sub presiune si instalatii de ridicat;

- CR13-74, Instructiuni de protectia muncii in timpul controlului tehnic al
instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicat;

- (C90-83, Normativ pentru conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de
canalizare a centrelor populate;

- (C142-85, Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiei
la elemente de instalatii;

- 144-93, Indrumator privind solutii si masuri in exploatarea instalatiilor sanitare
in vederea reducerii pierderilor de apa;

- 112-1978, Normativ privind efectuarea incercarilor de presiune la conductele
tehnologice din otel;

- 127-82, Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea clasei de calitate a
imbinarilor sudate la conducte;

- (C125-87, Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind protectia fonica a
cladirilor;

- P100-92, Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte
social culturale, agrozootehnice si industriale;
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Redactat:

273/1994, Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora;

STAS 1478-90, Constructii civile si industriale. Alimentare interioara cu apa;
STAS 3690-86, Sifoane de pardoseala;

STAS 7335/3-86, Izolarea exterioara cu bitum a conductelor din otel;
STAS 9667-74, Incercari lavoare;

STAS 8732-80, Baterii amestecatoare - Tipuri, dimensiuni;

ST AS 1181-87, Armaturi din fonta si otel. Robinete cu ventil. Conditii tehnice
speciale de calitate;

STAS 9526-80, Armaturi industriale din fonta si otel. Robinet cu sertar.
Lungimi de constructie;

STAS 2378-79, Robinete cu ventil, de colt, din fonta;

STAS 8797-80, Armaturi industriale din fonta. Robinet ventil cu tija la exterior
Pn 6.Dimensiuni;

STAS 3932, Bratari pentru tevi de instalatii. =~ Dimensiuni;
STAS 2099-89, Elemente pentru conducte. Diametre nominale;

STAS 2250-73, Presiuni nominale, presiuni de incercare si presiuni de lucru
maxime admisibile;

STAS 7656-80, Tevi de otel, sudate longitudinal, pentru instalatii;
STAS 1504-85, Distanta de amplasare a obiectelor sanitare;

STAS 2250-73, Presiuni normale, presiuni de incercare si presiuni de lucru
maxim admisibile;

ST AS 9154-80, Armaturi pentru instalatii. Conditii tehnice de calitate;
Ordin MLPAT 9/N/15.03.1993, Regulament privind protectia $i igiena muncii
in constructii;

STAS 8589-1970, Culori conventionale pentru identificare conductelor;
NGPM-1996 , Norme generale de protectia muncii;

GE032-97 anexa 2, Normativ privind executarea lucrarilor de intretinere si
reparatii la cladiri si constructii speciale;

STAS 6054/77, Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet;

Legea 10/2002, Legea calitatii in constructii,

Normativ NP 86 — 05, Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatare
instalatiilor de stingere a incendiului;

STAS 10702/1-83, Acoperiri protectoare. Conditii tehnice generale;

NTPA 001/2002, Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti
a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali;
NTPA 002/2002, Normativ privind conditiile de descarcare a apelor uzate in
retelele de canalizare a centrelor populate;
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NP 50-87, Norme tehnice pentru proiectarea si executarea prinderilor cu ancore
(expandabile) a subansamblurilor si instalatiilor pe elemente de beton armat;

- ISO 9002, Standarde internationale pentru controlul calitatii conductelor PEID;
- SR ISO/11922-11998, Dimensiuni si abateri dimensionale admise;

- ISO 12162-2009, Clasificarea marcilor uzuale PEID;

- ISO 8075, Tevi PIED - Cerinte generale de calitate, teste;

- SR ISO 4065 : 1995, Tevi de materiale termoplastice. Tablou al grosimilor de
perete;

- SR EN 12162:2010, Materiale termoplastice pentru tevi si fitinguri pentru
aplicare sub presiuni. Clasificare si notare. Coeficient global de calcul;

- Legeanr.319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca;

- Normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotararea de Guvern nr.
1425/2006 completate si modificate prin HG 955/2010;

- HG 300/2006 , Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;

- HG 493/2006, Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucrarilor la riscurile generate de zgomot;

- HG 971/2006, Semnalizarea de securitate si sanatate;

- HG 1048/2006, Echipament individual de protectie la locul de munca;

- Legea nr. 180/2006, Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;
- Legea nr. 307/2006, Privind apararea impotriva incendiilor;

- HG 1091/2006, Cerintele minime de securitate si sanatate la locul de munca;

- HG 1425/2006, Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii
si sanatatii in munca nr. 319/2006;

- HG 355/2007, Privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

- OUG 96/2003, Protectia maternitatii la locurile de munca.

3.2.6. Conditii de receptie, masuratori, aspect

Receptia lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora se va face in
conformitate cu HG 273/14.06.1994 cu modificarile ulterioare.

Responsabilitatea exploatarii revine proprietarului sau administratorului cladirii.

Exploatarea instalatiilor incepe dupa receptia lucrarilor cand se certifica realizarea
de catre constructor a lucrarilor in conformitate cu prevederile contractual, cu cerintele
documentelor oficiale care certifica ca instalatia poate fi data in folosinta.

Exploatarea instalatiilor trebuie sa se faca astfel incat acestea sa mentina pe intreaga
durata de folosinta urmatoarele cerinte de calitate, care au caracter de obligativitate:

- rezistenta si stabilitate;
- siguranta in exploatare;
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- siguranta la foc;

- igiena,sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
- izolatia termica, hidrofuga si economia de energie;

- protectia impotriva zgomotului.

La exploatarea instalatiilor sanitare se vor respecta si prevederile cuprinse in fisele
tehnice ale aparatelor, utilajelor, echipamentelor si materialelor date de fabricant.

Exploatarea curenta se realizeaza prin:

- verificarea starii instalatiei;
- supravegherea si urmarirea functionarii instalatiei;
- intretinerea instalatiei.

Controlul si verificarea instalatiei au caracter permanent, facand parte din urmarirea
curenta privind starea tehnica a instalatiei, care corelata cu activitatea de intretinere si
reparatii au ca obiectiv mentinerea instalatiei in parametrii proiectati.

Controlul si verificarea instalatiei se face pe baza unui program. Programul va
cuprinde prevederi referitoare la intreaga instalatie, pe categorii de elemente ale instalatiei
si pe operatiuni functionale.

3.2.7. Nominalizarea planselor

Plansele sunt nominalizate la pct.3.1.7.
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3.3. Caiet de sarcini instalatii electrice

3.3.1. Proprietitile fizice, chimice, de aspect, de calitate, probe si teste ale
materialelor utilizate

Achizitionarea materialelor necesare realizdrii lucrarii se va face cu respectarea
cerintelor din prezenta documentatie.

Materialele vor fi noi, omologate si insotite de:

- declaratia de conformitate sau certificat de conformitate, dupa caz;
- cartea tehnica a produsului(inclusiv in limba romana);

- buletin de probe si verificari unde este cazul.

Se va tine seama de respectarea referintelor prevazute in :

- Legea 608/2001 — privind evaluarea conformitdtii produselor HG622/2004 —
privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii

- HGR 1022/1009.2002 — privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in
pericol viata, sdnatatea, securitatea muncii si protectia muncii.

Conditii tehnice specifice

Amplasarea si montarea componentelor se va face in asa fel incit Intretinerea,
verificarea, localizarea defectelor si efectuarea reparatiilor sa se poati realiza cu usurinta.

La alegerea materiale lor sa se tina cont de conditiile de utilizare si montare.

Se vor utiliza ca materiale de protectie, de izolare sau pentru suporti, materiale
necombustibile. Incadrarea acestora in aceste categorii se stabileste pe baza prescriptiilor
specifice in vigoare.

3.3.2. Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii

Antreprenorul este obligat sa execute lucrarile conform proiectului, conditiilor
contractuale si prescriptiilor tehnice in vigoare.

Locul pe ce urmeazi sa se execute lucrdrile de instalatii trebuie pus la dispozitia
executantului in vederea desfasurarii normale si in siguranta a lucrérilor prevazute.

In timpul executiei, orice modificari sau completari ale proiectului se fac numai cu
respectarea dispozitiilor legale si acordul scris al proiectantului.

Cand executantul constata necesitatea unor lucrdri neprevdzute in proiect,
neconcordanta intre proiect si situatia din teren, nerespectarea prescriptiilor tehnice, lipsa
unor detalii care impiedica continuarea lucrarilor, precum si alte deficiente ale proiectului,
este obligat sa ceara proiectantului indicatiile de urmat.

Echipamentele trebuie sa fie instalate si folosite conform instructiunilor furnizorilor.
Realizarea instalatiilor se va face conform schemelor si specificatiilor din prezenta
documentatie, cu respectarea stricta a caracteristicilor nominale ale aparatelor si a
indicatiilor de montaj.
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Echipamentele si materialele trebuie sd fie de uz industrial §i sd corespunda
standardelor si normelor de produs.

Echipamentele trebuie s3 asigure protectia persoanelor contra socurilor electrice
datorate:

- atingerilor directe;

- atingerilor indirecte.

Protectia impotriva contactelor directe se realizeazd conform SR CEI 60204-1,
pct.6.2, astfel:

- protectia cu ajutorul carcaselor;

- protectia prin izolarea partilor active;

T P

Protectia impotriva contactelor indirecte se realizeazd conform SR CEI 60204-1,
pct.6.3, astfel:

- masuri pentru a impiedica aparitia tensiunii periculoase de contact;

- Intreruperea automatd a alimentaril.

Prestatorul va efectua lucririle, astfel incat impactul asupra celorlalte instalatii sé fie
redus la minim.

Masurile de protectia muncii pentru perioada de executie se stabilesc de prestator in
conformitate cu NSPMTDEE Nr.65

In vedcrea realizérii zonei protejate, trebuie luate urmatoarele masuri:

- lucririle se vor efectua in baza autorizatiei de lucru

- intreruperea tensiunii §i separarea vizibila a pértii din instalatie;

- verificarea lipsei tensiunii;

- legarca partii de instalatie la pamant;

- delimitarea zonei de lucru cu paravane, benzi indicatoare, etc., evidentiindu-se clar
zona 1n care se¢ lucreaza;

- asigurarea Impotriva accidentelor de naturd neelectrica.

Prestatorul va lua masurile necesare pentru a preintdmpina eventualele poludri
accidentale ale mediului.

Descricrea executiei instalatiel

Alimentarea cu energie electrica a motoarelor instalatiei de ventilare aferenta
dulapurilor de depozitare substante periculoase se asigura printr-un racord electric nou, ce
pleacd din tabloul general la tabloul electric TF amplasat in zona exterioara a depozitului
de reactivi. Din acest tablou pleaca prin doua penetratii, doua circuite de alimentare pentru
motoarele ventilatiel.

In interiorul depozitului cablurile electrice sunt protejate in tevi de protectie, iar
conexiunile la motoare sunt etansate.
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Instructiuni de montaj

Traseele tevilor, in mod frecvent, nu figureazd in proiectele de executie, detaliile de
montaj cazénd in sarcina contractantului. Pentru traseul tevilor aferente ventilatiei se va
urmari un traseu aerian cat mai scurt dar care nu va impiedica circulatia normala a
personalului ce deserveste depozitul.

Pentru realizarea circuitelor de protectie este necesara prelucrarea in santier a
tronsoanelor de teava. Prelucrare tevilor de protectie presupune debitarea tronsoanelor si
filetarea capetelor. Trebuie avut grija in mod special sa se urmireasci indepartarea muchiilor
tdietoare (bavuri) si aplicarea unei protectii anticorosive.

Curbura fevilor se executa cu raza interioara de 4-5 ori diametrul exterior al tevii la
montajul aparent. .

Imbinarea tevilor se face cu elemente de teava (mufe, nipluri, reductii, racorduri de
dilatatie, racorduri olandeze, dopuri, presetupe etc.) cu filet interior/exterior NPT, asigurandu-
se infiletarea a minim cinci filete intre teava si capsulare sau intre conducta si racord.

Modificirile de directie a traseului se fac cu coturi prefabricate sau coturi executate la
fata locului prin intermediul unor dispozitive speciale (presa de indoit teava, dispozitiv de
filetat etc.).

Fixarea si rigidizarea traseelor de tevi de protectie se face prin cleme de fixare. La
montajul clemclor se vor utiliza pentru fixare suruburi sau dibluri functie de suportul pe
care se montcaza teava (montant, beton, suport metalic). Se vor prevedea suporti de
sustinere a {cvilor de protectie la fiecare cot, la 10cm fata de sfarsitul fiecdrui traseu si la
fiecare cutie de jonctiune, echipament sau derivatii.

Imbinarea tevilor intre ele si cu fitinguri, doze, cutii, casete, cutii de borne ale
masinilor electrice, corpuri de iluminat, carcase ale aparatelor etc. trebuie si se facd cu
filet, infédsurat fie cu banda de teflon, fie cu fuior de cidnepd impregnat cu ulei fiert sau
vopsea. Nu se admit imbindri stemuite. Toate racordurile tevilor de protectie cu
receptoarele clectrice trebuie executate astfel incat si fie posibila inlocuirea receptorului
fara demontarca tevii folosind racorduri olandeze.

Racordarca la echipamente a tevilor de protectie se poate face direct sau prin
intermediul tuburilor metalice flexibile. Racordarea directa se face cu sau fird fitinguri de
legdtura. De rogula fitingurile de legaturd se prevad la intrarea in echipamentele electrice ca
mijloc de rigidizare a capatului de traseu. Tuburile metalice flexibile se prevad la iegirile din
traseul de teava la  echipamentele electrice care in functionare prezintd vibratii. Tuburile
metalice se fi:c27d la ambele capete cu presetupe.

Dupa terminarea montajului cablurilor apartindnd instalatiei se vor efectua:
- izolurca intrérilor in dulapuri .

- izolwea penetratiilor (ziduri, plansee etc.)

3.3.3. Iireviar de caleul

Nu este cazul.
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3.3.4. Ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii

Ordinea de executie a lucrarilor este:

echipare tablou electric;

- montare tablou electric, inclusiv o copertina de protectie;
- montaj circuite electrice si racorduri la motoarele ventilatiei;

racord electric din tabloul general la tabloul electric.

3.3.5. Standarde normative si alte prescriptii

Standarde de referinta

~ Lucrarea trebuie sa indeplineascad cerintele generale specificate in urmitoarele
standarde europene:

I7 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni
pina la 1000Vc.a. si 1500 V c.c.;

C 56-2002-Normativ pentru Verificarea calititii si receptia lucririlor de
instalatii aferente constructiilor vol. 1;

ISO-9001 Sisteme de calitate. Model pentru asigurarea calititii in proiectare
cercetare, productie, instalare si servicii;

ISO-9002 Idem. Model pentru asigurarea calitatii in productie, montaj si service;
[SO-9003 Idem. Model pentru asigurarea calitatii in inspectii si incerciri finale;
CEI 71 Coordonarea izolatiei;

CEI 233 Incercarea izolatoarelor tip carcasa utilizate la echipamente electrice;
GP052 — Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pina la 1000V c.a. si
1500V c.c.;

PE 118 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

PE 124 — Normativ privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor
industriali si similari;

NSSMUUE111/2001 — Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea
energiei electrice in medii normale;

Norme generale de protectia muncii aprobate cu Ordinul nr. 508/20.11.2002;
Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securititii si sanatatii in
munca nr.319/2006.

3.3.6.Conditii de receptie

Dupa terminarea de citre executant a lucrarilor de constructii-montaj, inclusiv a
incercarilor, verificdrilor si probelor aferente perioadei de executie, se face receptia
provizorie a lucririlor. In acest scop,clientul va urmiri si convoca din timp comisia de
receptie si punere in functiune. In ordinul de numire a acestei comisii se vor preciza
sarcinile pe care le are in legaturd cu punerea in functiune. Sarcina tehnici de bazi a
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acestei comisii este de a stabili daca instalatia poate trece la perioada urmatoare de punere
in functiune si exploatare de probd, in conditii de securitate deplind atit pentru instalatia
respectiva cat si pentru cele la care se racordeaza.

La receptia provizorie, executantii $i furnizorii vor trebui sd probeze prin documente
tehnice legale calitatea corespunzitoare a bazei introduse In lucrari si executia corectd a
tuturor lucrarilor ascunse precum si rezultatele probelor prevazute a se executa Inaintea, in
timpul si la terminarea lucrarilor.

Daca instalatiile au fost admise la receptia preliminara si lucrarile de constructii-
montaj sunt terminate, se va incheia un act unic de receptie cu constructorul si cu
executantul montajului, precizdndu-se obligatiile si raspunderile fiecaruia.

Prin receptionarea provizorie a lucrdrilor de constructii-montaj, executantii raman
numai cu obligatia eventualelor completéri si remedieri, stabilite prin procesul-verbal de
receptie provizorie sau ivite ulterior, ca urmare a unor vicii ascunse, respectiv cu
raspunderea realizarii probelor de garantie.

3.3.7. Nominalizarea planselor

1. Plan amplasare si trasee de cablu — desen nr.3-5-5089-7;
2. Tablou TF. Schema electrica de echipare — desen nr.4-5-5089-8;
3. Tablou TF. Schema electrica desfasurata — desen nr/3-5-5089-9.
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4. MASURI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

Pentru prevenirea si stingerea incendiilor se vor respecta toate normele legale in

vigoare §i In special:

- Ordinul 163/28.02.2007 — Prevenirea si stingerea incendiilor;

- Ordinul 1312/22.05.2006 — Aprobarea normelor metodologice de avizare si
autorizare privind aprobarea si stingerea incendiilor;

- Legea307/12.07.2006 — Apédrarea impotriva incendiilor;

- Normativ P118-99 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

- (C-300/94 — Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executirii
lucrérilor de constructii si instalatii aferente;

- H.G. nr.51/1992, privind unele maésuri pentru imbunitatirea activititii de
prevenire si stingere a incendiilor, cu modificdrile si completirile din
H.G.nr.71/1996, 571/98 si 678/98;

- Legeanr. 481/2004 privind protectia civila;

- Legeanr. 307/2006 privind apérarea impotriva incendiilor;

- Normativ din 08.07.2004, publicat in MO partea I nr. 702/ 2006, privind
elaborarea planurilor de aparare in cazul producerii unui dezastru provocat de
seisme gi/sau alunecdri de teren;

- Norme privind organizarea si asigurarea activititilor de evacuare in situatii de
urgentd aprobate prin Ordinul nr. 1184/2006 al Ministerului Administratiei si
Internelor;

- Normativ P118-99 — Normativ de sigurant la foc a constructiilor (IPCT);

- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor aprobate prin HG nr.290/16.08.1997;

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor probate cu Ordinul I comun
al Ministerului de Interne si al Minimesterului Lucrérilor Publice Si Amenajarii
Teritoriului nr.381/1279/MC/1994;

- Norme de pazi impotriva incendiului (Legea 32/1968 si HG 51/1992).

In scopul executarii lucririlor de constructii in conditii de sigurantd si igieni a
muncii precum si de prevenire a incendiilor se fac urmétoarele recomandiri obligatorii, in
conformitate cu ,,Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii” (conform
cu HG nr.795/1992 si aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993, piblicat in
Buletinul constructiilor nr.5 + 8 din anul 1993) precum si cu legea nr.32/1968 si HG
nr.51/1992 privind normele de paza contra incendiilor.

La executarea lucrarilor de constructii se vor respecta prevederile din ,,Normele
republicane de protectia muncii”, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu
Ordinele nr.34/1975 si 60/1075 si ,,Normele de protectia muncii in activitatea de
constructii montaj” aprobate de M.C.Ind. cu Ordinul nr.1233/D/1980.

Atat pentru prevenirea cat si pentru stingerea incendiilor ce se pot produce pe
santierele unde se executd lucrari de constructii se vor respecta prevederile specifice ale
normelor in vigoare.
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Antreprenorul este obligat sd instruiascd angajatii sii la locul de munca s1 sd tind
seama de calificarea profesional si de modul cum fiecare muncitor poate sd-si insuseasci
notiunile de instructaj facut, incét si poata folosi fara pericol instalatiile, utilajele, sculele
s1 uneltele la locul de munca unde este repartizat, insistind in special asupra accidentelor
provenite din nerespectarea instructajului, dindu-se exemple concrete.

Nu se va primi la lucru nici un angajat fira a avea instructajul de protectie a muncii
si prevenirea incendiilor ficut, insusit si consemnat in scris. Obligatia efectudrii
instructajului o au cei ce organizeazi, controleaza si conduc procesele de munca.

Ori de céte ori un angajat este mutat de la un loc de munca la altul i se va face
instructajul la noul loc de munci, chiar daci este aceeasi unitate.

Pentru instructajul de protectie si igiena muncii se vor avea in vedere cel putin
capitolele:

- Cap.14 — Mijloace individuale de protectie;

- Cap.15 - Dispozitive de securitate a muncii;

- Cap.17 — Incircarea, descircarea si depozitarea materialelor;
- Cap.18 — Electrosecuritatea;

- Cap.17 — Schele, esafodaje si sciri;

- Cap.32 — Sudura.

Antreprenorul va prelucra cu angajatii sii masurile enumerate mai sus impreuna cu
alte masuri pe care le gaseste necesar a fi luate, in vederea asigurdrii executdrii lucririlor
in bune conditii de calitate, firi accidente sau incendii.

5. MASURI DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

La intocmirea prezentei documentatii s-au respectat prevederile din urmitoarele
norme de protectia muncii :

- Legea nr.319/2006 — Legea securititii si sanatitii in munca si H 1425 — Norme

de aplicare a Legii 319;

- Norme generale de protectia muncii — 2003;

- Norme departamentale de protectia muncii in vigoare.

Pe parcursul desfasuririi lucrarilor atit executantul cat si beneficiarul au obligatia si
1a toate masurile obligatorii in vederea evitarii si inlaturirii oricarui pericol de accident.

La executarea lucrérilor previzute in documentatie, se va tine seama de prevederile
din ,,Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii”, aprobat cu ordinul
nr.9/N/15.03.1993 al Ministerului Lucrérilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

- Norme generale de protectia muncii elaborate de MMSS cu ord.nr.508/903/2002;

- Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea

betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat $i precomprimat, aprobate cu
ord.nr.136/95, modificat de ord.504/2004 de Ministerul Muncii si Protectiei
sociale;
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- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inéltime, aprobate cu
ord.nr.235/95, modificat de ord.504/2004 de Ministerul Muncii si Protectiei
sociale, respectiv precizdrile de la pct. 2.6 din Norme generale de protectia
muncii, aprobate in 1998 referitoare la lucrul la indltime si detalierea acestora in
“ Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la iniltime “;

- OHSAS 18001:2004, Sisteme de management al sadndtitii si securititii
ocupationale. Specificatie.;

- OHSAS 18002:2004, Sisteme de management al sanatdtii si securititii
ocupationale. Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001;

- Steluta Nisipeanu, Raluca Stepa: Implementarea Sistemului de management al
securitatii i sdnatatii in munca, 2003;

- Gabriel Babut: Evaluarea riscurilor de accidentare i iImbolndvire profesionala,
Suport de curs, 2006;

- Legea 53/2003 — Codul Muncii, cu modificérile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 467/ 2006, privind stabilirea cadrului general de informare si
consultare a angajatilor;

- Ordinul MMSSF nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea
accidentului de munca — FIAM;

- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii (aprobat cu Ordinul
MLPAT nr.9/N/15.03.1993) — cap.33 ,Lucrdri de alimentare cu api si
canalizéri” (art.1583 + 1832);

- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrdri de instalatii tehnico-
sanitare si de incélzire — Ordinul nr.117/1996 al MMPS;

Prin proiect au fost prevazute urmétoarele masuri de protectia muncii:

- Sondaje pentru determinarea exactd a traseelor retelelor existente din
amplasament;

- Semnalizarea corespunzitoare a lucrarilor.

In timpul executiei lucrérilor, antreprenorul va lua toate masurile de protectie a
muncii pentru evitarea accidentelor, avand in vedere factorii de risc ce pot apirea pe
parcursul executiei acestora.

Dintre factorii de risc ce pot aparea pe diferite stadii fizice, enumeram:

Factori de risc (conform Normativului cadru de acordare si
utilizare a echipamentului individual de protectie)

Terasamente 1,2,3,4,5,6,7,9,16,17,18,22,23,26,27,28,30,32,34 si 37.

Montare conducti (inclusiv arméturi,
remontiri, etc.)

Stadiu fizic

1,2,3,5,7,8,9,13,15,16,17,18,19,22,27,28,30,32 si 34.

Redactat: G.Toma ICN-AC-01-1, act.1




RATENICN | Proiect tehnic | 5-5089-PT Pag. 39

LUCRARI DE AMENAJARE DEPOZIT DE REACTIVI SI SUBSTANTE | Ed. 1

CHIMICE DIN CORPUL C AL DEPOZITULUI CENTRAL DE MATERIALE P
ct.

Miasuri de securitate si sinatate in munca la executia instalatiilor electrice

Nr. Denumirea cerintei Descrierea cerintei Fondul necesar Prescriptii
crt. Proiect | Executant respectate
0 1 2 3 4 5

1. SECURITATEA SANATATII IN MUNCA

8 Cerinte esentiale de - DA - Legea
securitate si sinitate 319/2006
pentru echipamentele
electrice

1.2 Protectia impotriva atingerilor directe

1.2.1 | Echipamente in carcase - DA - Legea
inchise 319/2006
1.2.2 | Ingradiri provizorii - Delimitarea materiald a zonei de | - DA -

lucru se executd prin ingradiri
provizorii mobile, care si
evidentieze clar zona de lucru.
Ingradirile provizorii mobile se
vor fixa sigur, pentru a nu cidea
peste pértile aflate sub tensiune
ale instalatiei. Pe ingradirile
provizorii mobile se vor monta
indicatoare de securitate cu
scopul de a preveni asupra
pericolului de accidentare, atit
membrii formatiei de lucru, cét si
persoanelor care ar patrunde in
zona de lucru.

- Ingradirile provizorii mobile se
vor monta fatd de partile rimase
sub tensiune la o distantd egala
sau mai mare decit cele
previzute in tabelele de mai jos.
Dacéd aceste distante nu por fi
respectate, pértile instalatiilor
situate la distante mai mici vor fi
scoase de sub tensiune.

1.2.3 | Respectarea  distantelor | Este interzis personalului a se | - DA -
de protectie si de lucru apropia de partile instalatiilor
nelegate la pidmant i in
scurtcircuit la distante mai mici
decit cele previzute mai jos.

1.2.4 | Folosirea mijloacelor | (*) La instalatiile de joasd | - DA Legea
individuale de protectia | tensiune distanta limitd nu se 319/2006
muncii pentru lucriri de | normeazi dar este interzisi
exploatare si intretinere atingerea directd a partilor aflate
sub tensiune si neizolate
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1.3. | Protectia impotriva | - legarea la pamant; DA DA Legea
atingerilor indirecte - legarea la nul; 319/2006
- izolari de protectie
1.4 Echipamente DA Legea
corespunzitoare mediului 319/2006
in care functioneazi si
zonarii la explozie
| ¥ Mediul de munca
1.5.1 | Agenti chimici N/A Legea
319/2006
1.5.2 | Agenti cancerigeni, N/A Legea
mutageni.biologici 319/2006
1.5.3 | Ventilare industriala DA Legea
319/2006
1.5.4 | Hluminat DA Legea
319/2006
1.5.5 | Zgomot, viibratii, N/A Legea
ultrasunete,radiatii 319/2006
neionizante
1.5.6 | Radiatii ionizante N/A
2. PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR
2.1 Cabluri si accesorii N/A P-118/99
cabluri corespunzitoare ND-PE009/93
riscului la incendiu al Ordin M.L
constructiei Nr.163-2007
22 Echipamentele utilizate DA NR-17
in proiect P-118/99
corespunzitoare riscului
la incendiu al constructiei
2.3 Iluminat de siguranta Toate iesirile in caz de incendiu DA ND-PE009/93
si traseele de acces pentru
pompieri vor avea iluminat de
sigurantdi  adecvat, alimentat
dintr-o sursd de curent fird
intrerupere.
24 Mijloace de detectie si DA ND-PE009/93
stingere a incendiului pe
perioada executiei
lucririlor
(*) Distante limita fata de parti sub tensiune:
Tensiunea nominala (kV) 1-10 | 15-20 35 60 110 220 400 750
Distanta (m) 0,7 0,8 0.9 11 1,5 2,4 3,7 6,3
Distanta (m) LEA firad urcare pe
stalpi 2 3 4 5 8
Distanta (m) ESL cu urcare pe stilpi 1,5 5 3 5 g
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Antreprenorul va dota echipele ce executd lucrdrile cu echipamentul de protectie
adecvat.

6. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

- SR ISO 14004:2005, Sisteme de management de mediu. Linii directoare
referitoare la principii, sisteme si tehnici de utilizare;

- SR EN ISO 14001:2005, Sisteme de Management de Mediu. Cerinte cu ghid de
utilizare;

- HG 621/ 2005, privind gestionarea ambalajelor i a deseurilor de ambalaje;

- HG nr. 856/ 2002, privind evidenta gestiunii degeurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

- OUG nr. 16/ 2001, privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile;

- Ordonanta de urgenta nr. 78/ 2000, privind regimul deseurilor;

- HG nr.856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseuri periculoase;

- OUG nr.16/2001, privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile;

- HG 621/2005, privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

In desfasurarea lucririlor se vor respecta prescriptiile legislatiei in vigoare privitoare
la protectia mediului:

- Ord. 195 /2005 - Protectia mediului;
HG nr. 856 / 2002 - Evidenta gestiunii deseurilor;
Legea nr. 426 / 200 - Regimul deseurilor;
Legea nr. 621 / 2005 - Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje;
OUG 152 /2005 - Prevenirea si controlul integrat al poludrii.
Legea protectiei mediului nr.137/1995;
Legea nr.159/1999 pentru completarea legii protectiei mediului;

- Legea nr.249 / 2003 privind aprobarea QUG nr.91 / 2002 pentru modificarea si
completarea legii protectiei mediului nr.137/1995;

- Ordinul nr.756/1997 pentru aprobarea regulamentului privind evaluarea poludrii
mediului;

- Ordonanta de urgenta nr. 78/ 2000, privind regimul deseurilor;

- HG nr. 448/ 2005, privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

Solutia tehnicd adoptatd in prezenta lucrare reduce la minimum impactul negativ
asupra mediului, in conditii de sigurant3 si eficientd in toate fazele ciclului de viatd a
lucrédrii proiectate: proiectare, executie si exploatare pe toatd durata de existenti a
instalatiei, respectdnd cerintele impuse prin SR EN ESO 14001/2005 sl normativele in
vigoare, incadrandu-se in sistemul integrat de calitate mediu. Lucririle au fost proiectate
cu respectarea Legii protectiei mediului — nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de
Urgentd Guvernamentali nr. 165/2005.
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Executia lucrarii cuprinse in prezenta documentatie desi nu are un impact
semnificativ asupra mediului, poate si-1 afecteze In zonele unde se desfasoard lucrarile,
zone In care se transportd materiale si se deplaseaza utilajele.

Executantul va lua toate masurile pentru a evita sau limita distrugerea terenului, si se
va asigura ci lucririle sunt supravegheate adecvat, pentru ca daunele si fie minime.

Dupd terminarea lucrdrilor toate materialele rezultate din demontiri vor fi
transportate din teren, acesta va fi lasat curat i se va readuce la starea initiali daci a fost
afectat.

Constructorul va asigura:

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma lucririlor de constructii;

- depozitarea temporard a fiecdrui tip de deseu rezultat (depozitarea in
recipienti etansi, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC, gic. )

- efectuarea transportului deseurilor in conditii de sigurantd la agentii
economici specializati in valorificarea deseurilor;
Este interzisd arderea/neutralizarea §i abandonarea deseurilor in instalatiile
respectiv locuri neautorizate acestui scop.
Deseurile metalice se vor selecta si se depoziteazi, in zone marcate pe fiecare
sortiment si se comercializeazi (de catre ICN Pitesti) prin societitile comerciale din judet
autorizate ca desfdsoard astfel de activititi.

Executantul va respecta in totalitate obligatiile ce 1i revin legate de protectia
mediului, de diminuare a efectelor asupra mediului in ce priveste:

- Pulberile degajate;
- Gestionarea deseurilor;

- Aplicarea normelor de protectie a mediului.

Protectia impotriva zgomotului

La executia lucrdrilor se vor respecta cerintele previzute de legislatia in vigoare
privind limitarea nivelului de zgomot:

- HGnr. 1756 /2006 - privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot;

- HG nr. 300 / 2006 - privind cerintele minime de securitate sl sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;

- HG nr. 493 /2006 - privind cerintele minime de securitate si sinitate referitoare
la expunerea lucrérilor la riscurile generate de zgomot;

- HG nr. 1091 / 2006 - privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru
locul de munca.

Redactat: G.Toma ICN-AC-01-1, act.1



O

RATENICN | Proiect tehnic | 5-5089-PT Pag. 43

LUCRARI DE AMENAJARE DEPOZIT DE REACTIVI SI SUBSTANTE | Ed. 1
CHIMICE DIN CORPUL C AL DEPOZITULUI CENTRAL DE MATERIALE e
ct.

7.CERINTE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITATII

Activitdtile de constructii — montaj si executie pe santier vor respecta prevederile
Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare.

Categoria de importantd a constructiei in conformitate cu HGR nr.766/97,
modificatd cu HG nr. 675/11.07.2002 este C (normala).

Clasa de importanta a constructiei in conformitate cu Normativul P100-1/2006 este
I11.

Controlul calitatii lucrérilor de constructii §i montaj pe durata executiei acestora va
fi asigurat de proiectant, beneficiar §i executant conform Programului de control al
calitatii, verificdri si incercari din prezenta documentatie.

Fazele determinante minimale sunt:

- procurarea materialelor conform proiectului;

- verificarea executiei montajului echipamentelor si a circuitelor aferente, la

cotele de proiect;

- verificarea imbindrilor sudate;

" proba de presiune la rece;
* proba de functionare;

- verificarea functiondrii corespunzitoare a echipamentelor, conform indicatiilor

din Manualele de functionare ale furnizorilor;

- receptia lucrérii.

Materialele utilizate trebuie sd indeplineasca cerintele standardului SR EN ISO
9001 : 2008. Prin urmare acestea vor fi noi si de cea mai buni calitate comerciala, insotite
de certificate de garantie si calitate.

De asemenea, fabricarea acestor componente si echipamente, furnizarea serviciilor
si activititile de constructii-montaj trebuie si fie in conformitate cu prevederile
standardului SR EN ISO 14001: 2015.

- C56-1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii

- SR ISO 9001/1997 Model pt. Asigurarea Calitatii in proiectare. dezvoltare,
productie,montaj si service;

- SR ISO 9002/1995 Model pt. Asigurarea Calitatii in productie, montaj si service;
SR ISO 9003/1995 Model pt. Asigurarea Calitatii in inspectii si incercari finale;
STAS 6605/1978 Incercarea la tractiune a otelului beton ;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile
din HG nr. 498/2001, Legea nr. 587/2002 si Legea nr. 123/2007;

- HG. nr. 766/1997 Reglementari privitoare la asigurarea calitatii constructiilor si
urmarirea comportarii in exploatare a acestora impreuna cu completarile si
modificarile din HG. nr. 675/2002;

- HG nr. 261/1994 Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor;
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- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
republicata in 2004, impreund cu Legea nr. 261/2009 de aprobare a OUG nr.
14/2008 pentru. Modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 impreuna cu Od.
MDRL nr. 119/26.02.2009 privind modificarea si completarea Normelor
Metodologice de aplicare;

- OG. nr. 63/2001 Infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii (I SC) aprobata
prin Legea nr. 707/2001;

- HG. nr. 27211994 Regulament privind controlul de stat al calitatii In constructii;

- HG. nr. 808/2010 Regulament de organizare si functionare al Inspectoratului de
Stat in Constructii, modificarea HG nr. 1378/2009;

- HG. nr. 92511995 Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- HG. nr. 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
eferente acestora, cu modificarile ulterioare.

8.CONTROALE DE CALITATE, VERIFICARI SI iNCERCARI

Respectarea conditiilor de calitate este controlati in primul rand de sefii formatiilor
de lucru i de personal anume insarcinat cu conducerea si asigurarea calitatii lucrarilor de
executie.

Aceste controale nu sunt substituite de controalele efectuate de proiectant, investitor
si ISC, la fazele determinate.

Pentru lucrdrile care au caracter de lucriri ascunse, calitatea lor se va verifica de
catre beneficiar impreund cu executantul, pe misura executiei lor, incheindu-se procese
verbale de lucrari ascunse care si confirme:

- calitatea materialelor folosite;
- succesiunea corectd a operatiilor;
- corectitudinea executiei.

Furnizorul va prezenta o lista a testelor de santier (de acceptanta) pentru punerea in

functiune a sistemului.

Lucrarea va fi acceptat daca sunt indeplinite toate conditiile si cerintele din prezenta

documentatie si daca este livrat cu toate accesoriile pentru buna functionare in exploatare.

Inspectia initiald precede efectuarea testelor si verificirilor. Aceasts inspectie se

efectueaza fara punerea sub tensiune a sistemului.

Scopul inspectiei initiale este de a constata daca:

- conditiile de instalare sunt corespunzitoare;

- echipamentele si materialele corespund normelor de sigurantd impuse de
standardele in vigoare (se examineazi certificatele de insotire livrate de citre
furnizorii echipamentelor electrice);

- existd defecte vizibile ce pot slibi siguranta in exploatare.
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Inspectia initiala cuprinde urmatoarele:
- verificarea calitdtii echipamentelor;
- verificarea acoperirilor de protectie;
- verificare conexiunilor si cablajelor.

Verificarea calitatii echipamentelor, aparatelor si materialelor se face pe baza
certificatelor de calitate emise de intreprinderea furnizoare si trebuie si corespundi
standardelor in vigoare si specificatiilor din proiect. Verificarea se va face vizual
constatandu-se:

- integritatea echipamentelor §i aparatelor, lipsa deterioririlor mecanice, existenta

certificatelor de probe si garantie ale furnizorului;

- existenta pieselor auxiliare necesare;

Verificarea acoperirilor de protectie prin vopsire se va face vizual.

Verificarea executdrii conexiunilor si a cablajelor consti in:

- verificarea vizuald a sectiunii, amplasarii si a marcarii cablurilor;

- verificarea strangerii corecte a capetelor conductoarelor la borne;

- capetele conductoarelor sunt previazute dupa caz cu papuci terminali;

- verificarea accesibilittii pentru operatiile de intretinere a sistemului.

8.1. Materiale

Materialele utilizate la executia consolidarii vor avea caracteristicile si tolerantele
prevazute in standardele de stat si in prescriptiile tehnice ale producitorilor interni sau
externi si vor satisface cerintele tehnice cerute in proiect.

Orice inlocuire de material se face numai cu acordul scris al proiectantului.

8.2. Verificarea materialelor

La executarea lucrédrilor se utilizeazi numai materiale ce corespund cerintelor
proiectului si satisfac prevederile de la pct.8.1.

Contractorul lucrdrii se asigurd de existenta certificatelor de calitate si de
cunoagterea lor de catre personalul specializat propriu.

Inaintea punerii in operd, toate materialele §i aparatele se supun unui control cu
ochiul liber pentru a constata daci nu au suferit degradiri de naturd si le compromiti
tehnic (deformari, starea filetelor, a flanselor, functionarea armiturii) se remediazi
defectiunile respective sau se inlocuiesc aparatele si materialele ce nu pot fi aduse in stare
corespunzitoare prin remediere.

8.3. Depozitare si manipulare

Pastrarea materialelor pentru instalatii se face in depozitele de materiale ale
santierului, cu respectarea mdsurilor de prevenire si stingere a incendiilor si in
conformitate cu instructiunile furnizorului.
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Materialele de instalatii asupra cdrora conditiile atmosferice nu au influenta
nefavorabild pe durata depozitdrii, se depoziteazi in aer liber, in stive sau rastele, pe
platforme betonate sau balastate, special amenajate in acest scop, cu respectarea normelor

specifice de tehnica securitafii muncii.

Materialele ce pot fi deteriorate de agenti climatici (armaturi mari) se depoziteaza
sub soproane §i se acoperi cu prelate sau folie de polietilena.

Materialele ce se deterioreazd la umiditate sau radiatie solard (armdturi fine,
fitinguri, produse din materiale plastice, etc.) se pastreaza in magazii inchise, in rastele.

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii
muncii si in asa fel incét sd nu se deterioreze. Se va da o atentie deosebitd materialelor
casante sau ugor deformabile

8.5. Verificarile de calitate si receptie

Verificérile de calitate si receptie cuprind urmaétoarele:

- corespondenta intre caracteristicile tehnice marcate pe echipamente §i aparate si
cele din proiect;

- verificarea marcdrii pe aparate a simbolului din proiect;

- verificarea corespondentei marcajelor bornelor, elementelor conductoare, in
conformitate cu proiectul;

- verificarea existentei legaturii de punere la pAmant a instalatiei;
- verificare corespondentei instalatiei cu proiectul;
- verificarea functionarii sub tensiune a schemei electrice.

Rezultatele vor fi consemnate in buletine de incercari sau procese verbale si vor fi
prezentate la cererea organelor de control.

8.6. Receptia lucrarilor

Etapele de realizare a receptiei sunt:
- receptia la terminarea lucrarilor prevazute in contract;
- receptia finala dupa expirarea perioadei de garantie prevazuta in proiect.

Receptia se efectueazd conform Legii nr.10/95 privind calitatea in constructii,
»,Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”(HGR
nr. 273/94) si a altor reglementari specifice

Dupéa terminarea de catre executant a lucrdrilor de constructii-montaj, inclusiv a
incercdrilor, verificarilor si probelor aferente perioadei de executie, se face proba de
functionare a intregii instalatii.. In acest scop, clientul va urmari si convoca din timp
comisia de receptie si punere in functiune. In ordinul de numire a acestei comisii se vor
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preciza sarcinile pe care le are In legéturd cu punerea in functiune. Sarcina tehnica de baza
a acestei comisii este de a stabili daci instalatia poate trece la perioada urmitoare de
exploatare, in conditii de securitate deplind atat pentru instalatia respectiva cat si pentru
cele la care se racordeaza.

La proba de punere in functiune, executantii $i furnizorii vor trebui sd probeze prin
documente tehnice legale calitatea corespunzatoare a bazei introduse in lucréri §i executia
corectd a tuturor lucrérilor ascunse precum si rezultatele probelor prevdzute a se executa
inaintea, In timpul si la terminarea lucrarilor.

Proba de functionare cuprinde:

- verificarea legaturilor electrice de alimentare dintre tabloul general(TG) si
tabloul TF;

- verificarea legaturilor electrice de alimentare dintre tabloul TF si motoarele
ventilatiei;

- inexistenta scurt-circuitelor pe toate cablurile de alimentare de alimentare;

- existenta impamantarilor pentru toate echipamentele din incapere(dulapuri,
rafturi etc.);

- proba de functionare/stop prin actionarea butoanelor corespunzatoare;

- functionarea semnalizarilor;

Metoda de verificare:
prin proba de functionare de 72 ore a intregii instalatii.

Momentul de verificare:
- 1nainte de receptie.

Gradul de verificare:
- 100%.

Conditii de admisibilitate:
- functionarea elementelor instalatiei in parametrii normali.

Documente incheiate:
- proces-verbal pentru proba de functionare a instalatiei conform Anexa IV.6
din C 56-2002 Normativ pentru Verificarea si receptia lucrarilor de instalatii
aferente constructiilor— vol. 1.

Dacid instalatiile au fost admise la proba de punere in functiune si lucririle de
constructii-montaj sunt terminate, se va incheia un act unic de receptie cu constructorul si
cu executantul montajului, precizndu-se obligatiile si rispunderile fiecaruia.

Prin receptionarea lucrdrilor de constructii-montaj, executantii riman numai cu
obligatia eventualelor completiri §i remedieri, stabilite prin procesul-verbal de receptie
sau ivite ulterior, ca urmare a unor vicii ascunse, respectiv cu rispunderea realizirii
probelor de garantie.
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9.CONDITII IMPUSE DE ACHIZITOR PENTRU REALIZAREA

LUCRARII

» Executantul va prezenta:

certificate de calitate si alte documente pentru materiale, piese de schimb si alte
furnituri asigurate de executant;

tehnologii proprii pe baza procedurilor de asigurare a calititii conform
manualului propriu al calitétii.

» Executantul asiguri:

executia lucrdrilor conform standardelor in vigoare, a documentatiei tehnice,
respectandu-se prevederile caietului de sarcini;

personal calificat de executie a lucrarilor, inclusiv la probele PIF;

tehnologiile specifice lucrdrii pe baza procedurilor de asigurare a calititii
conform manualului calitatii;

remedierea — fard platd a tuturor lucrérilor efectuate cu deficiente si abateri de la
documentatii, standarde, prescriptii tehnice;

evacuarea tuturor deseurilor si materialelor demontate provenite din activitatea
de santier, pe cheltuiala proprie;

executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele, echipamentele si
materialele necesare pentru executie, verificarea, masurarea si testarea lucrrilor.
Costul probelor si Incercarilor, inclusiv manopera aferenti acestora, revin
executantului.

Executantul va prezenta graficul de executare al lucrarilor conform listei de
lucrari.

Executantul va respecta:

conditiile de acces in platforma ICN a personalului si a mijloacelor de transport;
conditiile de transport a materialelor refolosibile;

normele de SSM si PSI stabilite prin conventie, anexate la contract, executantul
raspunde singular de orice eveniment, accident produs in legituri cu lucrarea din
ziua preddrii amplasamentului pana la receptia la terminarea lucririlor;

prescriptii tehnice ale standardelor in vigoare si a documentatiei tehnice puse la
dispozitie de beneficiar pentru realizarea lucrarii.
Alte conditii de respectat:

eventualele servicii solicitate de executant citre RATEN ICN Pitesti se vor face
pe bazd de comanda acceptata de conducerea acestuia;

Redactat: G.Toma ICN-AC-01-1, act.1



',

RATENICN | Proiect tehnic J 5-5089-PT Pag. 49

LUCRARI DE AMENAJARE DEPOZIT DE REACTIV] SISUBSTANTE | Ed.1

CHIMICE DIN CORPUL C AL DEPOZITULUI CENTRAL DE MATERIALE o
ct.

- executantul va analiza conditiile existente (amplasament, utilaj, cdi acces pentru
utilaje, transport) la beneficiar inainte de prezentarea ofertei;

- durata maximi de executie a lucrdrilor este de 60 de zile calendaristice, ofertantii
pot trece o durata mai micd decit cea impusd dar cu respectarea scricti a
acesteia.

- Sevaprezenta la oferta tehnica si graficul de executie pe categorii de lucriri.

> Asigurarea calititii, receptii:

- executia lucrarii se face in sistem de asigurare a calititii conform SR EN ISO
9001/2008;

- receptia lucrarilor se face conform H.G.R. nr.273/1994 cu modificarile si
completirile ulterioare si Normativului PE 027/97,;

- Tnainte de semnarea contractului, executantul va prezenta clientului planul
calitatii: descrierea sistemului calitétii aplicat la lucrare, liste proceduri aferente
sistemului calitatii, liste proceduri tehnice de executie specifice lucrarii;

- dupd terminarea lucririlor, inainte de receptie, la terminarea lucririlor
executantul va intocmi si va prezenta responsabilului achizitorului cu asigurarea
calitatii ,,Dosarul de trasabilitate”, care va contine toate documentele care atests
calitatea lucririlor executate (dupa caz, procese verbale si buletine de probe, de
control, de receptie, certificate de calitate materialele aferente lucrarilor, desenele
tuturor modificarilor fata de documentatie, alte documente si informatii solicitate
de achizitor, etc.).

Redactat: G.Toma ICN-AC-01-1, act.1



O

RATENICN | Proiect tehnic I 5-5089-PT Pag. 50
LUCRARI DE AMENAJARE DEPOZIT DE REACTIVI $I SUBSTANTE Ed. 1
CHIMICE DIN CORPUL C AL DEPOZITULUI CENTRAL DE MATERIALE Act.0
10. LISTELE CU CANTITATILE DE LUCRARI
Obiectivul: Depozit substante chimice Ob 804
10.1 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (F1)
Nr. cap./ Valoarea
:_rt S::s?zp- Denumirea capitolelor de cheltuieli che::::‘l:ls?‘: q_%lzect, Rincare G+
general Mii Lei | Mii Euro Mii Lei Mii Euro
0 1 2 3 4 5 6
1 1.2 Amenajarea terenului 0 0 0 0
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0 0 0 0
aducerea |a starea initiala
3 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0 0 0 0
necesare obiectivului
4 3.1 Studii teren 0 0 0 0
5 3.3 Proiectare si inginerie 0 0 0 0
6 41 Constructii si instalatii 0 0 0 0
0 411 Obiect 0 0 0 0
8 4111 Instalatii sanitare 0 0 0 0
9 4112 Instalatii electrice 0 0 0 0
1D 4113 Amenajari depozit 0 0 0 0
11 |42 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0
T2l a3 Utilaje, echipamente tehnologice, si 0 0 0 0
functionale cu montaj
i3 432 Obiect: Obiect 0
14 |44 Utilaje fara montaj si echipamente de 0 0 0 0
transport
15 [ 4.5 Dotari 0 0 0 0
18 46 Active necorporale 0 0 0 0
rER e Organizare de santier 0 0 0 0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 0 0 0 0
Taxa pe valoarea adaugata: 0 0 0 0
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 0 0 0 0
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Obiectivul: Depozit substante chimice Ob 804

10.2.Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (F2)

Nr. cap. Valoarea, exclusiv TVA
/
:"; S:Il:‘fiazp Cheltuieli pe categoria de lucrari Mii Lei Mii Euro
pe
obiect

0 1 2 3 !

1 I Lucrari de constructii

2 1 Obiect 0 0

3 2 Instalatii sanitare 0 0

B 3 Instalatii electrice 0 0

5 4 Amenajari depozit 0 0

6 TOTAL | 0 0

7 ! Montaj utilaje si echipamente tehnologice

8 TOTAL 1 0 0

9 ] Procurare

10 1 Utilaje si echipamente tehnologice 0 0

11 2 Obiect: Obiect 0 0

12 3 Utilaje si echipamente de transport 0 0

13 e Dotari 0 0

14 TOTAL il 0 0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 0 0
Taxa pe valoarea adaugata: 0 0
TOTAL VALOARE: 0 0

Redactat: G.Toma

ICN-AC-01-1, act.1
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Obiectivul: Depozit substante chimice Ob 804

10.3.Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (F3)

Devizul: Instalatii sanitare
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
. > % Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea unitar (Lei) | total (Lei)
114 SA01B1 Teava otel sudata longit. pentru m 5 0 0
Instalatie zincata cu filet+mufa
Montare la constr. ind. in legaturi d=
1/2toli
i I 3306041 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 15(1/2)OL | m 5,05 0 0
32157656
k42 SDO09A1 Robinet pentru spalator din alama cu | buc 1 0 0
brat basculant si stea de
manevra,avand d=1/2 toli
11.29 4202230 Robinet simplu serv. cromat 1/2 garn.det. buc 1 0 0
54124
1.1.3 SD11A1 Robinet de trecere cu mufa si racord buc 1 0 0
olandez pentru teava din otel si plumb
Cu d=3/8 sau d=1/2 toli
113 4202230 Robinet simplu serv. cromat 1/2 garn.det. buc 1 0 0
s4124
1.1.4 RPSC23A# | Montarea spalatorului cu picurator (cu | buc 1 0 0
un compartiment) pentru vase din
fonta emailata, tabla emailata, tabla
de inox, etc...,pe: console fixate pe zid
de caramida
1.1.4.1 4203583 Consola brat dublu emailata 420mm cal.2 s buc 2 0 0
3343
1142 4203272 Ventil scurgere rezervor we 1 1/2 alama s9610 buc 1 0 0
1.1.4.3 6700248 Teava din p.v.c.rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2 m 0,6 0 0
1.1.4.4 4202773 Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611 buc 1 0 0
1.1:4:5 4200348 Spalator simplu din inox buc 1 0 0
1.1:5 SC26A1 Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. | buc 1 0 0
cu dimens. 400x500mm
1.1.6 SC25A1 Etajera din portelan sanitar tip buc 1 0 0
1.1.6.1 2451485 Etajera portelan tip e2.30 alb c.1 ni 716 buc 1,01 0 0
el 1, VB14C1 Priza de aer det tip 61/105 avand buc 1 0 0
perimetrul 1401-2500 mm montata pe
Zidarie

Redactat: G.Toma

ICN-AC-01-1, act.1
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1.1 5768566 Priza de aer de perete 315x 500 tip 61/015 buc 1 0 0
118 SB16E1 Teava pvec-u neplastifiata pentru m 10 0 0
canalizare,Montare aparent in
nisa,ingrop. pamant,suspend.
planseu,cu d=110 mm
1.1.9 SB17E1 Coturi pve-u,pentru canalizare,cu buc 2 0 0
imbinare prin lipirela 45:67 1/2:87 1/2
rade,avand d=110 mm
1.1.9.1 | 6712265 Cot PVC tip U la 45 grade DN 110 nii 2167 buc 2 0 0
1.1.10 | VB13B1 Rama cu jaluzele fixe det61/013 buc 2 0 0
avand perimetrul de 700-1400 mm
montata pe canal
1.1.10.1 | 5765904 Rama jaluzele reglabile kixg 80/ 7 1420x 700 buc 2 0 0
1.1.11 | SB52A1 Procurare suporti sau bratari pentru kg 5 0 0
sustinerea conductelor din fonta sau
pvc pentru canalizare
1.1.11.1 | 4204094 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 1/2 buc 5 0 0
1.1.12 | VB16A1 Rama cu jaluzele de suprapresiune buc 3 0 0
det. tip 61/152 gata confect. cu perim
400-700 mm Montare zidarie
i B B 5766570 Rama jaluzele reglabile kixg 80/17 3420x 500 buc 3 0 0
otal ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Total Deviz fara TVA 0
Devizul: Instalatii electrice
SECTIUNEA
SECTIUNEA TEHNICA FINANCIARA
g " ; 3 Pretul Pretul
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea unitar (Lei) | total (Lei)
121 ATAO3A Montarea panourilor, buc 1 0 0
pupitrelor,dulapurilor,cutiilor cu
greutatea de:pina la 30 kg
1:2.2 EC12C1 Cap terminal uscat de interior, inclusiv | buc 8 0 0
legarea la bornele instalatiei a
cablurilor cu izolatie i manta din
PVC, cu conducte de cupru, avand
sectiunea de pana la 4x10 mmp
1:2.3 EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la | buc 16 0 0
borne (aparate, motoare, tablouri
electrice), conducta avand sectiunea
de pina la 10 mmp (exclusiv)
124 EA16A1 Doza de derivatie, pentru cabluri sau | buc 1 0 0
tevi de instalatii, montat in mediu
L exploziv, avind diametrul de 1/2" - 1
1/4"

Redactat: G.Toma

ICN-AC-01-1, act.1
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1.2.4.1 7318987 Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi buc i 0 0
inst.tip:nbu pg16

1286 EB08B1 Conducta de otel, pentru legarea la m 20 0 0
pamint sau la nul, a receptoarelor sau
aparatelor electrice, montata pe zid
de caramida sau beton, conducta fiind
banda de otel, laminate la cald, de
25x4 mm

1.286 EBO9A1 Piesa flexibila, pentru racordarea buc 2 0 0
suplimentara a receptoarelor electrice
la instalatia de legare la pamant din
conducta de cupru, avand sectiunea
de 16-95 mmp

1.2.6.1 4826945 Conductor fy 1x 16 s 6865 m 0,6 0 0

1.2.6.2 5203671 Papuc stantat din cupru pentru cond.cupru buc 4 0 0
16x18,5 mmp

127 EC19A1 Presetupa pentru fixarea cablurilorla buc 3 0 0
electromotoare, tablouri sau aparate,
avand diametrul pana la 16 mm,

1.2.¢:1 5217440 Presetupa pentru fixare cabluri buc 3 0 0
latablouri,aparate D = 16

1.2.8 | EHO1A1 Incercarea cablurilor de energie buc 3 0 0
electrica, de maximum 1 kV

129 | EHO5B1 Incercarea tablourilor de distributie, buc 1 0 0
de comanda de protectie, de
semnalizare, a pupitrelor de
comanda si a cutiilor metalice cu
cleme tablouri din cutii capsulate Tn
numar de maximum 10

1.2.10 | W1C10A1 Constructii de otel tip mecano zincate | kg 10 0 0
montare

1.2.11 | EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras m 50 0 0
prin tub de protectie, pentru racordare
la inotoare, tablouri, aparate etc,
cablul avand conducte cu sectiunea
pind la 16 mmp

1.2.11.1 | 4802054 Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 4x 2,5 U 5.8778 m 50,9995 0 0

1.2.12 | EAO8A1 Teava din otel, neagra, pentru m 10 0 0
instalatii, sudata longitudinal, montat&
pe console, in mediu exploziv, avand
diametrul interior de 1/2 toli montata
pe console fixate direct in perete

1.2.13 | ATAD5A Executarea pe santier a decuparilor buc 10 0 0
pentru aparate cu perimetrul:pina la
400 mm

(=]

Total ore manopera (ore)

Total greutate materiale (tone) 0

Material Manopera Utilaj Transport Total

o

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0

Total Deviz fara TVA 0

Redactat: G.Toma ICN-AC-01-1, act.1
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Devizul: Amenajari depozit

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA
FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

um

Cantitatea

Pretul
unitar (Lei)

Pretul
total (Lei)

13801

RPCO65B1

Confectionare ugi metalice din tabla
otel indoita la rece, cu 1 - 2 canaturi

kg

98

0

0

1.3.2

RPCO95A1

Montare usi interioare simple in 2
canaturi

mp

4

0

0

1.3.3

CK35B#

Dibluri din metal fixate in ziduri din
beton armat

buc

35

0

1.3.3.1

6313318

Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 10

buc

35

1.3.4

CB47A1

Schela metalica tubulara lucrari pe
suprafete verticale pinad la 30 m
indltime inclusiv ;

mp

50

1.3.5

RPCU08D2

Strapungeri in zidarie de caramida
ciment pentru realizarea gaurilor
necesare trecerii conductelor in
zidarie de 2 caramizi si sectiunea
strapungerii de 401-800cmp

buc

1.3.6

RpVDO6C#

Vopsitorii anticorozive la instalatiile de
ventilatie, ventilatoare si agregate
metalice: un strat cu emailuri
celulozice (DUCO piese si tubulatura)

mp

30

1.3.7

CN10C1

Vopsitorii pe tamplarie metalica,
executata cu email alchidic, in un
strat, inclusiv grundul, la usi si ferestre

mp

1373

6100644

Grund rosu oxid g.735-300 ntr 1703-80

kg

2.8

1.3.8

RPCJ36A1

Glet de ipsos pe tencuieli interioare
drigcuite de 3 mm grosime executat
cu pasta de ipsos |a pereti si stalpi

mp

80

1.3.9

RPCR25A1

Vopsitorie cu vopsea pe baza de
acetat de polivinil pe glet de ipsos
existent pentru interior

mp

80

1:3.91

6104353

Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80

kg

80

1.3.10

CL21A1

Confectii metalice diverse inglobate
total sau partial in beton din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel
beton, tevi pentru sustineri sau
acoperiri

kg

45

1.3.10.1

6311621

Piesa metal.gata confectionate inglob. zidarii
ind.

kg

45

1:3:41

CD12A#

Compartimentari din pereti dubli
alcatuiti din panouri ghips - carton
(GC) si miez din vata minerala, in
grosime totala de 10-12,5 cm, montati
pe structura metalica

mp

80

1.3.111

2700003

Perete rigips cu montanti metalici, simpli,
panotaj 1 strat (26 kg/mp ) tip cw 75/105

mp

80

1.3:12

TRAD1A25

Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 25 km.

tona

1,5

Redactat: G.Toma

ICN-AC-01-1, act.1
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Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Total Deviz fara TVA 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS % 0 0 0 0 0
Sanatate % 0 0 0 0 0
Somaj % 0 0 0 0 0
Fond de risc % 0 0 0 0 0
Fond de garantare % 0 0 0 0 0
Concedii si % 0 0 0 0 0
indemnizatii

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli indirecte % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0

Redactat: G.Toma

ICN-AC-01-1, act.1
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10.5. Fige tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehniologice (FS5)

FISA TEHNICA Nr.1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Dulap de siguranti pentru substante periculoase (1 buc.)

Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietul
de sarcini

Producitor

1

2 3

Parametrii tehnici si functionali
1200x800x2000;

Sistem de blocare automata a usilor la temperaturi

exterioare mai mari de 500;

Sistem de blocare automata a usilor in pozitia
inchis in cazul unui incendiu;

Sistem de ventilatie racordabil la un sistem de
exhaustare exterior cu sistem de siguranti
impotriva extinderii focului;

Inchidere automata a usilor, la o deschidere de
maxim 90°.

Minim 3 rafturi interioare din otel inoxidabil, tip
tavita, grosime 10 mm;

Sistem de impamaéntare electrici;

Picioare ajustabile pe indltime.

Specificatii de performanti si conditii privind
siguranta in exploatare

Clasa de protectie la foc 90” — autonomie la foc
timp de 90 de minute.

Conditii privind conformitate cu standardele
relevante
Conform normele DIN EN 14470-1.

Conditii de garantie si postgarantie
2 ani

Alte conditii cu caracter tehnic

Asigurarea instruirii personalului in operarea
dulapurilor;

Transportul la beneficiar se face prin grija
furnizorului.

Alimentare ventilatie locala 380V, 50Hz.

Proiectant,

Redactat: G.Toma

Ofertant,

................................

ICN-AC-01-1, act.1
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FISA TEHNICA Nr.2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Rastel de depozitare substante chimice (6buc.)

Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietul
de sarcini

Producitor

1

2 3

Parametrii tehnici si functionali

1200x700x2000 mm (latimexadancimexiniltime);
5 polite orizontale utilizabile tip tavita, reglabile pe
indltime:

- suprafata din material laminat de inalta
presiune/polipropilend antiacida (rezistente la
umiditate §i reactivi chimici);

- grosime politd: min.10 mm;

- Indl{ime margine verticald: min.50 mm;

- fiecare polita de sustinere individuala si sistem
de protectie perimetral antiseismic (opritori
metalici pe fiecare latura a politei — reglabil
manual pe indltime, in minim 3 pozitii
presetate);

- sarcina medie (uniform distribuitd) suportati
de fiecare polita;

Schelet metalic, anticoroziv, prindere in pardoseal,

anti-seism.

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare

Schelet metalic, anticoroziv, prindere in pardoseal3,
anti-seism.

Conditii privind conformitate cu standardele
relevante

Conditii de garantie si postgarantie
2 ani

Alte conditii cu caracter tehnic
Transportul la beneficiar se face prin grija
furnizorului.

Proiectant,

Redactat: G.Toma

Ofertant,

ICN-AC-01-1, act.1




RATENICN | Proiect tehnic l 5-5089-PT Pag. 60

LUCRARI DE AMENAJARE DEPOZIT DE REACTIVI $SI SUBSTANTE | Ed. 1
CHIMICE DIN CORPUL C AL DEPOZITULUI CENTRAL DE MATERIALE )
CL.

FISA TEHNICA Nr.3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Dus ocular (1 buc.)

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietul

= de sarcini

0 1 2 3

1. | Parametrii tehnici si functionali

Debit minim: 14+16L/min. la presiunea de 1 bar.;
Control curgere pentru asigurarea unui debit
constant;

Margini de cauciuc pentru protectie;

Capacele de protectie impotriva prafului cu
deschidere automata,

Montaj la 45°.

e Specificatii de performanti si conditii privind
siguranta in exploatare

Nr. Specificatii tehnice impuse prin Producitor

crt. Caietul de sarcini

3. | Conditii privind conformitate cu standardele
relevante

i 4. | Conditii de garantie si postgarantie

P 2 ani

5. | Alte conditii cu caracter tehnic

Transportul la beneficiar se face prin grija
furnizorului.

Proiectant, Ofertant,

...........................................................

Redactat: G.Toma ICN-AC-01-1, act.1
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FISA TEHNICA Nr.4

Utilajul, echipamentul tehnologic: TABLOU ELECTRIC TF

Nr.
crt.

Specificatiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii | Produciitor
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

1

2 3

Parametrii tehnici si functionali:

Dulap electric 400V, 50Hz, Iscc=10kA
Dimensiuni: LxIxh: 400x300x200

Grad de protectie IP 54

Material: Tabla otel, grunduit, vopsit

Placa de montaj: Hotel grunduit sau zincat
Acces cabluri de forta si automatizare: pe partea
inferioara a dulapului

Montaj: Pe perete, in mediu exterior

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare

(de asigurare a calititii) Clasa de calitate comerciala,
BC

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante:

- Declaratie de conformitate si marcaj CE, conform
Directivelor europene aplicabile(PED 97/23/EC-HG
584 din 2004;2006/42/EC-HG 1029 din 2008)

- Conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 pentru
managementul calitatii la fabricatie

Conditii de garantie si postgarantie
e Termen de garantie : 2 ani(se va stabili la
incheirea contractului)

Alte conditii cu caracter tehnic

- amplasare pe peretele exterior al Depozitului

- Temperatura ambianta — 20/+35°C

inchidere usi : cu chei yale

Tabloul va fi echipat conform schemei desfisurate 3-
5-5089-8 cu:

Intreruptor general : montaj pe dulap, 63A
Intreruptor tripolar automat: 1 buc. 25A
Intreruptor protectie motoare :2 buc. 1,6A
Contactor tripolar : 7A, INO+INC

Intreruptor monopolar automat: 2buc. 6A
Butoane actionare 2+2

Lampa de semnalizare: 2 culoare verde, 4 culoare
rosie

Materiale de montaj: sir de cleme, presetupe, tile
etichete, etc.

Proiectant,

..........................

Redactat: G. Toma

Ofertant,

..............................

ICN-AC-01-1, act.1
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12. PROGRAMUL COMUN DE CONTROL
al calitdii lucrdrilor de constructii si instalatii pentru
obiectivul de investitie pe faze determinante

Denumire : LUCRARI DE AMENAJARE DEPOZIT DE REACTIVI SISUBSTANTE
CHIMICE DIN CORPUL C AL DEPOZITULUI CENTRAL DE MATERIALE

Beneficiar : RATEN ICN Pitesti — Mioveni
Proiectant : RATEN ICN Pitesti — Serviciul 6 Proiectare
Eecutant :

1 Obiect: Reparatii depozit P.V. predare-primire | B,P,E
- Predare-primire amplasament (tip)
2 - Trasare pereti compartimentare P.V. trasare (tip) B.E
3. - Verificarea compartimentdrij P.V.L.A. B,E
depozitului (zid#rie,tencuiala, P.V.L.A.
finisaje) LAY
- Verificarea imbinarilor si a pieselor | P.V.L.A. B,E
speciale;
- Receptia calitativi a PN RC. B,P.E
compartimentrii.
4. - Verificarea amplasirii rafturilorsi | P.V. B,E
dulapurilor;
3. - Montarea aparatelor locale; PV. B,E
- Montarea aparatelor in echipamente | P.V. B.E

si efectuarea conexiunilor electrice
in acestea;

- Montarea tablourilor electrice; PV. B.E
- Instalarea centurii interioare de P.V. B.E
impaméntare;
- Controlul materialelor folosite; P.V. B,E
- Verificare rezistenta de izolatie PV, B.,E
cabluri si conductoare; B.V. E
- Racordarea consumatorilor PV, B.E.P
electrici, trasarea circuitelor
electrice;
- Punerea sub tensiune a sistemelor. PV. B.E.P
6. | - Receptia calitativi a instalatiei P.V.R.C. B,P.E
- FD verificarea reparatiilor locale P.V.F.D I.B,P.E
e - Receptie la terminarea lucririlor P.V. Receptia (tip Comisia de receptie si
H.G.R. 273/94) invitati P, E, [
Proiectant, Beneficiar, Executant, Verificat L.J.C.Arges

ICN Pitesti Serviciul 6 RATEN ICN Pitesti

Redactat: G.Toma ICN-AC-01-1, act.1
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LEGENDA:

5]
TH - | ﬂ (7)Rafturi 1060 x 635 x 2000

l ) i -raft cada pe fiecare nivel

.25r|

l -cinci nivele

l -bare de protectie la fiecare

nivel

-rafturile se vor ancora in

pardoseala

6.00

@Du!ap de siguranta pentru

= 1_& substante periculoase.

-1190 x 595 x 1920

-Fiecare dulap este prevazut cu

ventilator de aerisire

(3)Chiuveta inox.

|
* .

|
_@ﬁ

@ Butoi pe europaleti

@ @ @ @ Depozitul 1

5=18,55 mp

H=45-475m

V=81,685 mc.

@Depuzitul 2

S=6,1275mp

6.00

H=45-475m

e

o : V=28,339mc.
]
EJI 3 @Depozitul 3

i S$=6,7725mp

Al JH - g’ H=4,5-4,75m
= | :
A =31,32 mc.

!2_5[ 6.00 |
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RATEN-ICN PITESTI

4-5-5089-4
Serviciul 6 Proiectare
Intocmit  1ing.G.Cojocaru| ¢ )/iy) St PLAN. 2
Desenat |  J.Scarlat : COMPARTIMENTARE
Verificat |ing.V.Cojocaru| Nz | "SI AMPLASARE
ontr.STA§ing.V.Cojocaru | Ne=7 RAFT""".‘._SI DULAPURI
Aprobat |ing.A.Deaconu| oA (012017
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TABLOU ELECTRIC TF - SCHEMA ELECTRICA DE ECHIPARE

3N, 380V, 50Hz

Bare generale S > t f —e
X e2 X e8

Aparate de comutatie & j :l

primara montate in tablou \ al = [>

Bara de nul

Nr.circuitului

Puterea de calcul (KW) 3 0,37 0,37
Curentul de calcul (A) 7.2 1,1 1,1
Tipul si caracteristicile =
protectiei magnetotermice] 5 I Iﬁl 5 1{8gA | fIT;I :]]‘ %?\A
'_Titpu] sitcarz}ct_eristitc;ilf & P3-63/E :
intreruptorului,contacto- =
rului sau comutatorului Bl 8A i 1 hg=TA S| INT7A
7 (5] . —
Tipul si sectiunea cablului S | MYYM [E | MYYM | | MYYM
(mm?) o 425 |82 15 | B, 415
s S S
= - Z
Marca cablului g b 0 SO e v e
= < 3
< = 5
= &
< <

RATEN-ICN PITESTI

Serviciul 6 Proiectare

4-5-5089-8

Proiectat jng.D.Nistor

Desenat J.Scarlat TABLOU TF.
Verificat |na.D.Puiu Schema electrica de
Contr.STAS Jng.D.Nistor echipare
Aprobat Jng.A.Deaconu 01.2017

A4 (210x297)



SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Intocmit conform metodologiei aprobati prin Ordinul MAI
nr.129 din 25.08.2016

1. Caracteristicile constructiei sau amenajarii
1.1.Date de identificare

A. Denumirea obiectivului:Lucrdri de amenajare depozit de reactivi si
substante chimice din corpul C al depozitului central de materiale.
Client: RATEN ICN Pitesti.
Adresa: Mioveni, Str.Campului Nr.1

B. Profilul activitatii: Depozitare substante chimice.
1.2.Destinatia: Depozitare provizorie substante chimice.

1.3.Categoria si clasa de importanti a constructiei

Categoria de importantd a constructiei (conform Regulamentului aprobat

prin HG nr.766/1977: C.
Clasa de importanta (conform P100/1-2013): III.

1.4.Particularitati specifice constructiei/amenajarii

A. Se prezinta principalele caracteristici ale constructiei/amenajarii privind:
a) Tipul cladirii: CLADIRE CIVILA DE DEPOZITARE.

b) Regimul de indltime si volumul constructiei:
Hpax =1+ 5.40 m
V = 12,50 x 24,50 x5,40 = 1653,75 m’

c) Aria construitd si desfasurata, cu principalele destinatii ale incaperilor si
ale spatiilor aferente constructiei:
Sconstruita = 12,50 x 24,50 = 306,25 mp
Sdcsfﬁ.ﬁuraté= 306925 mz-

Principalele destinatii ale incaperilor:
- Depozit reactivi si substante chimice STDR axele D+E si 14+15

S=31,42 mp
- Depozit reactivi si substante chimice ICN axele A+B si 14+15
S =31,35 mp.

Redactat: G.Toma 1/16



- Depozit materiale electrice axele B+D s1 14+15
S=(6,00x12,00)+(2,5x6)=72+15=87 mp
- Birouri administratice axele A+B si 13+14
S =156,38 mp.

d) Numairul compartimentelor de incendiu si ariile acestora: 1 compartiment
de incendiu cu aria 306,25 mp.

e) Preciziri referitoare la numarul maxim de utilizatori: 5 persoane.

f) Prezenta permanentd a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a
acestora: 3 persoane.

g) Capacitatea de depozitare sau adapostire:

» Depozit STDR:
- Dulap de siguranta pentru substante periculoase: 1190 x 595x
x 1920 - 3 buciti;
- Rafturi 1060 x 635 x 2000 cu 5 nivele cu cada la fiecare nivel si
bare de protectie — 18 bucati.

» Depozit ICN:
- Dulap de siguranta pentru substante periculoase: 1190 x 595x
x 1920 - 1 bucata;
- Rafturi 1060 x 635 x 2000 cu 5 nivele cu cada la fiecare nivel si
bare de protectie — 6 bucati.

» Depozit materiale electrice:
Rafturi din corniere si placa de pluta - 5 bucati;
Adapostire — nu este cazul.

h) Caracteristicile proceselor tehnologice si cantitifile de substante
periculoase, potrivit clasificarii din Legea nr.59/2016 privind controlul
asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase: In cladire nu se desfisoari procese tehnologice.

Conditii care trebuie si fie indeplinite in cazul depozitirii substantelor
chimice:

- Pentru a raspunde exigentelor de depozitare pentru unele categorii de
produse (de exemplu a incompatibilitifilor) se vor creea
compartimente din materiale necombustibile, asigurand pentru fiecare

din acestea ventilatia corespunzatoare;

- Acizii si bazele vor fi depozitate in sectiuni separate, pentru a preveni
amestecul accidental al acestora care ar provoca reactii necontrolate;

- Bazele pot fi depozitate cu compusii organici. Cuvele de retentie din
zona compusilor organici si bazici pot fi din tabla vopsita;

- Se impune separarea zonei de acizi de cea a compusilor organici, al
ciror contact accidental poate genera reactii explozive;
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Compusii cu caracter acid vor fi depozitai separat in doud magazii tip
care si aibd ventilatie. Cuvele de retentie trebuie sa fie rezistente la
actiunea acizilor;

Depozitarea substantelor inflamabile se face in dulapuri speciale
pentru produse inflamabile;

Acidul percloric, acidul azotic, cromic i apa oxigenata trebuie si fie
stocate in locuri ventilate, separat de alte produse si nu cu produse
organice si inflamabile.

i) Numarul ciilor de evacuare si dupa caz, al refugiilor: 10 cai de evacuare;

B. Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii/amenajarii i
componenta lor:

incilzire — Corpurile de incilzire sunt statice din otel, amplasate
perimetral in toate spatiile construite. Agentul termic este asigurat de
centrala termici existenta pe platforma ICN.

Ventilare — Generala cu evacuare naturala.

Electrice — Retele distributie (fortd, lumind, prize, iluminat de
siguranta antiex).

Climatizare — Nu este cazul.
Gaze — Nu este cazul.

Sanitare — Alimentarea cu apa este asigurata din reteaua de distributie
ICN.

2. Riscul de incendiu

A. Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit
reglementirilor tehnice specifice, ludndu-se in considerare:

a) Densitatea sarcinii termice:

S-a calculat densitatea sarcinii termice de incendiu conform prevederilor
STAS 10903/2 din 1979 si inlocuit cu SR 10903-2: 2016.

n
= ZQixMi in MJ
i=1

Sq

Qq = ~» incare:

Sq — sarcina termici de incendiu in Mj;

Q; — puterea calorici a unui material in Mj/Kg;

M; — masa materialelor combustibile in Kg;

Q, — densitatea sarcinii termice de incendiu in Mj/mp;

A, — aria utild a constructiei in mp.
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Substante aprovizionate si stationate in magazia centrala in cursul anului

2014:

Inflamabile:

Sq

Alcool izopropilic - Q; = 33,80 Mj/Kg.
Stoc magazie: 44 £ > S, = 33,80 x 44 = 1487,2 Mj.
Total aprovizionat: 144 £ — S, = 33,80 x 144 = 4867,2 M.

Acetond — Q; = 28,548 Mj/Kg.
Stoc magazie: 147 £ — Sy = 28,548 x 147 =4196,556 M.
Total aprovizionat: 247 £ — S, = 28,548 x 247 = 7051,356 M,;.

Toluen — Q; = 42,70 Mj/Kg.
Stoc magazie: -
Total aprovizionat: 7 £ — Sq=42,70 x 7 =298,9 M.

Alcool etilic > Q; = 28,865 Mj/Kg.
Stoc magazie: 120 £ — S, = 28,865 x 120 = 3463,8 M.
Total aprovizionat: 360 £ — S, = 28,865 x 360 = 10391,4 M.

Acid clorhidric — 8 £ — neinflamabil,
Acid sulfuric — 31 £ — neinflamabil;
Acid azotic — 132 £ — neinflamabil,

Acid acetic glacial - 93 {;
14,449 MJ/Kg x 93 = 1343,75 Mj

Acid citric — 10,33 Mj/Kg;

Acid fluorhidric — neinflamabil;
Acid oxalic — 2,73 Mj/Kg;

Acid formic — 5,531 Mj/Kg;

Acid percloric — neinflamabil;
Hidroxil de sodiu — neinflamabil,
Apa oxigenatd — neinflamabil;
Amoniac — 22,5 Mj/Kg; 1 ;
Tricloretilena — 0,58 Kj/g;
Etilglicol (gelsol TIPD) — neinflamabil;
Tributil fosfat — 1,7 Mj/Kg;

Azotat de Na — neinflamabil,

= 1487,2 + 4196,556 + 3463,8 + 1343,75 ~ 10491,306 M}, pentru stoc
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Densitatea sarcinii termice:

_10x491306M) oo
B 36 mp = § o

Sq aprovizionat = 24000 M]
q = 665,35 MJ/mp

in anul 2015 au fost aprovizionate aproximativ aceleasi cantitati de
substante chimice.

Avand in vedere ca in corpul C sunt doud magazii cu substante chimice
riscul de incendiu este foarte mare conform P118/1 — 2013, art.13.

b)Clasele de reactie la foc/ clasele de combustibilitate ale produselor,
stabilite potrivit reglementarilor specifice (conform Ordin nr.1822/394/
2004):

A, — beton din componenta fundatiilor, planseelor, stélpilor, grinzilor,
zidaria exterioara din caramida; A,, C,-(CA,) incombustibile.

A,-S,,d, — compartimentdri interioare din placi din gipscarton; A,,Ci-
(CA,,) practic neinflamabile.

Ay, B sau Crr) — finisaje pentru pardoseli.

Clasele de periculozitate ale materialelor si substantelor existente in
spatiile respective conform tabel nr.41/P118-2013.

P1 (fard periculozitate) —> Materiale incombustibile care nu pot da
nagtere la reactii periculoase. Ex.piese metalice, rafturi, dulapuri.

P2 (cu periculozitate redusd) — Ambalaje combustibile.
P3 (cu periculozitate medie) - Ambalaje in cutii de carton.
P4 (cu periculozitate mare) — In ambalaje din materiale plastice.

P5 (cu periculozitate deosebit de mare) — Alcool izopropilic, acetona,
toluen, alcool etilic, benzen, kerosen, acid clorhidric, acid sulfuric, acid
azotic.

c) Sursele potentiale de aprindere si imprejurarile care pot favoriza
aprinderea.

Avand in vedere specificul activittilor desfasurate, rezultd ci pot fi luate
in considerare urmitoarele surse potentiale de aprindere conform art.14 din OMI
nr.210/2007:

- Surse de aprindere naturala: trasnetul, cdldura solara;

- Surse de aprindere indirecte: radiatia unui focar de incendiu, flacara
unui amestec exploziv;
- Actiune intentionata.
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In corelare cu sursele posibile de initiere a unui incendiu, prezentate
anterior, conditiile (imprejurdrile) preliminate care pot determina sau favoriza
aprinderea sunt:

- Scurgeri de produse inflamabile;
- Defectiuni tehnice de exploatare;
- Trasnet si alte fenomene naturale.

B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare incépere,
spatiu, zond, compartiment potrivit reglementérilor tehnice.

Conform art.11/P118/1-2013 la cladirile civile in functie de densitatea
sarcinii termice, de destinatia si/sau natura activitatilor desfdsurate, riscul de
incendiu in spatii, incdperi, compartiment de incendiu este:

a) Depozitele de substante chimice cu risc de incendiu foarte mare;

b) Birourile administrative cu risc de incendiu mic.

3.Nivelurile criteriilor de performanti privind securitatea la incendiu
3.1.Stabilitate la foc

Se estimeazd potrivit prevederilor normelor de aparare impotriva
incendiilor si reglementarilor tehnice, in functie de:

a) Rezistenta la foc a elementelor de constructie

b) Nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenta la foc a constructiei
sau a compartimentului de incendiu.

ch'; Tip element Material Combustibilitate | LRF | GRF
- 1. | Stalpi beton A,/Cyo-(CA,) 120° IT
2. | Pereti exteriori portanti zidarie caramidda | A\/Co-(CAy) 1201 1
3. | Acoperis tip terasd beton A /Co-(CA)) 60’ 11
4. | Compartimentare interioard | Gips carton A3-S,,do/C1-(CAza) 15 11

3.2.Pentru asigurarea limitirii propagirii incendiului si efluentilor
incendiului in interiorul constructiei/compartimentului de incendiu
se precizeaza:

a) elementele de constructie de separare a compartimentelor de incendiu si
de protectie a golurilor functionale din acestea:

Corpul C formeazi un singur compartiment de incendiu — nu au fost
realizate compartimentdri antifoc. Depozitul este amplasat la distanta de
sigurantd, conform tab.2 din P118/1-2013.
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b) Masurile constructive adoptate la utilizarea constructiei, respeotw
actiunea termicd estimata in constructie, pentru limitarea propagarii
incendiului in interiorul compartimentului de incendiu si in afara lui:

- peretii, planseele rezistente la foc si elementele de protectie a
golurilor din acestea, precum si posibilitatea de intrerupere a
continuitatii golurilor din elementele de constructii;

- stalpii sunt realizati din beton armat;
- acoperis tip terasé din beton armat;
- zidaria externd din caramida;
- compartimentiri interioare din placi din gipscarton.
¢) Sistemele de evacuare a fumului si dupa caz, a gazelor fierbinti.

Evacuarea fumului din spatiile administrative se face prin tiraj natural
(ferestre).

Depozitul de substante chimice este prevazut cu instalatie de ventilatie.
d) Instalarea de bariere contra fumului — nu este cazul.

e) Sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare si stingere a
incendiului.

Corpul C este previzut cu instalatie de detectie, semnalizare §i alarmare
in caz de incendiu.

f) Masurile de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare.
Tubulatura de ventilatie este metalicd si nu necesita protectie la foc.

g) Masurile constructiei pentru fatade si pentru impiedicarea propagarii
focului la partile adiacente ale aceleiasi cladiri — nu este cazul.

3.3.Pentru asigurarea limitirii propagirii incendiilor la vecinatati se
precizeaza:

a) Distantele de sigurantd conform reglementdrilor tehnice sau masuri
alternative conforme cu reglementarile tehnice, atunci cénd aceste
distante nu pot fi realizate.

Sunt respectate distantele minime de sigurantd intre cladirea studiata si
fata de vecinatati.

b) Masurile constructive pentru limitarea propagirii incendiului pe fatade
si pe acoperis, de exemplu performanta la foc exterioard a
acoperisului/invelitorii de acoperis.

Din punct de vedere arhitectural constructia nu favorizeaza aparitia si
propagarea incendiilor.

¢) Dupi caz, masuri de protectie activa.

Corpul C este previzut cu instalatie de detectie si semnalizare incendiu.
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3.4. Evacuarea utilizatorilor

A. Pentru ciile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizeaza:

a)

b)

.

g)

h)

)

Alcituirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de alte functiuni
prin elemente de separare la foc si fum, protectia golurilor din peretii ce
le delimiteaza.

- Numar cai de evacuare: 40;

- Usi 2.00 x 4.20 — buc.8 — 4 fluxuri x 8 = 32 fluxuri;
- Usi90x2.10 > buc.2 — 1 flux x 2 = 2 fluxuri

- Amplasament: pe axul 15 sunt amplasate 4 buc.
pe axul 13 sunt amplasate 6 buc.

Masuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea
de instalatii de presurizare i alte sisteme de control al fumului.

Nu au fost previzute sisteme de control a fumului.

Tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor: interioare,
exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate,etc.

Nu existd trepte — sunt prevazute rampe drepte.

Geometria ciilor de evacuare: gabarite-latimi, indltimi, pante, etc.;
Conform pct.3.4.a.

Timpii/lungimile de evacuare

Conform tab.nr.40 din P118/1-2013;

Risc de incendiu foarte mare;

Nivelul de stabilitate la foc: II;

Pentru parterul cladirii— Timp de evacuare 75 sec.;

Lungimea caii de evacuare: 30 m.

Numirul fluxurilor de evacuare — vezi pct.3.4.a.

[luminatul de siguranta, surse de alimentare cu energie electrica.
Instalatia electricé este de tip antiex.

Nu existd iluminat de siguranta.

Prevederea de dispozitive de sigurantd la usi, cum ar fi: dispozitive de
autoinchidere sau 1Inchidere automati in caz de incendiu, bara
antipanica, etc.

Nu sunt previzute dispozitive de siguranta la usi.

Timpul de siguranta a cdilor de evacuare si dupd caz a refugiilor este
dat de elementele de constructie cu limita de rezistenta la foc cea mai
micd: 15 min.

Marcarea cailor de evacuare - Nu sunt marcate cdile de evacuare.
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B.

Daci este cazul, se precizeazd masurile pentru accesul si evacuarea
copiilor, persoanelor cu dizabilitati, bolnavilor si ale altor categorii de
persoane care nu se pot evacua singure in caz de incendiu — Nu este
cazul.

Se fac preciziri privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor,
a animalelor si evacuarea bunurilor pe tipul interventiei

Evacuarea si salvarea persoanelor se executd, in toate situatiile, cu
sprijinul personalului din cadrul ICN in raport cu pericolul ce le
amenintd, folosind procedee adecvate situatiei de la locul actiunii.

3.5. Securitatea fortelor de interventie

A.

Se precizeazi amenajarile pentru accesul fortelor de interventie in
cladire si incintd, pentru autospeciale §i pentru ascensoarele de
incendiu.

Cladirea are asigurat accesul autospecialelor pentru interventie in caz
de incendiu la 2 fatade.

Se precizeaza caracteristicile tehnice §i functionale ale acceselor
carosabile si ale cdilor de interventie ale autospecialelor, proiectate
conform reglementarilor tehnice, regulamentului general de urbanism si
reglementarilor specifice de aplicare, referitoare la:

Numirul de accese: doua accese carosabile directe.
Dimensiuni/gabarite: > 3,80 m.
Trasee: drumuri interioare platforma ICN.

Realizare si marcare: incinta este asfaltatd si marcata.

Pentru ascensoarele de pompieri se precizeaza:
Tipul, numarul si caracteristicile acestora — nu este cazul.

Amplasarea si posibilitatile de acces, sursa de alimentare cu energie
electrica de rezerva — nu este cazul.

Tipul de siguranta a ascensorelor de pompieri —nu este cazul.

4. Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de apirare impotriva
incendiilor

A. Se precizeaza nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de

aparare Tmpotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale
de apdrare impotriva incendiilor, a normelor specifice de aparare

impotriva incediilor, precum si a reglementarilor tehnice specifice.

Corpul C este prevazut cu instalatie de detectare si semnalizare in caz de
incendiu.
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Sunt prevdzute stingdtoare portabile de diferite tipuri corelate cu
domeniile utilizate.

B. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de detectare, semnalizare i
alarmare la incendiu se specifica:

a)

Gradul de acoperire, zonele de detectare si alarmare la incendiu.

Corpul C este previzut cu detectori si alarme incendiu.

b) Tipul detectoarelor, declansatoarelor manuale, dispozitivelor de

™ C.

a)

b)

alarmare si parametrii functionali specifice instalatiilor respective.

In corpul C, in depozitul de substante chimice STDR, exista 4 detectori
de fum conectati la centrala de detectie incendiu aferentd STDR.

In depozitul central existd buton de alarmare legat la centrala de
incendiu ICN.

Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a
incendiilor se specifica:

Tipul si parametrii functionali: stingere cu apd, gaze/aerosoli, spuma,
pulberi; actionare manuala sau manuald §i automata, debite, intensitati
de stingere si stropire, cantitati calculate de substantd de stingere,
concentratii de stingere proiectate pe durata de timp normati, presiuni,
rezerve de substantid de stingere, surse de alimentare, etc.

Pe platforma ICN exista unitate de interventie in caz de incendiu cu
program permanent.

Timpul normat de functionare.
Timp de alertare: 10 secunde;
Timp de alarmare: = 3 minute.

Zonele, inciperile, spatiile, instalatiile, echipamentele cu astfel de
mijloace de apérare impotriva incendiilor.

Corpul C este previzut cu astfel de mijloace de aparare Impotriva
incendiilor.

Pentru stingitoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si
mijloace de interventie se specifica:

Tipul si caracteristicile de stingere asigurat

Distanta intre stingator si un focar posibil reprezinta drumul parcurs
efectiv pentru folosirea stingatorului avandu-se in vedere: separatiile,
amplasarnentul usilor, coridoarelor, stalpilor si al spatiilor de depozitare
sau eventualelor imprejmuiri.

Distanta de la locul de amplasare la cel mai important focar posibil in
perimetrul suprafetei protejate nu trebuie sa depaseasca 15m in cazul
focarelor din clasa B sau de 20m in cazul focarelor din clasele A, C si
D de incendiu.
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Distanta minima de amplasare fata de eventuale focare posibile din
zona protejata nu trebuie sa fie mai mica de 2m pentru a evita ca el
insusi sa fie afectat de incendiu.

b) Numirul si modul de amplasare in functie de parametrii specifice:

Amplasarea stingatoarelor de incendiu se va face de-a lungul cailor de
acces la o inaltime de cel mult 1,4m fata de podea pentru un acces
adecvat si 0 manevrare comoda. Inaltimea este masurata de la partea
superioara a corpului stingatorului. Nu trebuie sa impiedice accesul si
evacuarea in si din zona protejata.

Fixarea stingatorului in locurile destinate trebuie sa permita
desprinderea usoara in caz de incendiu. In cazul stingatoarelor
transportabile, pentru a nu favoriza rasturnarile accidentale, acestea
trebuie pastrate in pozitie cat mai apropiata de verticala, in nici un caz
sprijinite pe roti, pentru a fi mai usor si rapid de manevrat in situatia
unei interventii.

Se va evita amplasarea stingatoarelor in zone joase sau direct pe podea
pentru a elimina riscul coroziunilor din cauza unor eventuale scurgeri
sau depuneri de agenti corozivi, precum si rasturnarea accidentala sau
folosirea n alte scopuri.

Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de PSI vor fi indicate prin
rnarcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.

Pe timpul exploatarii se asigura lizibilitatea marcajelor, precum si
protejarea acestora impotriva deteriorari lor de orice fel.

Proprietarii spatiului vor executa periodic controlul starii de functionare
a mijloacelor tehnice PSI cu care acestea sunt echipate si dotate,
personal sau prin persoane anume desemnate si instruite In acest scop.

Controlul starii de functionare a mijloacelor tehnice de PSI se executa
conform prevederilor cuprinse in reglementarile tehnice, normelor
specifice de PSI, precum si instructiunilor tehnice elaborate de
producatori.

Incarcarea stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii cu substante
de stingere se va face de catre persoane juridice si, dupa caz, fizice,
atestate potrivit prevederilor legale.

Lucrarile de verificare, intretinere si reparare a mijloacelor tehnice de
PSI se executa numai de catre persoane juridice si, dupa caz fizice,
atestate potrivit prevederilor legale.

Periodicitatea lucrarilor se stabileste conform, reglementarilor tehnice
de exploatare si precizarilor producatorilor (furnizorilor) acestor
mijloace tehnice.
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Mijloacele tehnice de PSI cu care se echipeaza si doteaza spatiul, se
depoziteaza, se manipuleaza si se utilizeaza astfel incat sa nu puna in
pericol viata si integritatea persoanelor (utilizatorilor), inclusiv ale
membrilor fortelor de interventie.

Pe timpul exploatarii spatiilor, proprietarii acestora trebuie si
stabileascda masuri tehnico-organizatorice.

5. Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu in
functie de categoria de importantd a constructiei, tipul acesteia,
riscurile de incendiu, amplasarea constructiei sau a amenajiii, se
specifica:

a) Sursele de alimentare cu apd, substantele de stingere si rezervele
asigurate.

Sursa de apa pentru stingerea incendiului va fi asiguratd din reteaua de
apd de pe platforma ICN.

Substantele de stingere si rezervele sunt asigurate de unitatea PSI de pe
platforma ICN.

b) Pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, gaze si dupa
caz, alte utilitati.

Alimentarea cu energie electricd se face prin Intermediul tabloului
general TG racordat la reteaua de distributie ICN.

Nu exista conductd de gaze in apropierea depozitului.
c) Date privind serviciul privat pentru situatii de urgentd, conform
criteriilor de performanta — nu exista serviciu privat.

d) Zonele, incaperile, spatiile in care se gasesc substantele si materialele
periculoase si pentru care sunt necesare produse de stingere si
echipamente speciale cu mentinerea cantitatilor si a starii in care se afla,
precum si tipul echipamentului individual de protectie a personalului.

Nu s-au prevazut astfel de zone.
6. Masuri tehnico — organizatorice

A. Se stabilesc conditii si masuri necesare a fi luate potrivit reglementarilor
tehnice in functie de situatia existenta.

Activitatea de prevenire §i stingere a incendiilor este organizatd si se
desfasoard in conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind
apararea impotriva incendiilor.

Pentru reducerea sau eliminarea unor factori determinanti (surse de
aprindere si conditii/imprejurdri care pot determina aprinderea), sunt
stabilite urmatoarele masuri:

» Nu este admisa trecerea prin depozite a conductelor care transporta

fluide combustibile (gaze lichide), a celor de incalzire si ale retelelor
electrice aferente altor consumatori;
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» Personalul din depozit este obligat sa mentina in permanenta curatenia la
locul de munca;

» In spatiile de depozitare se va realiza protectia circuitelor de prize cu
dispozitive de protectie diferentiala, amplasate la minimum 1 m fata de
materialele combustibile, avind I<30mA - conform art.5.2.22 din
17/2002.

» Lucrarile de verificare, intretinere si reparare a mijloacelor tehnice de
PSI se executa numai de catre persoane juridice si, dupa caz fizice,
atestate potrivit prevederilor legale.

Periodicitatea lucrarilor se stabileste conform, reglementarilor tehnice de
exploatare si precizarilor producatorilor (furnizorilor) acestor mijloace
tehnice.

» Mijloacele tehnice de PSI cu care se echipeaza si doteaza cladirile
proiectate, se depoziteaza, se manipuleaza si se utilizeaza astfel incat sa
nu puna in pericol viata si integritatea persoanelor (utilizatorilor),
inclusiv ale membrilor fortelor de interventie.

» Lucrdrile cu foc deschis pe teritoriul locatiei se executd numai pe baza
"Permisului de lucru cu foc".

» Este interzis fumatul in spatiile cu pericol de incendiu, acesta fiind
permis numai in locuri special amenajate.

» Exploatarea  si  intretinerea  instalatiilor i  echipamentelor
electrice/electronice se executa numai de cétre personal calificat, cu
respectarea prevederilor reglementarilor si instructiunilor tehnice.

> Este interzisda exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor,
echipamentelor, aparatelor de orice categorie, cu defectiuni, improvizatii
sau fard protectia corespunzatoare fatd de materialele sau substantele
combustibile din spatiul in care sunt utilizate. Se efectueazi:
- Verificarea petiodica a aparatelor de protectie in instalatiile electrice;
- Verificarea periodici a instalatiilor de iluminat.

B.Se apreciaza modul de incadrare a constructiei sau amenajarii in
nivelurile de performanta prevazute de reglementarile tehnice si, dupa
caz, se stabilesc masuri pentru imbunatatirea parametrilor si a nivelurilor
de performanta pentru securitatea la incendiu, dupa caz.

Cladirile studiate vor indeplini criteriile si nivelurile minime de
performanta privind securitatea la incendiu prevazute in reglemetarile
tehnice numai daca se vor respecta masurilor prevazute in prezentul
scenariu de securitate la incendiu.

C.Se precizeaza conditii sau recomandari care trebuie avute in vedere la
intocmirea documentelor de organizare a apararii impotriva incendiilor,
aferente constructiei sau amenajarii respective.
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Beneficiarii vor intocmi instructiuni sau planuri proprii de aparare
impotriva incendiilor.

Se va asigura supravegherea permanenta a activitatilor prevazute in
proiect si scenariul de securitate la incendiu, precum si de intretinere,
reparare a echipamentelor electrice, tinerea sub control a cantitatilor de
produse.

Organizarea activititii de apirare impotriva incendiilor presupune:

» stabilirea structurilor cu atributii in domeniul aparirii impotriva
incendiilor;

» intocmirea, aprobarea i difuzarea actelor de autoritate (decizii,
dispozitii, hotarari etc.) prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii
impotriva incendiilor;

» intocmirea, aprobarea si difuzarea documentelor specifice activitatii de
aparare impotriva incendiilor (liste, situatii, instructiuni, grafice, planuri,
documentatii telmice, regulamente de organizare si functionare etc.);

» asigurarea formularelor tipizate (permise de lucru cu foc, autorizatii de
lucru, fise de instruire) si a actelor normative de reglementare specifice;

» indeplinirea criteriilor si a cerintelor de pregitire, avizare, autorizare,
atestare, certificare, agrementare, prevazute de lege si de reglementirile
in vigoare;

» implementarea sistemului de depistare si cunoastere a oricaror situatii
sau aspecte care pot favoriza producerea sau dezvoltarea incendiilor
(cauze de incendiu, stari de pericol, alte incélcari, scoateri din functiune);

> reglementarea raporturilor privind apirarea impotriva incendiilor in
relatiile generate de contracte, conventii si alte asemenea situatii;

» realizarea sistemului operativ de observare si anuntare a incendiului,
precum si de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment;

» asigurarea functionarii mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a
incendiilor;

» organizarea interventiei, in caz de incendiu, de catre salariati si fortele
specializate;

» analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea de
masuri conforme cu realitatea, precum si a imprejurdrilor si factorilor
determinanti.

Documentele specifice activititii de aparare impotriva incendiilor
cuprind, de regula. informatii privind:

» substantele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate in
activitatea agentului economic sau a institutiei;
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» alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor la constructii (cantitati de
rezerva, pompe, hidranti exteriori §i interiori);

» instalatiile speciale de stingere (tip, locuri deservite, numir de capete de
debitare, agent stingétor, rezerve);

» instalatiile speciale de semnalizare a incendiilor (tip, locuri deservite,
numar de linii $i componente de declangare sau actionare, rezerve);

» exercitile si aplicatiile de interventie efectuate, avand anexate concluzii
rezultate din efectuarea acestora;

» sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare a propagirii incendiilor
pe locuri de amplasare: pereti, plansee, sisteme de ventilatie, climatizare,
ete.;

» zonele cu pericol de explozie, daci este cazul;

» utilajele si autospecialele de interventie din dotarea serviciului de
pompieri si stocurile de agenti stingatori sau neutralizatori;

» echipamentul de protectie a personalului de interventie, in functie de
riscurile si  efectele negative ale agentilor termici, chimici,
electromagnetici ori biologici, care pot interveni in caz de incendiu;

» procedurile de instruire pe categorii de instructaje conform legislatiei in
vigoare;

» planurile de evacuare in caz de incendiu (de nivel si incéperi), de
depozitare a materialelor periculoase si de interventie;

> avizele si autorizatiile PSI inclusiv documentatiile vizate spre
neschimbare care au stat la baza emiterii acestora, cuprinse in opis;

> atestatele, agrementele tehnice, certificatele de conformitate si procesele-
verbale de verificare a elementelor de constructie, a mijloacelor tehnice
PSI sau a instalatiilor;

» programele, planurile sau alte documente similare cuprinzand masuri si
actiuni proprii sau rezultate In urma constatérilor autoritatilor de control
pentru imbunadtatirea capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

> registrele pentru evidenta permiselor de lucru cu foc, a instalatiilor
speciale de semnalizare si stingere a incendiilor, a exercitiilor si
aplicatiilor executate si a evenimentelor produse sau la care s-a participat
pentru stingere cu personalul propriu;

» alte documente specifice (scenarii de securitate la incendiu, identificarea
si evaluarea riscului de incendiu, analiza capacitatii de aparare impotriva
incendiilor, extrase din publicatii privind incendiile in sectoare de
activitate asemanatoare etc.).
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Documentele specifice activititii de apdrare 1mpotriva incendiilor se
reactualizeaza de cei care le-au intocmit si aprobat, daci:

a) s-au produs modificari ale actelor normative si ale reglementarilor
tehnice care au stat la baza emiterii acestora;

b) s-au produs modificari de personal;
c) s-au produs schimbdri referitoare la constructii, instalatii sau la specificul
activitatii;

d) au expirat termenele de valabilitate sau de garantie specificare.

intocmit,
ing.Vasile COJOCARU

.. g
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